Panel bekotési pontok:

1-2- K6z6s pont minden be és kimenethez

3 24Vac, 7W terhelhetéségili kimenet kiilsé eszkdzok taplalasadhoz

4.-5.  Kozos pont minden be és kimenethez

6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztet lampahoz (folyamatos vagy szaggatott)
7 TD (NO kontaktus) nyit-zar bemenet (start)

8. TB (NC kontaktus) stop bemenet

9-17.  Ko6z0s pont minden be és kimenethez

10. FCC (NC kontaktus) zarasi végallaskapcsolo

11. FCA (NC kontaktus) nyitasi végallaskapcsold

12. FTC _I (NC kontaktus) biztonsagi (fotocella) bemenet — a bemenet nyitasara a zarasi folyamat
leall és a motor mozgasi iranya megfordul

13. FTC_S (NC kontaktus) biztonsagi (fotocella) bemenet — a bemenet nyitasara a nyitasi vagy
zarasi folyamat leall, majd az akadaly megsziinése utan a motor folytatja mozgasat a végallas
eléréséig.

14. TC (NO kontaktus) zarasi inditobemenet

15. TA (NO kontaktus) nyitasi inditobemenet

16. TAL (NO bemenet) zaré bemenet (aktiv mikor elengedi)
18. jelz6fény kimenet 24Vac, 3W

19.-20. 230Vac kimenet a toroid transzformatorhoz

21.-22. 230Vac tapfesziiltség bemenet

23.-24. 230Vac 40W vilagitas kimenet
25. Vezérlés foldelési pont
26. Motor foldelési pont
27.-28. antenna bemenet

Megjegyzés: minden nem hasznalt NC kontaktust at kell hidalni.

Bekotés utan kapcesolja ra a tapfesziiltséget és gy6zddjon meg arrol, hogy a LED-ek a kdvetkezé allapotot
mutatjak:

-LI1 tapfesziiltség megléte vilagit
-L2 tavkapcsold programozas nem vilagit
-L3 kézi miikodtetés nem vilagit
-L4 FTC I bemenet visszajelz6 vilagit
-L5 nyit6 iranyu végallaskapcsold vilagit
-L6 zard iranyh végallaskapcsolo vilagit
-L7 stop bemenet visszajelzd vilagit
-L8 FTC S bemenet visszajelz6 vilagit

Ha az L1 LED nem vilagit, ellendrizze a biztositékokat (F1 ésF2), és a tapfesziiltség meglétét. Ha egy vagy tobb
visszajelz6 LED nem vilagit, ellendrizze a biztonsagi eszkdzok kontaktusait és a nem hasznalt NC kontaktusok
atkotéseit.

Kijelzén megjelené informaciok:

»A” - Mindkét végallaskapcsold nyitott allapotii

A kijelzon A betii jelenik meg, a rendszer blokkoldodik. A figyelmeztet6 lampa 3 masodpercig villog, ami 6
masodpercenként megismétlodik. Az egyetlen megoldas a problémara az, hogy ellendrizziik a végallaskapcsolok
épségét és allapotat, majd Gjrainditjuk a rendszert (tapelvétellel). A vezérlés resetelddik, a kapu bezar, tovabbi
parancsot nem fogad el.

,E” - EEPROM hiba
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A kijelzon E betii jelenik meg, a rendszer blokkolodik. A probléma csak a rendszer teljes ujraprogramozasaval
szlintethetd meg. Ha tovabbra sem mikddik, akkor kapcsolja le a tapfesziiltséget, majd néhany masodperc mulva
kapcsolja vissza és programozza Gjra a vezérlést.

[kép] 1d6 programozasa nem lehetséges (okozhatja a TB, FTC I, FTC S bemenet)

Kijelzett funkciok:
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Programozasi iizemmod
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automatikus zaras el6tti sziinet (ha engedélyezve van)

zarasi folyamat

= B

nyomatékbeallitas frissitése

Kézi miikkodtetés:

A kaput kézi vezérléssel nyithatjuk vagy zarhatjuk. Ez a lehet6ség megkdnnyiti a kapu programozas elotti
bezarasat. Ebben az iizemmodban az .3 (UPL) vilagit.
- zérasi folyamat:
A SEL gomb nyomvatartasaval érhetd el. A motor zaras utan megall ha:
- elengedi a SEL gombot
- aktivalja a stop bemenetet (TB); ha tovabb akarja mozgatni a kaput, el kell engedni a SEL
gombot, majd ujra nyomvatartani
- akapu eléri a zarasi végallaskapcsoldt, ha a SEL gombot megnyomja a kapu nem kezd
ismét zarni, de a vilagitas kimenetet aktivalja
- nyitési folyamat:
A SEL és PROG gomb egyidejii nyomvatartasaval érhet6 el. A motor nyitas kdzben ledll, ha:
- elengedi a gombokat
- aktivalja a stop (TB) bemenetet; ha tovabb akarja mozgatni a kaput, engedje el mindkét
gombot, és tartsa nyomva Gjra
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- akapu eléri a nyitasi végallaskapcsolot
- mozgasi irany megforditasa:
- haakapu épp zar, nyomja meg a PROG gombot
- haakapu épp nyit, engedje el a PROG gombot
- vilagitas kimenet:
A vilagitas kimenet bekapcsolva van a kézi miikodtetés alatt. Akkor is aktivalodik, ha egy
nyitasi vagy zarasi parancsot adunk, de a végallaskapcsolo ezt megakadalyozza.

Programozasi folvamat:

Figyelem! Programozas el6tt a kaput allitsuk teljesen zart helyzetbe! Nyomja a SEL gombot, hogy elérje ezt a
helyzetet.
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ON THE DISPLAY (STAGE "A")

PRESS THE PROG BUTTON FOR MORE
> THAN 4 SECONDS: THE PARAMETER
DEFINITION LETTER "d" WILL APPEAR

b
(

1...4... sec.

h 4

ANY BUTTONS: THE PROGRAMMER WILL SAVE
PARAMETERS SET UP TO NOW AND WILL QUIT
PROGRAMMING.

WAIT FOR ABOUT 20 SECONDS WITHOUT PRESSING

THE

| 1... sec.
AFTER 1 SECOND THE DIGIT "1" WILL APPEAR
{FIRST PROGRAMMING STEP). THIS NUMBER CAN BE
EITHER FLASHING OR FIXED
i —
ACTIVE L 4 L ACTIVE
FUNCTION ' ~ ' #  FUNCTION
; Cynarmic button
Dynamic button - PRESS | g 4
open-closa | PROG ' apeer-blopk
- N close-block
4 Note 1 | |
| PRESS SEL |
Automatic "i b i 4 automati
Autornatic Automatic
reclasing '-! - ';ggis l—‘ reclosing
enabled _l - T « excluded
i [ PRESS SEL
Preflazhing ._' PRESS —l Preflashing
enabled __' PROG > ._.' % excluded
| I
1
F 3 \ PRESS SEL |
us
Warning light |_| PRESS |_| Warning light
- output
output ( PROG / (| oup
& fixed | ~  intermittent
[ PRESS SEL
) L N )
A Fixed — — Intermittent
indicator light ._ " PRESS '_ indicator light
| PROG .| =l|. Note 2
| PRESS SEL
4 r N #

FTCI ) ) FTCI
dsoactie || e PRESS ) | activ oy
during stop | 1_} ~ ==, during closing
Note 3

[ PRESS SEL
I
¥
" PRESS | | | PRESS
SEL l PROG

1...20... sec.

Belépés programozdi modba: tartsa
nyomva a PROG gombot tobb mint 4
masodpercig, amig a kijelzon ,,d” jel
lathato.

1 masodperc mulva a kijelzon ,,1”
lathatd, ez a szam villoghat vagy
folyamatosan vilagithat. A vilagitast
vagy villogast a PROG gombbal
valtozathatja meg.

1. vilagit — TD bemenetre nyit-
Zar

1. villog — TD bemenetre nyit-
stop-zar-stop

SEL gomb — tovabblépés
2. vilagit — automatikus zaras

engedélyezve
2. villog — automatikus zaras
tiltva

SEL gomb — tovabblépés
3. vilagit — elévillogas
engedélyezve
3. villog — eldvillogas letiltva

SEL gomb — tovabblépés
4. vilagit - figyelmeztetd
kimenet fix
4. villog — figyelmeztetd
kimenet szaggatott

SEL gomb — tovabblépés
5. vilagit — visszajelzd kimenet

fix
6. villog — visszajelz6 kimenet
szaggatott

SEL gomb — tovabblépés
6. vilagit— FTCI stop alatt is
aktiv
6. villog — FTCI csak zaras alatt
aktiv

SEL gomb — tovabblépés

SEL gombbal visszatérhet a
programrész elejére, PROG gombbal
tovabblép a kdvetkezb részre.

20 masodperc elteltével a vezérld
kilép programozasbol és a beallitott
paramétereket eltarolja.
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i

PRESSING THE "PROG" EUTTON WILL MOVE YOU TO
RANGE FROM 1 TO 3. THEDEFAULTVALUE IS 2

SENSOR HAS ALREADY BEEN SET)

STAGE "C" SETTING THE CURRENT SENSOR. THE WALUES

(THE VALUES 1 OR 3 CAN APFEAR FIXED IF THE CURREMT

A

MIMNIMUM ' PRESS
TORQUE ' PROG

T A TR
—

FIXED ¥ ____ .
VALUE ALTERNATING

— :
I
pros TH | D
|
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MEDIUM !

TORQUE '

! 1
! 1
! 1
et |l H) | |l
1| P 1
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WAIT FOR ABOUT 20 SECOMNDS
WITHOUT PRESSING ANY BUTTONS: !

THE PROGRAMMER WILL SAVE THE
PARAMETERS SET UP TO NOW AND
WILL QUIT PROGRAMMING.

PRESS
SEL

PRESSIMNG THE "PROG" BUTTON WILL MOWE 1
PROGRAMMING THE WORK TIMES.

g

U TO STAGE "D".

THE START OF THE STAGE IS INDICATED
BY THE LETTER "t" AFFEARING FOR 2
SECOMDS AFTER WHICH THE DISPLAY W

XN

PRESS
SEL

SWITCHES OFF
PRESS
PROG

THE OPEMING TIME STARTS e

MODIFYI
MEMOR

THE PROGRAMMER SAVES
ALL DATA AND QUITS
PROGRAMMING WITHOUT

NG THE
SED WORK TIMES

PROGRAMMING WHICH 1S CALCULATED I
WHILE THE GATE IS MOVING; THE m

+ 4 sec.

ACTWATION OF THE OPENING TRAVEL
LIMIT WILL END ALL MOWVEMENT.

A MARGINE OF 4 SECONDS IS AUTOMATICALLY ADDED TO THE
WORK TIME AND THEN THE PAUSE TIME COUNT STARTS.

V

o L]
Automatic
reclosing —
enabled

PRESS PROG |

- ~

THE PALSE TIME ENDS AND

RECLOSING STARTS, THE CURREMNT
SENSOR CONTINUES CALIERATING e
UNTIL THE GATE IS COMPLETELY ' '
CLOSED. =

THE OPERATION WAS l-
MOT SUCCESSFUL. I
YOUWILL HAVE TO |
REPEAT | L]
PROGRAMMING CYCLE. ]

f 3
y

’

Automatic
reclosing
excluded

PROGRAMMING

WHEM THE GATE ARRIVES AT THE
COMPLETELY CLOSED POSITION
THE PROGRAMMER SAVES THE
PARAMETERS AND QUITS

Miutan megnyomta a PROG gombot, a
nyomaték beallitashoz érkezett.

A nyomatékot minimum, kozepes és
maximum érték kozott valtoztathatja.

L és 1 felvaltva villog, PROG
megnyomasara minimumra allitja a
nyomatékot, SEL-re tovabblép.

L és 2 felvaltva villog, PROG
megnyomasara kozepesre allitja a
nyomatékot, SEL-re tovabblép.

L és 3 felvaltva villog, PROG
megnyomasara maximumra allitja a
nyomatékot, SEL-re tovabblép.

Csak annal a résznél nyomja meg a
PROG gombot amelyik értéket rogziteni
akarja.

SEL gombbal visszalép a lassitas
beallitas elejére, PROG gombbal
tovabblép. 20 masodperc elteltével kilép,
az értéket rogziti.

Az 1dok beallitasdhoz érkezett.

,t” jelenik meg a kijelzén. SEL gombra
kilép, PROG gombra tovabblép.

Miutan megnyomta a PROG gombot, a
sorompd nyitni kezd és a nyitasi
végallasig mozog.

4 masodperc automatikusan hozzaadodik
a mozgas idejéhez, majd a ,,-” jel
villogasaval az automatikus zaras el6tti
sziinet mérése kezdédik. Ha korabban
ezt nem engedélyezte, akkor a ,,-” jel
vilagit. A kivant id6 eltelte utdn nyomja
meg a PROG gombot.

A soromp6 zarni kezd és a zarasi
végallasig mozog.

Ha ,,E” betti villog, a programozas nem
volt sikeres, meg kell ismételni.

Ha a sorompd megérkezett a teljesen
zart helyzetbe, a vezérld elmenti a
programozott paramétereket és
munkaiddket, majd kilép.
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