CARDIN ELETTRONICA spa sorozat modell datum
Via Raffaello, 36- 31020 San Vendemiano, Italy

Tel: +39/0438.404011  www.cardin.it S449 FM 21-11-2001
L i Az 5449 sorozat megfelel a 99/05/CE standard

Kelet eurdpai forgalmazo: kévetelményeinek.

Zmax Kereskedelmi ,Kft- 433,92MHz frekvencia minden EU orszagban alkalmazhatd

HU-1192, Budapest, Nadasdy u. 2. Forditotta: Magyar Balazs 2008.01.

Tel: +36/1-282-9940 www.zmax.hu

Programozhato ugrokaddos radiovevo

Az FM rendszer(i S449 tavvezérl6 sorozatbdl felépitett rendszer tartalmazhat egy vagy tobb tavvezérlGt és egy vagy tobb radidvevot
tetsz6leges kombinaciéban. Az S449 rendszer egy megbizhatd kodolasi elvet hasznal. A kdd egy algoritmus alapjan minden egyes
adas utan megvaltozik és a tavvezérlGt csak a vele Gsszetanitott vevok fogjak felismerni. A radiovevé maximum 300 kiilonb6zé kod
tarolasara és kezelésére képes.

Fontos: Az atvitt kod minden egyes alkalommal megvaltozik. Ha az atvitelt megzavarja valami, a relét csak abban az esetben tudja
mikodtetni, ha elengedi, majd Ujra megnyomija a tavvezérld gombjat.

Hasznalat

Az S449 tavvezérl0 segitségével elektronikus eszkdzoket mikodtethet, melyek legféképpen automatizalasi rendszerek,
riasztorendszerek, beléptetd rendszerek, vagy barmilyen olyan rendszerek lehetnek, melyeknél titkos kédok hasznalataval torténd
vezeték nélkili tavvezérlés sziikséges.

Tavvezérlok

TRQ449100 kis méret(i 1 csatornas tavvezérlo
TRQ449200 kis méret(i 1 csatornas tavvezérld
TRQ449300 kis méret(i 1 csatornas tavvezérld
TRQ449400 kis méret(i 1 csatornas tavvezérlo
TRQ44940M falra szerelhet6 4 csatornas tavvezérlé

Radiovevok

RQM449200 dobozolt mini vevs, 2 csatorna

RSQ449200 mini vevikartya, 2 csatorna

RCQ449100 radidvevd kiltéri dobozban, 1, maximum 4 csatorna

Memaéria modul (M1)
Nem felejtdé EEPROM memodria tarold, maximum 300 kiilonb6z6 kdéd (csatorna). A programozott kdédok tapfesziiltség nélkll is
korlatlan ideig tarolodnak.

Antenna

A maximalis hatétavolsag idedlis korlilményekre van megadva, szabad téren, ralatassal, antennaval ellatott vevGvel mérve. A
hatotavolsag szorosan Gsszefiigg a telpités helyszini korlilményeivel, ezért a jo érzékenység elérése érdekében fontos a vevo
helyének alapos megvalasztasa. A radidvevot szamitdgépektdl, riasztdrendszerektdl és egyéb zavarforrasoktdl tavoli helyre szerelje.
Az antenna a tavvezérl0 jeleinek vételi pontja, melyet maximum 15m hosszi RG58 (impedancia 50Q) koaxidlis kabellel
csatlakoztathat. Az antennat az ajtokon, kapukon kivil a lehet6 legmagasabb lathaté helyre szerelje, fémszerkezetektdl tavol.

Tavvezérlok

A tavvezérlo elore kodolt és gyarilag rendelkezik egy egyéni azonositéval. Memdria modul nem sziikséges, minden paramétert
egy integralt dramkor tarol, mely a kddkezelést megbizhatdva, a rendszert pedig biztonsédgossa teszi.

A tavvezérl6 az elemek védelme érdekében 25 masodperces folyamatos hasznalat utan kikapcsol. Ez az érték darabonként eltérhet.
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Radiovevok

Vigyazat! A radiovevoket megfelel6 tapegységgel hasznalja. Nem megfeleld tapegység hasznalata az eszkéz meghibasodasat
okozhatja.

Kiiltéri radiovevo IP55 (6. abra)

A kiltéri radidvevl egy 14 pontos sorkapoccsal van ellatva a kovetkez6 bekdtési pontokkal:

12V ac/dc az 1-2 pontok kozé.

24V ac/dc az 1-3 pontok kozé.

A radidvevo a mellékelt ,gyorsan szerelhetG” tartoval rogzithetd. A tarto két tiplivel rogzithetd, majd bekotés utan a doboz gyorsan a
helyére tehet6. Amennyiben barmilyen szervizelés sziikséges, a doboz kénnyen levehetd a tartdral.

Cserélhet6 csatorna modulok
1-4db MCC4491RO0 relémodul hasznalhatd, kimenetiik csak impulzusos lehet.

Mini vevokartya (7. abra)

Figyelem! A vevOkartydk megfeleléen legyenek elszigetelve a haldzati feszliltséggel taplalt eszkozoktdl!

- A vevokartya kozvetlenil csatlakoztathatd olyan eszkézh6z, amely ennek fogadasara van tervezve, és a kovetkezé elektromos
csatlakozassal rendelkezik: 24V ac/dc a 3-4 pontok koz6tt

A vevlkartyak két relékimenettel rendelkeznek, melyek CH1 (alaphelyzetben nyitott kontakt) és CH2-ként (alaphelyzetben
nyitott/zart kontakt) vannak jelélve. A CH1 és CH2 relék a ,J1” jumper segitségével a tavvezérlok A-B-C-D csatornaihoz (7. abra)

Dobozolt mini vevé IP20 (8. abra)

- A dobozolt mini vevé beltéri hazban van elhelyezve és egy 8 pontos sorkapoccsal van elldtva a kovetkezd bekétési pontokkal:

12V ac/dc a 7-8 pontok kozé

24V ac/dc a 6-8 pontok kozé

A vevlkartyak két relékimenettel rendelkeznek, melyek CH1 (alaphelyzetben nyitott kontakt) és CH2-ként (alaphelyzetben
nyitott/zart kontakt) vannak jeldlve. A CH1 és CH2 relék a ,J1” jumper segitségével a tavvezérl6k A-B-C-D csatorndihoz (8. abra)

»L1” allapot LED a vevon

Gyors villogas: felhasznald torlése
Lassu villogas: felhasznald régzitése
Folyamatos vilagitas: memaria megtelt

Funkciok

A. Csatorna rogzitése

B. Csatorna torlése (a meglévd tavvezérld segitségével)

C. Teljes memoriatartalom torlése

D. Uj csatorna régzitése radion keresztiil (a vev6hoz nem sziikséges hozzaférni)

| Figyelem! Az elsd tavvezérldk tanitasa el6tt toroljiik az egész memdriatartaimat! |

A — Csatorna tarolasa (5.3, 6, 7, 8. abra)

Nyomja le és tartsa a ,,P1” MEMO gombot: ,L1"-es LED lassan villogni kezd.

Nyomja meg a menteni kivant gombot a taviranyiton.

Tartsa lenyomva a ,,P1” MEMO gombot, amig az ,,L1"-es LED Ujra villogni kezd.

Engedije el a taviranyiton a gombot: a LED folytatja a villogast.

Nyomja le Ujra a taviranyitd gombjat (ugyanaz a taviranyitd, ugyanazon gomb, ha masik tavvezérlt vagy masik gombot
nyom le akkor nem lesz tarolva).

6. Tarolas vége: az ,L1"-es LED 2 masodpercig folytonos vilagitasa jelzi, hogy a folyamat sikeres volt.

e Nem lehetséges olyan kodot tarolni, amely mar szerepel a memdriaban: Ebben az esetben a tavvezérlé gombjanak
megnyomasakor (2. pont) a LED villogasa abbamarad. A programozas csak akkor folytathato, ha a ,,P1” MEMO gombot elengedi.

e Ha a tavvezérl6 gombja nem lett 15 masodpercen bellil masodszor is lenyomva, automatikusan kilép a tarolasi médbdl anélkiil,
hogy (j kddot rogzitett volna.

e Ha elsé alkalommal egy Uj kod lett rogzitve, de masodik alkalommal egy masik (amely mar szerepel a memdridban),
automatikusan kilép a tarolasi modbol és megtartja a korabbi beallitast.

uhWNE
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B — Csatorna torlése (5.a, 6, 7, 8. abra)

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a ,,P2" DEL gombot: az ,L1"-es LED gyorsan villogni kezd.

2. Nyomja le azt a csatornat a taviranyitdn, amelyiket toréini szeretné.

3. A LED 2 masodpercig égve marad, jelzi a csatorna sikeres torlését.

Megjegyzés: Ha a kdd, amit tor6ini szeretnénk, nincs a memdridban, a LED villogasa abbamarad. A programozas csak akkor
folytathatd, ha a ,P2"” DEL gombot elengedi. Ha a gombot elengedi, miel6tt a tavvezérlé egyik gombjat lenyomna, automatikusan
kilép a tarolasi vagy torlési modbol.

C — Teljes kodmemoria torlése (6, 7, 8. abra)

1. Tartsa lenyomva a ,,P1” + ,,P2"” gombokat egyszerre, 4 masodpercig.
2. Az ,L1"-es LED vilagitani fog a kddok torlése alatt (kb. 8 masodperc)
3. Az ,L1"-es LED kialszik, a kodok torlodtek.

Megjegyzés: Tarolasi modbdl térlési modba csak akkor Iéphet at, ha még nem Iépett be a tarolasi mdd masodik részébe (4. pont
utan). Ha ezt a részt elérte, akkor a folyamatot be kell fejezni. Ha a bevitt kddot mégsem szeretné rogziteni, varjon 15 masodpercet,
a LED kikapcsol és a kdd nem lesz tarolva. Ha a vevé memdridgja mar majdnem megtelt, a kdd meglétének ellenérzése 21
masodpercig is eltarthat.

D — Csatorna tarolasa (5.b abra)

. Lehet6vé teszi taviranyitok felprogramozasat a doboz felnyitasa nélkiil, ha a ,33"-as jumper zarva van (6, 7, 8. abra)
1. Ellenérizze, hogy a ,J3" jumper a helyén van.
2. Egy, mar felprogramozott taviranyiton nyomja le az ,MR” gombot az (5.b abra)-hoz hasonldan.
Megjegyzés: minden memoriaban szerepld tavvezérld gombnyomasakor megszdlal a ,,B1” hangjelz6 (6, 7, 8. abra).
3. Nyomja le a tavvezérlé egyik gombjat. Az a vevs, amely nem tartalmazza a taviranyitd kdédjat, egy 5 mp-es hangjelzés utan

kikapcsol. Ha a kod a vevGben tarolva van, azt 1 mp-es hangjelzéssel jelzi, és belép a ,radids programozas” mddba..

Nyomja le a tanitani kivant tavvezérld gombjat, a vevo 2 hangjelzést ad, majd készen all (j kéd fogadasara..

A programozasbdl vald kilépéshez varjon 5 mp-et, majd a vevé egy 5 mp hosszu hangjelzéssel jelzi a kilépést.

. Ha a memodria megtelt, a vevé 10 gyors hanggal jelzi, és kilép ,radids programozasi mod”-bol, az ,L1” led bekapcsolva
marad a vevon. Ugyanezt a jelzést kapja, ha belép ,radids programozasi mod”-ba de a memoria tele van.
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Technikai adatok

Radi6vevé Tavvezérlé
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6. abra — kiiltéri vevo

MEMO LTI
7Bl e CS1120A [DCO329
N2 o] ] CHB CHD
palie [
I P2 ] E]
@ {e] . CHA CHC -
’ 5\ =
TR R — .
41O g
Rkl o |L]°
'l |23 ]4l5|6|7|8|910]11]12|13|14
Rl (%)|%) %) %|%)%%)%)%. %) %)% %|%)
g 1iv lv ‘[ U ‘l L\J;
Ali_mam:zrt;ne-‘
e | 5 ap g% B
7. abra — mini vevoékartya

MEMO DEL

cie
]

GS51134 |DC0352 L
| lom=
cHanneL seLecTion J1 e I

o
ol T ! |

ot I
RF MODULE

oo

Il
O Q —
[ — I:IODN

10¢ 8 7 6 5 4 321

=
1‘,.13

=gl
l44‘4444

L1 L] L]
} o
! o
=
oy
CH2 CH1 2 »

8. abra — dobozolt mini vevo
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