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T600 VEZERLO PANEL

ELEKTRONIKUS VEZERLOEGYSEG 1 VAGY 2DB 230VAC MOTORHOZ
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TULAIJDONSAGOK ES BEUZEMELES

1 vagy 2db 230Vac motorhoz vezérlGegység.
F6 jellemzOk:

- 230Vac motor kimenetek, nyomatékkorlatozas, lassitas és lagy elindulads funkcidkkal;

- két bemenet nyomasérzékel6 szegélynek (8,2kOhm);
- encoder vagy nyitasi/zarasi idé alapu érzékeld;

- programozas és diagsznosztika PRG-Linken keresztll (opcionalis);
- hdldzati szlird, és optikai szigetelésli bemenetek a zavarok ellen;

- nem hasznalt biztonsagi bemenet konny( kezelése, letiltasa.

brajegyzék (A abra)

230V tapbemenet

6,3A 230V tap oldali biztositék

230V kimenet fényjelz6nek és opcionalis vilagitashoz
230V kimenet M1 motorhoz

230V kimenet M2 motorhoz

Encoder bemenet M1 motorhoz

Encoder bemenet M2 motorhoz

US1 kontaktus kimenet

Infrasorompé tapellatast bedllitdé jumper
10. 12/24V kimenet klils6 eszkdznek

11. VevGegység antenna bemenete (0OC2)
12. Vevbegyseég csatlakozosor (0C2)

13. TAST 3F csatlakozo

14. Reset

15. Programozo és STOP gomb

16. P3 gomb

OCRONOUEWN - B

. Parancssor (P/P) gomb

. Programozas LED

. DIP kapcsoldk (vezérlés funkciok)

. Biztonsagi/parancs bemenetek

. Nyomaték szabalyozé potméter

. Biztonsagi/parancs bemeneteket jelzé LED

. DIP kapcsoldk (biztonsagi bemenetek)

. PRG-Link csatlakozé

. 2A biztositék a 12/24V kils6 eszk6zok védelmére
. Transzformator szekunder oldali csatlakozé

. Transzformator primer oldali csatlakozd (230V)
. Transzformator

. T600 vezérl6egység

. PRG-Link (opcionalis)

. OC2 vevbegység (opcionalis)

. TAST 3F (opcionalis)

FONTOS INFORMACIOK A TELEPITESHEZ

MielGtt elkezdené a telepitést, kérjiik ellenGrizze, hogy a kovetkez6 feltételek teljestilnek-e:

1) a kapu megfeleld allapotban van, és megfelel6 motor lett hozza feltelepitve;

2) megfelel6 méretli és minGségl végallasok vannak feltelepitve a kapu nyitasi és zarasi pontjain;
3) nincs surlédo felllet vagy tulzott rés az alsé gorgbék/kerekek és fels6 gorgok/sin kozott;

4) a kapun |évd kézi zarszerkezet nincs hasznalatban;

5) a vezetékek és kabelek nem sériiltek, és ki vannak hlizva a megfelel6 helyekre.

Fontos figyelmeztések:

1) Az Utmutatd szakképzett telepitéknek szol, akik kotelesek a helyi szabalyokat és normakat betartani. (98/37/CE;

EN13241-1, EN 12453 és EN 12445)

2) Végezzen el egy kockazatelemzést az adott helyszinre vonatkozdlag, és helyezze el a sziikséges biztonsagi eszkdzoket.
3) Telepitsen fel olyan eszk6zoket, amellyel megakadalyozhatja, hogy a felhasznalé veszélyes helyzetekbe keriiljon (példaul

kulcsos kapcsold).

4) Mindeféleképpen helyezzen ki figyelmeztet6 jelzéseket, illetve miiszaki adatokat a vezérlés dobozaba.
5) Bizonyosodjon meg réla, hogy a felhasznaldi utmutatd, a biztonsagi elGirdsok és a CE megfeleléségi nyilatkozat elérhetd

az ugyfél szamara is.

6) Bizonyosodjon meg réla, hogy a végfelhasznalé kelléen ismeri, és alkalmazni is tudja a kapu hasznalatat, kézi

mikodtetését, és vészhelyzeti kezelését.

7) A telepités befejeztével csindljon még egy tesztet, hogy ellendrizze a biztonsagi eszkézok, fényjelz6k, kioldd zérszerkezet

megfelel6 mikodését.

8) Javasoljuk hogy a fontos adatokat irja le a végfelhasznalé szamara (pl. a telepit6i tmutatd hatuljara, hogy meglegyen):
a) a kockazati tényezdket, el6re nem lathatd helyzeteket, amelyek el6fordulhatnak a rendszer hasznalata esetén
b) a kioldas el6tti tédpelvétel szilkségességét, a karbantartdsi munkalatokat, és a kapu kdrnyezetének tisztan tartdsat
c) a folyamatos ellen6rzés szlikségességét, és az esetleges karokndl a telepité személy elérhet6ségét és

informalasanak sziikségességét

d) a gyerekek felvildgositasardl, hogy ne jatszanak, tartézkodjanak az automata kapu nyitasi kérzetében, valamint a
réadios eszkozok és egyéb kézi kapcsoldk megfelel6 magassagra valé felszerelésérol
9) Vezessen karbantartasi naplot (minimum fél évente), az egyes beavatkozasokrol.



1(L)

230V 2 (N) Tapbemenet 230V/6A | Ide csatlakoztassa a 230Vac tapfeszultséget.
[ =
) o . Zarasi iranyban. Csatlakoztasson 8,2kQ
BSC | 3,15 (com) Biztonsagi szegély bemenet gk2/NC |Piztonsagi szegélyt vagy egy N.C. kontaktust
- | 4 zarasi irdnyban (8,2kQ ellendlldssal sorbakapcsolva). Ha nem
hasznalja, allitsa a DIP1=0N (A/23) allapotba.
Nyitasi  irdnyban.  Csatlakoztasson  8,2kQ
BSA | 3,15 (Com) Biztonsagi szegély bemenet 8K2/NC biztonsagi szegélyt vagy egy N.C. kontaktust
5 nyitasi iranyban (8,2k§; _ellgn’élléssal sorbakapcsolval). Ha nem
hasznalja, allitsa a DIP2=0ON (A/23) allapotba.
Irédnyforditd infrasorompd bemenet  zarasi
FT1 3,15 (Com) Infrasorompoé bemenet NC irdnyba. Ha nem hasznalja, allitsa a DIP3=0ON
—~—|6 (23/A) allapotba.
Iranyforditd  infrasorompd bemenet zarasi
FITZ 3,15 (Com) Infrasorompé bemenet NC iranyba + megallitasi nyitasi irdnyba. Ha nem
7 hasznalja, allitsa a DIP4=0N (A/23) allapotba.
DIP3 és DIP4 (A abra 19-es DIP) beallitasa. Ha
J1 3.15 (com) nem hasznalja 6ket, allitsa a két DIP kapcsolét=
e ’ Vélaszthaté funkcid = OFF allapotba, majd a DIP5=0FF (A abra 23-as
-="~==18 DIP) allapotba.
pl.: F abra
DIP3 és DIP4 (A abra 19-es DIP) beallitasa. Ha
3,15 (com B A » nem hasznalja 6ket, allitsa a két DIP kapcsolét=
.}'!g 9 ( ) Valaszthat6 funkcio = OFF 4&llapotba, majd a DIP6=ON (A abra 23-as
== oTEs DIP) allapotba.
pl.: F abra
PC 3,15 (com) o Zarasi parancs, nyitasi folyamat kézben a
T ; Zarasi parancs bemenet NO nyitdst megszakitja, és elinditja a zarasi
10 folyamatot.
PA | 3,15 (com) Nvitasi 5 (2
) Nvit b t N yitasi parancs, zarasi folyama,t kdzben a zarast
—_ 1 yltas parancs bemene © megszakitja, és elinditja a nyitasi folyamatot.
PED 315 (com) 2 motor esetébgn csak az M1 nyi[ik. )
) Kiskapu parancs bemenet NO 1 motor esetében a kaput reszlegesen (ido
_——| 12 — alapjan) nyitja ki. (részletesebben a kiskapu
funkciénal olvashat errdl)
3,15 (com Minden m(iveletet blokkol.
S:_TP 13 ( ) STOP gomb bemenet NC Ha nem hasznalja, allitsa a DIP7=ON (A &bra
23-as DIP) allapotba.
P/P 1 m
-~ ?’4 5 (CO ) Parancs sor NO DIP1 és DIP2 bedllitasa (A abra 19-es DIP)
A kimenet addig aktiv, amig a motor a kapuszar-
16 Figyelmeztetd fényjelzés kimenet | 230v/1a |NYat mikodteti. DIPS=ON (A &bra 19-es DIP)
17 lehetésége van 5mp-cel a kapunyitas el6tt
230V bekapcsolni a villogét.
® 18 e 230v/1A |A, Kimenet a kapu miikédése kozben, illetve
19 zaras utan maximum 120mp-ig marad aktiv.
230V




M1 motor kimenet, ez a szarny fog el6sz6r

M1 motor kimenet 230V/4A [nyitni, és utdlagosan ,zérédni. Az esetlegesen
felszerelt elektomos zarat erre a kapuszarnyra
23 (2) szerelje fel.
24 (Com)
A vezérlés észleli az encoder jelenlétét a
ENC 25 (') programozas alatt.
26 (+) M1 motor encoder bemenet 5-12V | A motor és a vezérlGegység kozott kilon kabelt
1 hasznaljon erra célra (pl. 3x0,35) és maximum
27 (D) : _
10m hosszura hagyija.
40 (KOND)
41 (KOND) . , o
42 (NY) M2 motor kimenet 230v/4A |M2 motor kimenet, ez a szarny fog masodjara
43 (Z) nyitni, és el0szor zarddni.
44 (Com)
A vezérlés észleli az encoder jelenlétét a
ENC 45 (-) programozas alatt.
46 (+) M2 motor encoder bemenet 5-12V  |A motor és a vezérlBegység kdzott kiilén kabelt
2 47 (D) hasznaljon erra célra (pl. 3x0,35) és maximum
10m hosszura hagyja.
US1 = (no) ? ? ; Potencialisan szabad kontaktus
= gg §n;3) Valaszthaté kontaktus kimenet 4A DIP7 beallitdsa (A abra 19-es DIP)
C
24V | 31 s e Példaul infrasorompdnak, kiilsé radidvevének
32 (0) Kilsé eszkdz tapkimenet 24Vac/0,5A vagy egyéb 24Vac eszkéznek.
A kimenet csak mozgasi mlvelet, és szlinetidd
o alatt aktiv, ide csatlakoztatva az infrasorompét,
24V FT| 33 Infrasorompé/radiovevo havac/0,5A| energiatakarékos tizemmédba helyezheti.
34 (0) tapkimenet "“"|Ha a JUMPER=ON (A 4&bra 9-es jumper)
<= allapotba allitja, akkor a kimenet folyamatosan
aktiv lesz.
Statusz jelzések:
24V LED nem ég: automata zards
35 . L . LED lassan villog: nyitasi folyamat
® Figyelmezteté lampa kimenet ~ [24Vac/0,2A[ LED gyorsan viliog: zarasi folyamat
34 (0) LED folyamatosan ég: STOP (blokkolds)
LED duplan villan, majd szlinet: automata
visszazaras kdzbeni szlinetidd
12V
gg (0) Elektromos zar kimenet 12Vvdc/1,5A| Minden nyitaskor par masodpercig aktiv.
38 Calza Antenna bemenet / Csatlakozatasa csak OC2 vevGegység hasznala-
s 39 Cent. radiovevohoz takor javasolt.




BIZTONSAGI ESZKOZOK KIZARASA DIP KAPCSOLOKKAL

A nem hasznalt kontaktusok figyelmen kiviil hagydsahoz éllitsa be a kovetkezdk szerint az A dbra 23-as DIP kapcsoloit.
A DIP kapcsoldk ON allapota ugyanazt eredményezi, mintha révidre zarna a nem hasznalt kontaktusokat.

orF [ICIE

Zarasi végallas telepitésekor.

BSC
1 ON ﬂﬂ Figyelmen ki{ Amennyiben nem hasznal zarasi végallast.
vil hagyas Figyelem! A 4-es sorkapocsba ne késsé6n semmit.
BSA off ICEE Nyitasi végallas telepitésekor.
2 oN [ICE Figyelmen ki-| Amennyiben nem hasznal nyitasi végallast.
vil hagyas Figyelem! Az 5-6s sorkapocsba ne kdsson semmit.
orr ICEE Infrasoromp¢ telepitésekor.
FT1 3 ON ﬂﬂ Figyelmen ki-[ Amennyiben nem két semmit az FT1 bemenetre. (ugyanaz, mintha a 6-o0s
vil hagyas sorkapcsot rovidre zarna a 15 COM sorkapoccsal)
OFF ﬂm Infrasorompo telepitésekor.
FT2 4 oN ﬂﬂ Figyelmen ki-| Amennyiben nem kot semmit az FT2 bemenetre. (ugyanaz, mintha a 7-es
viil hagyds | sorkapcsot rovidre zarnd a 15 COM sorkapoccsal)
« off ICEE Kiils6 eszkdz telepitésekor. Amennyiben nem hasznalja akkor legyen OFF!
J1 S 0 ﬂﬂ Figyelmen ki-| J1 bemenetet rovidzarba teszi. (ugyanaz, mintha a 8-as sorkapcsot révidre zarna a 15 COM
N viil hagyas sorkapoccsal)
1 x 6 ofr [ICHE Kiils6 eszkdz telepitésekor.
ON ﬂﬂ Figyelmen ki-| J2 bemenetet rovidzarba teszi. (ugyanaz, mintha a 9-es sorkapcsot rovidre zarna a 15 COM
viil hagyas | sorkapoccsal) Amennyiben nem hasznélja akkor legyen ON!
orf ICEE STOP gomb telepitésekor.
STP 7 ON ﬂﬂ Figyelmen ki-| Amennyiben nem kot semmit a STOP bemenetre. (ugyanaz, mintha a 13-as
vil hagyas | sorkapcsot révidre zérnd a 15 COM sorkapoccsal)

* A J1 bemenet funkciéjat a masik DIP soron a DIP3 és DIP4-gyel allithatja be!
** A J2 bemenet funkciéjat a masik DIP soron a DIP3 és DIP4-gyel allithatja be!

DIP KAPCSOLO BEALLITASOK

Valassza ki a kivant funkcidkat, majd resetelje le a vezérlGegységet (A abra 14-es sorkapcsok révidre zarasaval), hogy a
bedllitasai életbe Iépjenek:

PARANCSSOR

ES

RADIOVEVO

1-ES

CSATORNA

Nyitas alatt: a P/P gomb megnyomasaval a kapu megall, majd

OFF

OFF NYIT - STOP -  [4jbdli megnyoméasaval bezarodik.
OFF ZAR Zaras alatt: a P/P gomb megnyomasaval a kapu megall, majd
ujbdli megnyomasaval kinyitédik.
Nyitas alatt: a P/P gomb megnyomasaval a kapu megall, majd
ON ’E NYIT - ZAR par masodperc elteltével bezarddik.

Zaras alatt: a P/P gomb megnyomasaval a kapu megall, majd
par masodperc elteltével kinyitodik.

OFF

MINDIG NYIT

Nyitas alatt: a P/P gomb megnyomasanak nincs hatasa.
Sziinetid6 alatt: a P/P gomb megnyomasanak nincs hatasa.

visszaforditas)

ON FUNKCIO Zaras alatt: a P/P gomb megnyomasaval a kapu megall, majd
par masodperc elteltével kinyitodik.
NYIT - ZAR Nyitas alatt: a P/P gomb megnyomadsanak nincs hatasa.
ON (nyitas kézben |Sziinetid6 alatt: a P/P gomb megnyomadsaval a kapu bezarodik.
ON nincs Zaras alatt: a P/P gomb megnyomasaval a kapu megall, majd

par masodperc elteltével kinyitddik.
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J1=idGzitett bemenet: a kontaktus nyitédsaval a kapu zarddik, a

OFF U SIS kontaktus zardsaval a kapu kinyilik.
OFF 12 = FT3 J2=infrasorompd bemenet (FT3): csak nyitasi iranyban Gzemel,
- elindit egy zarasi folyamatot. Haszndlja N.C. kontaktusként.
ON J1 = FCAMI1 Az M1 motor megall mindkét irdnyban elektronikus végallaskap-
3 OFFH [ —— csoldk bekotése esetén.
= Hasznalja N.C. kontaktusként.
JOLLY !
BEMENET
HASZNALATA OFF J1 = FCAM1 A motorok megallnak nyitasi irdnyban elektronikus végallaskap-
P ﬁ csolok bekotése esetén.
ON J2 = FCA M2 Hasznalja N.C. kontaktuskeént.
J1 = FCAM1 Mind a 4 végallaskapcsolé bekotése esetén.
ON J2 = FCC M1 Csatlakoztassa az M1 motor végallaskapcsoléit a J1 és ]2, az
ON PA = FCA M2 M2 motor végallaskapcsoldit a PA és PC bemenetekre. Hasznalja
PC = FCC M2 N.C. kontaktusként.
v OFFﬂm Tiltva A fényjelzd a motor miikddésével egyidében kapcsol be.
ELOVILLO- | 5 7 o P
GAS .
on [ICE | Engedélyezve A fényjelz6 a motor miikddése elétt 5mp-cel kapcsol be.
i Automata visszazaras tiltva.
VISSZA- orr{liCIE | Tiltva
ZARAS 6 A Ara ktival do letel A k
4 utomata visszazaras aktivalva, a szlnetid0 letelte utan a kapu
oN JlCH | Engedélyezve .
Kapu allapotardl ad visszajelzést.
OFF [l IBE] | Széraz kontaktus [Relé aktiv: ha a elkezd nyilni a kapu.
Relé deaktiv: ha elérte a kapu a teljesen zart allapotot.
US1 KIMENET| 7
ON mﬂ 2-es csatorna 2-es csatorna kimenet. Ha nem hasznédlja ezt a funkcidt, a
(0C2) masodik radidcsatorna kiskapu nyitdsként fog aktivalodni.
KAPU ofr I [ Tiltva Funkci6 figyelmen kiviil lesz hagyva.
KIOLD() 8 Ak kioldd I6ket akk liksé ha elekt :
o apu kioldd l6ket akkor sziikséges, ha elektromos zar van
ety oN JlE | Engedélyezve felszerelve. A nyitasi ciklus el6tt ilyenkor az M1 motor egy révid
zarasi mozgast indit el.
orr[lICHE | Tiltva Nincs lassitds.
LASSITAS |9
oN [J_E | Engedélyezve A motor végallas elétt fele sebességre lassit le.
KAPU OFFﬂm Tiltva Funkcié figyelmen kivil lesz hagyva.
ZARASI 10
LOKET 4 A vezérlés a zarédasnal plusz Ioketet ad az M1 motornak az utolsé
ON H-ZE SIS pillanatokban.
1 motoros tizemmoad. (M1)
OFFHm 1 MOTOR Kiskapu funkci6 csak az M1 motorra érvényes (részleges nyitds).
M1-2 MOTOR |11
2 motoros Uzemmad. (M1 és M2)
ON ﬂﬂ 2 MOTOR Kiskapu funkcié csak az M1 motorra érvényes (teljes nyitds).
INFRASOROMPO orr[ICIE | Tiltva Funkcio figyelmen kiviil lesz hagyva.
UTANI | 12
VISSZAZARAS

o [ICE

Engedélyezve

Infrasoromp6 aktivalédasa esetén a szlinetidé6 2mp-re mddosul
(barmennyire is volt felprogramozva elétte).

**xx Kérjiik infrasorompo bekotése esetén a kovetkezd beallitast hasznalja: DIP3=0FF; DIP4=0OFF

11



NYITASI TAVOLSAG ES SZUNETIDO BEALLITASA

A programozas alatt beallithatja és elmentheti a szlikséges munkaidét, szikség szerint egyénileg programozva a nyitasi és
zarasi mandvereket, beleértve az automata visszazaras lehetfségét is.

A munkaidd beallitadsnal tobbszor is a P/P gombot kell hasznalnia (A abra 17.). Alternativaként haszndlhatja ugyanerre a
célra a C abra 14-es sorkapcsara kotott kapcsolot vagy a mar feltanitott taviranyitot is (A gomb). A folyamat a telepités
tipusatél fugg, a végallasok automata érzékelése pedig az encoder jelenlététél, vagy ennek hidnya esetén a beépitett
érzékelotdl. Encoder beszerelése esetén a kapu effektiv mozgasi Utja lesz elmentve. Ha a vezérlés érzékeli a programozas
elején, hogy nincs encoder felszerelve, akkor az egyes szarnyakon kiilon-kilon menti el a munkaidét.

El6zetes teendok:

A) Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a kapu mozgasi terilete akadalyoktdl mentes, és az infrasorompok, vagy egyéb érzékel6k
nem kuldenek riasztast a vezérlésnek.

B) Bizonyosodjon meg arrél, hogy megfelelé méretli és minGségli végalldsok vannak feltelepitve a kapu nyitasi és zarasi
pontjain.

C) Allitsa az els6 felprogramozas esetén a nyomatékszabalyozé potmétert (A &bra 21.) kdzépalldsba. Ha ezek utdn a motor
nem képes elvégezni a mozgasi mlveletet, novelje az értéket a potméter eltekerésével (6ramutatd jarasaval megegyezo
iranyba).

FELTANITASI FOLYAMAT: 2 SZARNYU KAPU, ENCODER ES VEGALLASKAPCSOLOK NELKUL

Ebben az esetben a telepité manudlisan tudja beallitani a kapuszarnyak végallasait, illetve a kapuszarnyak kozotti
késleltetési idét. Emelett beadllithatja a lassitdsi id6t, vagy haszndlhatja az alapértelmezett beallitdst is. Kérjuk ennek
megfelel6en allitsa be a DIP9 kapcsoldt:

DIP 9 = OFF programozas alatt: nincs lehet6ség a lassitasi id6 beallitasra.

DIP 9 = ON programozas utan: alapértelmezett lassitasi id6 lesz alkalmazva.

DIP 9 = ON programozas alatt: a programozas folyaman sziikséges beallitania a lassitasi id6t (4a, 4c, 6b és 6d pontok).

Miel6tt elkezdené a programozast, ellendrizze a beallitasokat, a bekotéseket, és a visszejelzd LED-ek allapotat. (A abra 22.):
A LED-ek helyes allapota a kévetkez6:

LED ég: BSC, BSA, FT1, FT2, J2, STP.

LED nem ég: J1, PC, PA, PED, P/P.

@

Vegye le a tapellatast a vezérlésrol.
Oldja ki a kapuszarnyakat, és mozgassa 6ket majdnem teljesen nyitott allapotba.
\ / Szilintesse meg a kézi kioldast, és helyezze tap ala a vezérlést.

@ o

Tartsa lenyomva 3mp-ig a PROG gombot (A abra 15.), amig az LD1 LED fel nem gyullad. (A
abra 18.)
Ezzel belépett a programozdi izemmaodba.

Nyomja meg a P/P gombot (A abra 17.).

Az M2 motor elkezdi a zarasi folyamatot.
Ha ez nyitasi irdnyba kezdddne el, szlintesse meg a tapellatast, cserélje meg a motor
vezetékeit (22 és 23), és kezdje el a programozast az elejétdl.

Ha az M2 motor elérte a végallast, nyomja meg a P/P gombot.

)

Ekkor az M2 motor megall, és az M1 motor zarasi folyamata elkezdédik.

Ha ez nyitasi irdnyba kezdddne el, szlintesse meg a tapellatast, cserélje meg a
motor vezetékeit (42 és 43), és kezdje el a programozast az elejétol.

Ha a motorok megallnanak azel6tt, hogy elérnék a végallasokat, novelje
meg a nyomatékot.
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Feltanitds vége
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Ha az M1 motor elérte a végallast, nyomja meg ismét a P/P gombot.
Ekkor az M1 motor megall, majd ugyanezen motor nyitasi folyamata fog
elkezdédni.

Nyomja meg ismét a P/P gombot, ha az M1 motor elérte az idedlis késleltetési
pontot (amikor az M2 motor nyitni kezdjen majd). Ekkor a motor egy pillanatra
megall, majd folytatja a nyitasi m(iveletet.

A P/P gomb ismételt megnyomdsaval manudlisan be tudja allitani a lassitds
funkciot is (amennyiben a DIP9=ON é&llapotban van). A motor 1mp-re meg
fog allni, majd utana folytatja a nyitasi folyamatot.

Ha az M1 motor elérte a nyitasi végallast, nyomja meg ismét a P/P gombot.
Ekkor az M1 motor megall, az M2 motor nyitasi folyamata pedig elindul.

Az M1 motorhoz hasonléan az M2 motornal is lehetGsége van a lassitas
beallitdsara.

A P/P gomb megnyomdsaval manualisan be tudja éllitani a lassitas funkciot
(amennyiben a DIP9=0ON &llapotban van). A motor 1mp-re meg fog allni, majd
utana folytatja a nyitasi folyamatot.

Ha az M2 motor is teljesen nyitott helyzetbe ér, nyomja meg a P/P gombot a
végallas beallitdsahoz.

Ekkor elkezdédik a szlinetid6 szamldlasa. (automata visszazarasanak letiltasa
esetén folytassa a kovetkez6 ponttal (6.a)).

Ha elérte a beallitani kivant szinetid6t, nyomja meg a P/P gombot, és az M2
motor elkezdi a zarasi folyamatot.

Az el6z6h6z hasonldan itt is lehetésége van beallitani az ideélis késleltetési pontot
a zarasi iranyba a P/P gomb megnyomasaval.
A P/P gomb ismételt megnyomdsaval manudlisan be tudja &llitani a lassitds
funkciot is (amennyiben a DIP9=0ON a&llapotban van). A motor 1mp-re meg fog
allni, majd utana folytatja a zarasi folyamatot.

Ha az M2 motor elérte a zarasi végallast, nyomja meg ismét a P/P gombot.
Ekkor az M2 motor megall, az M1 motor zarasi folyamata pedig elindul.

Az M2 motorhoz hasonléan ezen a ponton manudlisan tudja beallitani a
lassitas funkciét (amennyiben a DIP9=ON d&llapotban van) a P/P gomb
segitségével. A motor 1mp-re meg fog allni, majd utana folytatja a zarasi
folyamatot.

Ha az M1 motor elérte a végallast, nyomja meg a P/P gombot. Ekkor a motorok
megallnak, az LD1 LED kialszik és a vezérlés kilép a programozdéi tizemmaodbol.

Kérjuk ellendrizze le a nyomaték, szlnetidG és végpontok allapotat. Javasoljuk,
hogy a mechanikus alkatrészek elkopasanak, gyors elhasznalédasanak
megelézése érdekében allitson be lassitast (DIP9=0ON).

Ha barmit moddositana a végallasok tekintetében, végezze el a programozast

gjra. 13



FELTANITASI FOLYAMAT: 2 SZARNYU KAPU, ENCODERREL ES VEGALLASKAPCSOLO NELKUL

Ebben az esetben a vezérlés automatikusan észleli a végallasokat. Az encodernek kdszonhetdéen a programozas sokkal
pontosabban allitja be a kapu végallasait.

A két szarny kozotti késleltetési id6 és a lassitasi pontok automatikusan allitddnak be. Amennyiben mas értékeket szeretne
beallitani, kérjik kévesse a "Haladd programozas" fejezeteket a 3.e pont utan.

Miel6tt elkezdené a programozast, ellendrizze a beallitasokat, a bekotéseket, és a visszejelzd LED-ek allapotat. (A abra 22.):
A LED-ek helyes allapota a kdvetkez6:

LED ég: BSC, BSA, FT1, FT2, J2, STP.

LED nem ég: J1, PC, PA, PED, P/P.

Még ha encodert is hasznal, a nagyobb biztonsdg érdekében kérjik helyezzen el fizikai végallasokat, melyek a
kapuszarnyaknak megfelel6 biztonsaggal és hatékonysaggal hasznalhatdak.

@

Vegye el a tapellatast a vezérlésrol.
Oldja ki a kapuszarnyakat, és mozgassa 6ket majdnem teljesen nyitott allapotba.
\ / Sziintesse meg a kézi kioldast, és helyezze tap ala a vezérlést.

@ o

Tartsa lenyomva 3mp-ig a PROG gombot (A dbra 15.), amig az LD1 LED fel nem gyullad. (A
abra 18.)

Ezzel belépett a programozéi izemmaodba.

Nyomja meg a P/P gombot (A abra 17.).

Az M2 motor elkezdi a zarasi folyamatot.
| Ha ez nyitasi irdanyba kezdddne el, szlintesse meg a tapellatast, cserélje meg a motor

®

vezetékeit (42 és 43), és kezdje el a programozast az elejétol.
A mivelet kézben az encoder bekotési pontjai melletti LED (A abra 7.) villogassal jelzi, hogy
M \ / w2 | kalibrélas alatt van az encoder.

Ha a motorok megalindnak azel6tt, hogy elérnék a végallasokat, névelje meg a nyomatékot.

N

M1 \ 2 Ha az M2 motor elérte a végallast, akkor az M1 motor zarasi folyamata is elkezdddik.

Ha ez nyitasi irdnyba kezdddne el, szlintesse meg a tapellatast, cserélje meg a motor

vezetékeit (22 és 23), és kezdje el a programozast az elejétdl.

® ©®

‘ Ha a motorok megallnanak azel6tt, hogy elérnék a végallasokat, novelje meg a nyomatékot.

M1 \ M2

‘ Ha az M1 motor elérte a végallast, akkor ugyanezen motor nyitdsi folyamata fog elkezdddni.

M1 M2

Ett6l a ponttdl kétféle modon folytathatja a feltanitdsi mlveletet.

A STANDARD mdd esetén az alapértelmezett lassitasi pontok, és a két kapu kozotti alapértelmezett késleltetési id6
ker(l beallitasra. Ebben az esetben a 4.a ponttal folytassa.

A HALADO mod esetén egyedi lassitasi pontokat és késleltetési id6t allithat be az egyes kapuszarnyaknal. Ebben az
esetben a 7.a ponttal folytassa.
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STANDARD PROGRAMOZAS

’ Az el6z6 pont alapjan, amikor az M1 motor elérte a végallast, akkor ugyanezen motor
nyitasi folyamata kezdédik el.
TN M2
‘ Ha az M1 motor elérte a nyitasi végallast, akkor az M2 motor motor nyitasi folyamata fog
elkezd6dni.
M L w2
] Sziinetid8 ]
@ szamlalasa , o P . 1y
Ha az M2 motor is teljesen nyitott helyzetbe ér, akkor elkezdddik a sziinetidd szamlalasa.
@ (automata visszazarasanak letiltasa esetén folytassa a kévetkez6 ponttal)
M1| M2
@ Ha elérte a beallitani kivant sziinetidét, nyomja meg a P/P gombot, és az M2
motor elkezdi a zarasi folyamatot.
M1 M2 ]
F
‘ Ha az M2 motor elérte a végallast, akkor az M1 motor zarasi folyamata is elkezdédik.
M1\ M2
Ha az M1 motor elérte a végallast, a motorok megallnak, az LD1 LED kialszik és a
- vezérlés kilép a programozdi izemmddbol.
Kérjuk ellen6rizze le a nyomaték, szlinetidé és végpontok allapotat. Javasoljuk, hogy a
mechanikus alkatrészek elkopasanak, gyors elhasznaldddsdnak megel6zése érdekében
m TR M2 allitson be lassitast (DIP9=0N).
Feltanitas vege Ha barmit mddositana a végallasok tekintetében, végezze el a programozast Ujra.

HALADO PROGRAMOZAS

DIP 9 = OFF programozas alatt: nincs lehet6ség a lassitasi id6 beallitasra.

DIP 9 = ON programozas utan: alapértelmezett lassitasi id6 lesz alkalmazva.

DIP 9 = ON programozas alatt: a programozas folyaman tudja beallitania a lassitasi id6t.
(Nem sziikséges minden értéket beallitania.)

A 3.e pont alapjan, amikor az M1 motor elérte a végallast, akkor ugyanezen

' motor nyitasi folyamata kezdddik el.
’ ‘ Nyomja meg a P/P gombot, ha az M1 motor elérte az idealis késleltetési pontot
M1 I M2 = (amikor az M2 motor nyitni kezdjen). Ekkor a motor egy pillanatra megall, majd

folytatja a nyitasi mlveletet.

A P/P gomb ismételt megnyomasaval manualisan be tudja allitani a lassitas
funkciot is (amennyiben a DIP9=0ON a&llapotban van). A motor 1mp-re meg fog
allni, majd utana folytatja a nyitasi folyamatot. Ellenkez6 esetben varja meg, mig
i a kapuszérny eléri a nyitési végallast.

®@ &

Ha az M1 motor elérte a végallast, akkor az M2 motor nyitasi folyamata fog
elkezdddni.

M1 M2

@

funkciot (amennyiben a DIP9=0ON allapotban van) a P/P gomb segitségével. A
motor 1mp-re meg fog allni, majd utana folytatja a nyitasi folyamatot. Ellenkezd
esetben varja meg, mig a kapuszarny eléri a nyitasi végallast.

‘ Az M1 motorhoz hasonldéan ezen a ponton manualisan tudja beéllitani a lassitas

M| M2

Sziinetidé Ha az M2 motor is teljesen nyitott helyzetbe ér, akkor elkezdédik a szlinetidd
szamlalasa szamlalasa. (automata visszazarasanak letiltdsa esetén folytassa a kovetkezd

@ ponttal)

M1 M2

©
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®

Nyomja meg a P/P gombot a kivant szlinetid6 végén. Ekkor az M2 motor zarasi
folyamata kezdddik el.

)]

Nyomja meg ismét a P/P gombot, ha az M2 elérte a kivant késleltetési pontot
(amikor az M1 motor zarni kezdjen).

\ A P/P gomb ismételt megnyomasdval manualisan be tudja éallitani a lassitas

funkciot is (amennyiben a DIP9=0ON &llapotban van). A motor 1mp-re meg fog

M1 M2 allni, majd utana folytatja a zarasi folyamatot. Ellenkez6 esetben varja meg, mig

a kapuszarny eléri a zarasi végallast.

®

)]

= Ha az M2 motor elérte a végallast, az M1 motor zarasi folyamata kezdddik el.
Az M2 motorhoz hasonldéan ezen a ponton manualisan tudja beallitani a lassitas funkciot
(amennyiben a DIP9=0ON d&llapotban van) a P/P gomb segitségével. A motor 1mp-re meg

&

1 fog allni, majd utdna folytatja a nyitasi folyamatot. Ellenkezé esetben varja meg, mig a
M1 \ M2 kapuszarny eléri a zarasi végallast.

Ha az M1 motor elérte a végallast, a motorok megallnak, az LD1 LED kialszik és a
vezérlés kilép a programozdi izemmddbal.

®

Kérjiuk ellen6rizze le a nyomaték, sziinetidé és végpontok allapotat. Javasoljuk, hogy a

M1 roraniae ve M2 mechanikus alkatrészek elkopasanak, gyors elhasznalédasanak megel6zése érdekében
eltanitas vege allitson be lassitast (DIP9=0N).

Ha barmit mddositana a végallasok tekintetében, végezze el a programozast Ujra.

FELTANITASI FOLYAMAT: 1 SZARNYU KAPU, ENCODER ES VEGALLASKAPCSOLO NELKUL

Kérjiik a motor vezetékeit az M1 motor csatlakozdsoraiba kosse, és éllitsa a DIP11=0OFF allasba.

Ebben az esetben a telepité manudlisan tudja beallitani a kapuszarnyak végallasait. Emelett beallithatja a lassitasi idét vagy
hasznalhatja az alapértelmezett beallitast is. Kérjik ennek fényében allitsa be a DIP9 kapcsoldt:

DIP 9 = OFF programozas alatt: nincs lehetGség a lassitasi id6 beallitésra.

DIP 9 = ON programozas utan: alapértelmezett lassitasi id6 lesz alkalmazva.

DIP 9 = ON programozas alatt: a programozas folyaman sziikséges bedllitania a lassitasi id6t.

Miel6tt elkezdené a programozast, ellenérizze a bedllitasokat, a bek&téseket, és a visszejelzd LED-ek allapotat. (A abra 22.):
A LED-ek helyes allapota a kdvetkez6:

LED ég: BSC, BSA, FT1, FT2, J2, STP.

LED nem ég: 11, PC, PA, PED, P/P.

@ Vegye el a tapellatast a vezérlésrdl.
Oldja ki a kapuszarnyat, és mozgassa azt majdnem teljesen nyitott allapotba.
Szilintesse meg a kézi kioldast, és helyezze tap ala a vezérlést.

o
@ Tartsa lenyomva 3mp-ig a PROG gombot (A dbra 15.), amig az LD1 LED fel nem gyullad. (A
abra 18.)
Ezzel belépett a programozéi izemmaodba.

Nyomja meg a P/P gombot (A abra 17.).

A szarny elkezdi a zarasi folyamatot.

‘ Ha ez nyitasi iranyba kezdddne el, szlintesse meg a tapellatast, és cserélje meg a motor
vezetékeit (22 és 23), majd kezdje el a programozast az elejétol.

Ha a motor megallna azel6tt, hogy elérné a végallast, névelje meg a nyomatékot.
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Nyomja meg a P/P gombot, ha a szarny elérte a teljesen zart allapotot. Ekkor
elindul a nyitasi folyamat automatikusan.

.4

Ekkor van lehet6sége bedllitani a lassitasi pontot nyitasi iranyban.

Ezen a ponton manudlisan be tudja allitani a lassitds funkciét is
’ (amennyiben a  DIP9=ON a&llapotban van) a P/P gomb segitségével. A

motor 1mp-re meg fog allni, majd utana folytatja a nyitasi folyamatot.

® ® ©

Az el6z6ekhez hasonléan zarasnal is lehetésége van ezen a ponton manuélisan
be éallitani a lassitas funkciét is (amennyiben a DIP9=ON é&llapotban van) a P/P
gomb segitségével. A motor 1mp-re meg fog allni, majd utana folytatja a nyitasi
folyamatot.

M1 |
Q\ Nyomja meg a P/P gombot, ha a szarny teljesen nyitott helyzetbe ér.

M1 Ekkor elkezdbdik a szlinetid6 szamlalasa. (automata visszazaras letiltdsa esetén

folytassa a kovetkez6 ponttal.)
Szlnetid6
@ szamlaldsa

Ha elérte a beallitani kivant szinetid6t, nyomja meg a P/P gombot. Ekkor a
kapuszarny elkezdi a zarasi folymatot.

M1

=
2

Ha a motor elérte a végallast, nyomja meg a P/P gombot. Ekkor a motor
megall, az LD1 LED kialszik és a vezérlés kilép a programozoéi izemmaodbal.

Kérjuk ellendrizze le a nyomaték, szlinetidé és végpontok allapotat. Javasoljuk,
hogy a mechanikus alkatrészek elkopasdnak, gyors elhasznalédasanak

®
.4

M1

Feltanitas vége megel6zése érdekében allitson be lassitast (DIP9=0N).
Ha barmit modositana a végalldsok tekintetében, végezze el a programozast
Gjra.

FELTANITASI FOLYAMAT: 1 SZARNYU KAPU, ENCODERREL, VEGALLASKAPCSOLO NELKUL

A feltanitasi folyamat csaknem azonos az el6z6 fejezetben leirtakkal, annyi kulonbséggel, hogy nem kell megnyomnia a P/P
gombot a 3c, 4b és 6b pontoknal.

Ebben az esetben a vezérlés automatikusan észleli a végallasokat. Az encodernek készénhetéen a programozas sokkal
pontosabban allitja be a kapu végallasait. A lassitasi id6 automatikusan ehhez beallitdédik. Amennyiben azonban mas értékeket
szeretne beallitani, kapcsolja be a programozas alatt a DIP9=0N allasba, és allitsa be a lassitasi pontokat.

SZUNETIDO MODOSITASA

Ezzel a funkcidval moédositani tudja a programozasi id6 alatt bedllitott szlinetidét. A folyamat megkezdése el6tt zarja be a
kapuszarnyakat.

1) Tartsa lenyomva a PROG gombot (A abra 15.), amig az LD1 LED fel nem gyullad. (A abra 18.)

2) Nyomja meg a PROG gombot Ujra, az LD1 LED elkezd villogni, és elkezdédik a szlinetidé szamlalasa.

3) Nyomja meg a PROG gombot Ujra, amint elérte a kivant szlinetid6t. Az LD1 LED lekapcsolasa jelzi a folyamat végét.

NYOMATEK ES ERZEKENYSEG BEALLITAS

Az EN12445 szabvanynak megdfeleléen minden automatika telepitésének meg kell felelnie a helyi kérilményekhez legjobban
igazodo beallitasoknak.

Csinaljon hatastanulmanyt, és az alapjan allitsa be a nyomatékot a szabdlyoz6 segitségével (A adbra 21.).

Amennyiben a nyomatékszabalyozas nem elég ahhoz, hogy a hatdlyos értékek kozétt maradjon, telepitsen fel gumi
Utkozbket a kapu lagyabb megallasénak elGsegitése céljabol.

Ha még a gumi Utkozé felszerelése utan sem felel meg a szabalyoknak, akkor telepitsen egyéb biztonsagi eszkozoket,
példaul élvédd szegélyt a kapu mozgo részeire.
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MODOSITAS ES VEZERLES PRG-LINK SEGITSEGEVEL (opcionalis)

A PRG-Link egy olyan Wi-Fi interfész, amely segitségével kénnyebben el tudja végezni a programozasat,
vezérlését és diagnosztikajat az legUjabb generaciés vezérléseknek. Segitségével akkor is hozzaférhet a
vezérléshez Wi-Fi hdaldzat és szoftverek segitségével, ha nem fér a DIP kapcsoldk kozelébe.

Egy laptop, tablet vagy okostelefon segitségével barmikor lefuttathat egy diagnosztikat a vezérlésen.

El6nyds megoldast jelent mindazoknak, akik nap mint nap foglalkoznak vele, és a jévében is szeretnék hasznalni a nagy
hatotavolsagl Wi-Fi kapcsolattal valé programozast.

MUSZAKI ADATOK

Vac/Hz 230/50
A 6
2
V 230
W 2 x 800 (1 x 1200)
IP 56
°C -20 +55

LESZERELES UTANI KEZELES

Amennyiben az élettartama lejart a kommunalis szeméttdl elkilonitve kell kezelni. Az elGirdsok
kovetkeztében a felhaszndlé koteles gondoskodni ezen elektronikai eszkdzék medfeleld
hulladékgyjtébe valo elszallitasarol, vagy a gyartéhoz vald visszajuttatasrél, amennyiben ugyanazon
gyarto termékére szeretné lecserélni.

A szelektiv gy(ijtés, a kornyezetbarat eljaras és elszallittatds hozzajarul a negativ kdrnyezeti hatasok
elkeriléséhez, és az Ujrahasznositas noéveléséhez. A termék nem megengedett haszndlat utani
kezelése a helyi torvények és elbirasok szerint blintethetd.
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CARDIN ELETTRONICA  spa CODICE SERIE MODELLO

Viadel lavoro, 73—-Z.1. Cimavilla 31013 Codogne (TV) Italy

Tel.: (+39) 04 38 40 40 11
Fax: (+39) 04 38 40 18 31
e-mail (Italy): sales.office.it@cardin.it
e-mail (Europe): sales.office@cardin.it
http: www.cardin.it

Il costruttore:

Nome dell'apparato
Tipo di apparato
Modello

Marchio

CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

Dichiarazione di Conformita CE
( Dichiarazione del costruttore )

DICHIARA CHE L'APPARECCHIATURA DESTINATA AD ESSERE INSERITA IN
MACCHINE E NON FUNZIONANTE IN MODO INDIPENDENTE:

Centralina elettronica per 1 o 2 motori 230 Vac
Centralina elettronica

PRG230M2 - T600

Cardin Elettronica

Anno di prima fabbricazione 2016

€ conforme alle disposizioni delle seguenti direttive comunitarie:
- Direttiva 2014/30/EU (Compatibilita Elettromagnetica)
- Direttiva 2014/35/EU (Bassa Tensione)

e sono state applicate le seguenti norme e/o specifche tecniche:

DATA

DCE105 230V 22-03-2016

- EN55014-1  :2006+A1+A2

- EN55014-2  :1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2 : 2006+A1+A2

- EN61000-3-3 : 2013

- EN60335-1  :2011

- EN 62233 : 2008

DICHIARA CHE L'APPARECCHIATURA E IDEATA PER ESSERE INCORPORATA IN UNA MACCHINA O PER ESSERE ASSEMBLATA CON ALTRI
MACCHINARI PER COSTITUIRE UNA MACCHINA CONSIDERATA DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE E SUCCESSIVI EMENDAMENTI.

INOLTRE DICHIARA CHE NON E CONSENTITO METTERE IN SERVIZIO L' APPARECCHIATURA FINO A CHE LA MACCHINA NELLA QUALE
SARA INCORPORATA E DELLA QUALE DIVENTERA COMPONENTE NON SIA STATA IDENTIFICATA E DICHIARATA LA CONFORMITA ALLE DB
SPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/42/CEE E SUCCESSIVI EMENDAMENTI.

Cardin Elettronica si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorita nazionali, informazioni pertinenti sulla

quasi-macchina in oggetto.

Codogneé il 20/10/2015 Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica Rappresentante legale dell'azienda
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TELCOMA Ing. A. Fiorotto (Responsabile tecnico R&D Laboratory) Dott. Cristiano Cardin (Amministratore delegato )

- Ladichiarazione di conformita CE per i prodotti Cardin & disponibile in lingua originale nel sito www.cardin.it nella sezione "norme

e certificazione" attraverso il link:

- Les déclarations de conformité CE des produits Cardin sont disponibles dans la langue originale sur le site www.cardin.it dans la

section "normes et certificats” parle lien :

- Las declaraciones de conformidad CE de los productos Cardin se encuentran disponibles en el idioma original en el sitio
www.cardin.iten la seccién "normas y certificaciones” en el enlace:

- The CE conformity declaration for Cardin products is available in original language from the site www.cardin.it under the section

"Standards and Certification" via the link:

- Die CE-Konformitatserklarungen fur die Cardin-Produkte stehen in der Originalsprache auf der Homepage www.cardin.it im
Bereich "Normen und Zertifizierung" zur Verfligung unter dem Link:

http://lwww.cardin.it/Attachment/dce105.pdf





