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Prima di dar inizio all'installazione leggere attentamente il presente fascicolo. In particolare, prendere visione dei
dispositivi di sicurezza previsti dal prodotto per utilizzarli con la massima efficacia.

Non tutti i dispositivi di sicurezza eventualmente resi obbligatori da norme vigenti in ltalia o all’estero sono presi
in considerazione dal presente fascicolo. L'installatore dovra provvedervi personalmente, integrando i dispositivi
mancanti ed installandoli a monte o a valle dei prodotti descritti nel presente fascicolo.

Lutilizzo dei prodotti e la loro destinazione ad usi diversi da quelli previsti e/o consigliati, non & stato sperimentato
dal costruttore, pertanto i lavori eseguiti sono sotto la completa responsabilita dell’'installatore.

Il presente manuale si rivolge a persone abilitate all'installazione di "APPARECCHI UTILIZZATORI DI ENERGIA
ELETTRICA" (ai sensi dellalegge N.46 del 5.3.1990) e richiede una buona conoscenza della tecnica , esercitata
in forma professionale. Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali danni provocati dalla mancata
osservanze nell'installazione delle norme di sicurezza attualmente in vigore.

A Attenzione! Il programmatore & utilizzabile esclusivamente con i motori della gamma Technocity
by Cardin delle serie "BL","HL" e "GL".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione generale Vac 230
Frequenza Hz 50/60
Corrente nominale Amp 1,5
Temperatura di esercizio °C -20...+55
Motori collegabili N° 2
Alimentazione motori Vdc 24
Potenza erogata (ai motori) W 40 +40
Ingressi

Collegamento alimentazione 230Vac 50/60 Hz

Collegamento antenna per ricevitore integrato

Ingresso NA tasto di apertura

Ingresso NA tasto di apertura limitata

Ingresso NA tasto di chiusura

Ingresso NA tasto dinamico

Ingresso NC tasto di blocco

Contatto NC fotocellule di inversione

Contatto NC fotocellule di blocco

Contatto NC finecorsa di apertura/chiusura motore 1 (escludibili via software)
Contatto NC finecorsa di apertura/chiusura motore 2 (escludibili via software)

Uscite

Uscita per motore 1

Uscita per motore 2

Uscita per lampeggiante 24Vac 10W

Contatto puro (C-NA) per comando luce di cortesia temporizzata da alimentare in bassa tensione
Uscita per alimentazione dispositivi esterni 24Vac 10W

Uscita per elettroserratura 12Vdc 15W (tipo basculante, senza riarmo automatico)

Uscita per lampada spia 24Vac 3W

Uscita per contatto secondo canale del ricevitore radio C-NA (solo se si esclude la luce di cortesia)

Tempo di lavoro programmabile: Sec. 30
Tempo di pausa programmabile: Sec. 20-120
Intermittenza di lavoro: % 40

Luce di cortesia

Tempo complessivo per installazioni a 2 ante: "tempo di lavoro anta 1 + anta 2 + tempo di pausa + 40 sec."
Tempo complessivo per installazioni a 1 anta: "2 volte il tempo di lavoro anta 1 + tempo di pausa + 40 sec."




PROGRAMMATORE ELETTRONICO

Programmatore per doppio motore in corrente continua con ricevente incorporata, che permette la memorizzazione di 0 300
codici utente, a seconda del modello scelto (vedere "comando via radio”, a pag. 10). La decodifica ¢ di tipo "rolling code",
e la frequenza di funzionamento ¢ di 433.92 MHz.

La velocita di rotazione dei motori € controllata elettronicamente, con partenza lenta e successivo incremento; la velocita
viene ridotta con anticipo rispetto all'arrivo a finecorsa, in modo da ottenere un arresto controllato (se il rallentamento non
viene escluso nella procedura di programmazione).

La programmazione, eseguibile mediante due soli pulsanti, permette la configurazione del sistema, della durata della fase di
rallentamento, dei sensoridisforzo e deitempi dilavoro-pausa. L'intervento del sensore antischiacciamento/anticonvogliamento
in fase di chiusura causa I'inversione del moto e lo stesso avviene nella fase di apertura (se la richiusura automatica
¢ abilitata: in caso contrario causa solamente il blocco). Se il moto & nella fase terminale, invece, il sensore
agisce come finecorsa.

Descrizione scheda elettronica
Legenda

B1  Buzzer segnalazione modalita "via radio”

DS1 Display a 7 segmenti

F1  Fusibile 1A rapido - protezione contro sovraccarichi linea a 24V

F2  Fusibile 3,15A ritardato - protezione contro sovraccarichi alimentazione elettroserratura (solo nel funzionamento a batteria)

F3  Fusibile 10A rapido - protezione contro sovraccarichi alimentazione motori o
F4  Fusibile 10A rapido - protezione contro sovraccarichi alimentazione motori

J1  Selezione canali

J2  Abilitazione alla memorizzazione via radio
(senza aprire il contenitore) 00000 b [ (@]
L1 LED dialimentazione scheda SPR o m PN | Rt
L2 LED di gestione codici TX ~ [0oooo S® = |Fres
L3 LED di modalita uomo presente o L T® % | Fe o
L4  LED di segnalazione finecorsa g 9 P a E Y oo [T —
chiusura anta 1 (FCCH) g E° i® = o
L5  LED di segnalazione finecorsa T o S a2 =
apertura anta 1 (FCA1) = e 3® - ® 1S ::N -
L6  LED disegnalazione finecorsa = =] 8 E - " ® 8|90 _°
chiusura anta 2 (FCC2) 5 ° & & n® g5
L7  LED di segnalazione finecorsa d = 4w 2|5 o
apertura anta 2 (FCA2) = =S ] L
. . [= ] 0 =
L8  LED disegnalazione TA oo - 24 = [Feaz |
L9  LED disegnalazione TC IQ® G s
L10 LED di segnalazione TB m % | Feat
L11  LED di segnalazione FTC_I = FCC1
L12 LEDdisegnalazione FTIC.S | selezione canali J E i Tom ]
M1 Modulo di memoria (300 codici) | gg;';'t‘fo'nsgf:;:°" : m i 12
P1  Tasto di programmazione I Kanalwahl | 1=
P2 Tasto di selezione | Seleccién | | [—oureay
P3  Tasto di memorizzazione : o arcg | EI EI Sl —fLp2dav
codice TX onmnce gpamive | ol fuszy o |
P4 Tasto di cancellazione :@ "iando i | EI % |
codice TX | ‘ ‘ = LC- OUT CH2 (
R1  Modulo RF a 433.92 MHz I : =
V0-V1 Connessione a secondario 1 o | EE T Tes1av
del trasformatore (0-24Vac) o ([ e | L2~ Tomn
grigio-grigio : AL | D i =
VB Connessione a tensione di | & I © i@
batteria 12V dc (solo per | @ %Omﬁl"%ﬂaﬁsmharlg : + -|-I : N i:(]é)
funzionamento elettroserratura | Commande auxitare -
in modalita batteria) [ pecterind | = i =1 v
V2-V3 Connessione a secondario 2 I l : 2 i e [l
del trasformatore (0-15Vac) I o | § S E? i
marrone-marrone : I e . v e i C |]
V4-V5 Connessione a secondario 3 g vo
del trasformatore (0-20Vac) : J g i I] I] I] I] g

r0SSO-rosso




COLLEGAMENTO ELETTRICO

o Accertarsi, prima di eseguire il collegamento elettrico, che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta
caratteristiche corrispondano a quelle dell'impianto di alimentazione.

A Attenzione! Tra la centralina di comando e la rete deve essere interposto un interruttore onnipolare, con
distanza di apertura tra i contatti di almeno 3mm.

e Collegare i fili di comando e quelli provenienti dalle sicurezze.

e Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo, mediante la morsettiera volante (che & gia collegata al
primario del trasformatore, fili bianco nero).

¢ Non utilizzare cavo con conduttori in alluminio; non stagnare I'estremita dei cavi da inserire in morsettiera;
utilizzare cavo con marcatura T min 85°C resistente agli agenti atmosferici.

¢ | conduttori dovranno essere adeguatamente fissati in prossimita della morsettiera in modo che tale fissaggio
serri sia I'isolamento che il conduttore (€ sufficiente una fascetta).

Collegamenti morsettiera (fig.1)

1-2

3-4

22-23
24
25
26

27-28
29

30

Uscita per motore 1:

in apertura: positivo su morsetto 1 e negativo su morsetto 2

in chiusura: negativo su morsetto 1 e positivo su morsetto 2

Uscita per motore 2:

in apertura: positivo su morsetto 3 e negativo su morsetto 4

in chiusura: negativo su morsetto 3 e positivo su morsetto 4

Comuni per tutti gli ingressi e uscite

Uscita per elettroserratura (pilotata in continua) 12V dc -15W; deve essere del tipo basculante (non a riarmo
automatico) in quanto |'attivazione dura 1 secondo

Uscita (contatto puro, N.A.) per attivazione luce di cortesia (alimentata a parte, Vmax= 30V ac/dc: Imax=1A)
oppure per secondo canale radio. La selezione viene fatta in programmazione

Uscita lampada spia 24V ac 3W

Uscita lampeggiante 24V ac 10W (attivazione continua o intermittente)

Uscita per alimentazione carichi esterni 24V ac 10W

Comuni per tutti gli ingressi e uscite

FCC1 (contatto N.C.) ingresso finecorsa di chiusura anta 1

FCA1 (contatto N.C.) ingresso finecorsa di apertura anta 1

FCC2 (contatto N.C.) ingresso finecorsa di chiusura anta 2

FCA2 (contatto N.C.) ingresso finecorsa di apertura anta 2

TAL (contatto N.A.) ingresso pulsante di apertura limitata

TA (contatto N.A.) ingresso pulsante di apertura

TC (contatto N.A.) ingresso pulsante di chiusura

TD Ingresso (contatto N.A.) per comando sequenziale (apre-blocco-chiude-blocco oppure apre-chiude con
inversione solo in chiusura, a seconda delle impostazioni del programma)

Comuni per tutti gli ingressi e uscite

TB (contatto N.C.) ingresso pulsante di blocco

FTC_I (contatto N.C.) ingresso per dispositivi di sicurezza (fotocellula di inversione in chiusura).
L'apertura del contatto, conseguente all'intervento dei dispositivi di sicurezza, durante la fase di
chiusura, attuera l'inversione di moto.

FTC_S (contatto N.C.) ingresso per dispositivi di sicurezza (fotocellula di stop). Al ritorno nella condizione di
riposo, dopo il tempo di pausa il moto riprendera in chiusura (solo se in modalita automatica).

Comuni per tutti gli ingressi e uscite

Centrale antenna ricevitore radio; collegare un filo rigido di 17cm oppure un‘antenna esterna ANS400
mediante cavo coassiale (RG58 imp. 50Q)

Massa antenna ricevitore radio

N.B. TUTTI | CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO PONTICELLATI

(non € necessario per i finecorsa disabilitati in programmazione)




Alimentare il circuito e verificare che lo stato dei LED rossi di segnalazione sia come segue:

- L1 LED di alimentazione circuito acceso

- L4 LED di finecorsa di chiusura anta 1 "FCC1" acceso*
- L5 LED di finecorsa di apertura anta 1 "FCA1" acceso®
- L6 LED di finecorsa di chiusura anta 2 "FCC2" acceso*
- L7  LED difinecorsa di apertura anta 2 "FCA2" acceso*
- L8 LED di segnalazione tasto apertura "TA" spento

- L9 LED di segnalazione tasto chiusura "TC" spento

- L10 LED disicurezza tasto blocco "TB" acceso*
- L11  LED disicurezza fotocellule d'inversione "FTC_I" acceso*
- L12 LED disicurezza fotocellule di stop "FTC_S" acceso*

* | LED sono accesi se la relativa sicurezza non & attivata (dipende dalla posizione dell'anta e dalla presenza

0 meno dei finecorsa).

Verificare che I'attivazione delle sicurezze porti allo spegnimento del LED ad esse associato.

Nel caso in cui il LED di alimentazione L1 non si accenda verificare lo stato del fusibile "F1" ed il collegamento
del cavo di alimentazione a 230V ac.

Nel caso in cui uno o piu LED di sicurezza non si accendano verificare i contatti del relativo dispositivo di sicurezza
collegato oppure controllare che i contatti delle sicurezze non utilizzate siano ponticellati sulla morsettiera.

INDICAZIONI DEL DISPLAY
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allarme per entrambi i finecorsa meccanici attivati contemporaneamente

errore sui parametri in memoria

blocco in modalita di programmazione tempi (a causa di: TB, FTC_I, FTC_S)
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definizione della configurazione del sistema

fase di attesa dopo la programmazione dei parametri

fase di attesa dopo la programmazione del rallentamento

fase di attesa dopo la programmazione livello dei sensori di corrente
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INDICAZIONI DEL DISPLAY (cont.)

aggiornamento del sensore di corrente anta 1 (in programmazione)
aggiornamento del sensore di corrente anta 2 (in programmazione)
aggiornamento di entrambi i sensori di corrente "anta 1, anta 2" (in programmazione)

Apertura + compensazione sensore 1

S

s

Apertura + compensazione sensore 2
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Chiusura + compensazione sensore 1

1

s s
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Chiusura + compensazione sensore 2

Modalita batteria con batteria carica

¥

L

Modalita batteria con batteria scarica

4

Blocco per batteria scarica

(i

MODALITA "UOMO PRESENTE"

Puo essere utilizzata per muovere le ante in chiusura (o in apertura) sotto il diretto controllo dell’operatore; in questa modalita
le sicurezze FTC_I, FTC_S e TB agiscono soltanto finché sono in allarme. Lo scopo € quello di facilitare la manovra di
installazione, e di avere le ante completamente chiuse prima di procedere alla programmazione del sistema. In questa
modalita il LED "L3" (contrassegnato con "UPL") rimane acceso. La modalita "uomo presente" puo essere azionata anche
in funzionamento a batteria; i motori vengono alimentati con la tensione massima (velocita di regime) indipendentemente
dallabilitazione o meno del rallentamento. Le sicurezze FTC_I (solo in chiusura, indipendentemente dalla selezione al passo "C"
della definizione dei parametri di sistema) e FTC_S sono gestite, cosi come i finecorsa ed i sensori di corrente.

¢ Manovra di chiusura

Si ottiene tenendo premuto il pulsante "SEL". Il moto in chiusura si blocca a causa di:

- rilascio del pulsante "SEL" (si esce dalla modalita "uomo presente").

- attivazione del tasto di blocco "TB": per riprendere il moto in chiusura € necessario rilasciare il pulsante "SEL"
e premerlo nuovamente.

- attivazione del finecorsa di chiusura: la pressione del pulsante "SEL" non causa la chiusura, ma semplicemente
I'accensione della luce di cortesia.

Manovra di apertura

Si ottiene tenendo premuto il pulsante "SEL", e premendo subito dopo il pulsante "PROG".

Il moto in apertura si blocca a causa di:

- rilascio di entrambi i pulsanti (si esce dalla modalita "uomo presente").

- attivazione del tasto di blocco "TB": per riprendere il moto in apertura & necessario rilasciare entrambi i pulsanti
e premerli nuovamente.

- attivazione del finecorsa di apertura.

Inversione di moto

Se si & in fase di chiusura: per passare alla manovra di apertura: premere il pulsante "PROG"
Se si & in fase di apertura: per passare alla manovra di chiusura: rilasciare il pulsante "PROG"
¢ Luce di cortesia

La luce di cortesia & accesa per tutta la durata della modalita "'uomo presente"; si accende anche quando si cerca di
inviare il comando, ma il finecorsa ne impedisce I'esecuzione.




PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

A) Impostazioni del programmatore

Prima di iniziare accertarsi che le ante siano chiuse: il display a LED €& spento e i LED L10,
L11, L12 siano tutti accesi. | LED L4 e L6 (se sono installati i finecorsa di chiusura anta 1 e 2)
sono spenti (finecorsa di chiusura attivati)

Tenere premuto per pit di 4 secondi il tasto "PROG": sul display "DS1" compare la lettera
che indica la definizione dei parametri del sistema.

Dopo 1 secondo inizia la rappresentazione del numero del passo di programmazione
a partire da[ {.

Se si tratta della prima programmazione (memoria EEPROM vergine) nessuno dei parametri &
impostato, per cui ad ogni passo il numero sara lampeggiante; se la programmazione viene fatta
invece su un sistema gia programmato, il lampeggio viene gestito in base al valore letto dalla
EEPROM all’accensione del sistema (e permette anche di controllare le impostazioni fatte in
precedenza). Premere il tasto "PROG" per cambiare I'impostazione.

Come si vede dalle figure 4-5, la pressione su "PROG" con display fisso porta nuovamente
al lampeggio del numero.

Questa operazione puo essere ripetuta a piacere fino all'ottenimento dell'impostazione
desiderata.

La pressione del tasto "SEL" porta al passo di programmazione
successivo. Non ¢ possibile tornare al passo precedente, ma soltanto
proseguire fino all'ultimo passo per poi ritornare ciclicamente al
primo.

N.B.: mentre "SEL" € premuto il LED "L3" rimane acceso.

Dopo il tredicesimo passo, contraddistinto dalla lettera "C", alla successiva pressione
del tasto "SEL" si arriva al punto [- indicato in figura , che indica la separazione tra la
configurazione del sistema e la programmazione di rallentamento/sensore di corrente/tempi
di lavoro. Le possibilita sono tre:

- attendere circa 20 secondi senza premere nessun tasto: il programmatore salva i parametri fino a qui
impostati ed esce dalla programmazione.

- premere il tasto "SEL": si torna al passo "1".

- premere il tasto "PROG": si passa alla fase successiva.




DISPLAY NUMERO FISSO NUMERO LAMPEGGIANTE
1 Singolo motore Doppio motore
2 Configurazione a battente Configurazione a scorrevole
3 Morsetti 7,8: luce di cortesia Morsetti 7,8: uscita CH2 radio
4 Elettroserratura abilitata Elettroserratura disabilitata
5 TD: apre-chiude (¥) TD: apre-blocco-chiude-blocco
6 Richiusura automatica abilitata Richiusura automatica esclusa
7 Prelampeggio inserito Prelampeggio escluso
8 Finecorsa motore 1 abilitati Finecorsa motore 1 disabilitati
9 Finecorsa motore 2 abilitati Finecorsa motore 2 disabilitati
0 Lampeggiante con elettronica a bordo Lampeggiante attivato da PRG
A Rallentamento abilitato Rallentamento escluso
b Lampada spia non intermittente Lampada spia intermittente (**)
C Fotocellule FTC_I attive anche in blocco (***) Fotocellule FTC_I attive solo in chiusura

*  L'inversione del moto si ha solamente in fase di chiusura.

** La lampada spia lampeggia lentamente durante |'apertura, velocemente durante la chiusura; resta accesa
quando il cancello non & completamente chiuso, ed & spenta quando il cancello &€ completamente
chiuso.

** Se le fotocellule risultano in allarme, ed il cancello € in stato di blocco, non viene accettato nessun
comando di moto (nemmeno di apertura).

B) Programmazione del tempo di rallentamento

La pressione del tasto "PROG" dal punto descritto nel riquadro 8
porta alla fase di impostazione del tempo di rallentamento. | valori
selezionabili vanno da 1 a 3, e I'indicazione in figura & relativa al tempo
minimo (alternanza sul display dei caratteri[-] e [ {).

Ogni pressione del tasto "SEL" incrementa il valore di 1; arrivato
al valore | la successiva pressione di "SEL" visualizza sul display il
simbolo |-}, e un'ulteriore pressione di "SEL" riporta al valore E Le
cifre sul display sono alternate se il valore non & selezionato, e risultano
fisse quando si arriva al valore selezionato in precedenza.

La pressione di "PROG" fissa il valore sul display: per cambiare il valore premere il tasto "SEL", poi premere
nuovamente "PROG". Quando sul display appare [ la pressione di "PROG" porta alla fase successiva
della programmazione. Se invece si attendono 20 secondi circa si esce dalla programmazione con il
salvataggio dei parametri fin qui considerati.

La selezione del tempo di rallentamento deve essere fatta, a seconda del tipo d'installazione, fra i
seguenti valori:

[ - 3 secondi HiE= 4,5 secondi A= 6 secondi

La selezione dovra permettere un arresto dolce del moto, limitando all'essenziale il percorso alla
velocita ridotta.

A Attenzione! La selezione di [ B ] , [FI[5 deve essere fatta anche se il rallentamento & stato escluso:
bisogna infatti stabilire il tempo durante il quale il sensore di corrente agisce come finecorsa in prossimita
dell'arrivo in battuta. Si consiglia di selezionare un tempo di 4,5 secondi




C) Programmazione del sensore di corrente
D= coppia minima [ =coppia media = coppia massima.

La procedura di selezione € identica a quella descritta per il tempo di rallentamento, con la differenza delle
lettere rappresentate sul display "DS1".

Il programmatore esegue il controllo dell'assorbimento del motore, rilevando I'aumento dello sforzo oltre i limiti
consentiti nel normale funzionamento. Per garantire un corretto funzionamento anche al variare delle condizioni
climatiche e meccaniche, il programmatore procede ad un’autotaratura che permette al sistema di rilevare eventuali
maggiori resistenze al moto che non erano presenti all’atto della programmazione, e di compensarle in modo che
lo sforzo per arrestare I'anta non ne sia ridotto, garantendo il funzionamento ottimale (vedere "Compensazione
dei sensori di corrente”, pagina 12).

D) Programmazione dei tempi di lavoro

Quando nella programmazione del sensore di corrente si arriva all'indicazione [1] sul display, premendo il tasto
"PROG" si passa all’ultima fase: la programmazione dei tempi di lavoro.

L'inizio della fase di programmazione tempi € indicato dal display con la visualizzazione
della lettera || per circa 2 secondi, dopo di che il display si spegne. A questo punto bisogna
agire solamente sul tasto "PROG", ad ogni pressione del quale la programmazione dei tempi
procede secondo quanto indicato di seguito.

CONFIGURAZIONI
Pressione "PROG" 1 anta 2 ante scorrevoli 2 ante battenti
: apre anta 1 - sfasamento
Prima apre anta 1 apreantale?2 fisso per anta 2 (2 sec.)
Seconda fine taratura sensore 1 fine taratura sensore 1 fine taratura sensore 1
(in apertura) (in apertura) (in apertura)
Terza fine tempo di pausa fine taratura sensore 2 fine taratura sensore 2
(inizio chiusura) (in apertura) (in apertura)
Quarta fine taratura sensore 1 fine tempo di pausa fine tempo di pausa
(in chiusura) (inizio chiusura) (inizio chiusura)
Quinta B fine taratura sensore 1 fine sfasamento chiusura
(in chiusura) anta 2 - chiude anta 1
Sesta B fine taratura sensore 2 fine taratura sensore 2
(in chiusura) (in chiusura)
Settima B B fine taratura sensore 1
(in chiusura)

La programmazione viene eseguita passo passo dal sistema attivando i motori in modo congruente alle
impostazioni fatte ai passi precedenti (es.: avendo selezionato la configurazione ad un'anta, sara attivato
solo il motore N°1). Se Ielettroserratura e il prelampeggio sono stati abilitati, questi vengono attivati anche
in fase di programmazione.

Come si vede la programmazione richiede un numero differente di pressioni del tasto "PROG" a seconda del tipo
di cancello e del numero di ante; per avere una giusta regolazione dei sensori di corrente & necessario premere il
tasto "PROG" prima che |'anta arrivi in battuta.

Nota 1: Il massimo ritardo in chiusura per anta 1 € pari al tempo di lavoro di anta 2.

Nota2: Selezionando I'anta singola (anta 1) si disabilitano i finecorsa per anta 2.
L'esclusione, in fase di programmazione, dei finecorsa evita di doverli ponticellare sulla morsettiera.




Nota3: Nel caso di doppia anta a battente programmata per non avere gli sfasamenti (numero "2"
lampeggiante: partenza simultanea di entrambe le ante) prima di iniziare la programmazione tempi,
sbloccare le ante, portarle a mano in battuta e ribloccarle.

¢ |l moto delle ante si arresta in una delle due situazioni seguenti:
a- I'anta arriva in battuta
b- I'anta attiva il finecorsa (nel caso di anta scorrevole)

¢ Una volta iniziata la programmazione tempi, per terminarla (senza perd memorizzare i tempi fino a quel momento
trascorsi: si tratta dunque di un’uscita anomala dalla modalita di programmazione) & sufficiente premere il tasto
SEL; le ante si bloccano, e vengono salvati in memoria solamente i parametri per la definizione del sistema,
compresa la selezione del tempo di rallentamento e del livello di coppia.

L'intervento delle fotocellule di inversione/blocco o la pressione del tasto di blocco porta all'arresto del moto delle
ante, mentre il lampeggiante rimane comunque attivato, segnalando che il programmatore € in una fase attiva, e
sul display si ha I'indicazione "b" lampeggiante. Il conteggio del tempo di lavoro € bloccato, ma al cessare della
situazione di allarme, o al rilascio del tasto di blocco (attivo solamente finché & premuto) il moto delle ante riprende
automaticamente, come pure |'aggiornamento del tempo di lavoro.

L'intervento del finecorsa meccanico oppure del finecorsa amperometrico (sensore di corrente) causa
I'arresto del moto delle ante e la fine del tempo di lavoro.

A Attenzione! Programmare i tempi di lavoro in modo da avere sempre la completa apertura delle
ante; in caso contrario non & garantibile iI completamento della manovra (vedere considerazioni al
paragrafo "Finecorsa a tempo").

La fine della programmazione viene segnalata dall'accensione della luce di cortesia (il cui tempo di attivazione
risulta ora gia programmato).

COMANDO VIA RADIO S449

E possibile azionare a distanza il motore tramite radiocomando: & disponibile la funzione di comando sequenziale
"apre-blocco-chiude-blocco" oppure "apre-chiude" (selezionabile), eseguibile indifferentemente con uno qualsiasi
dei canali a disposizione. Se nella definizione dei parametri di sistema si & selezionato il numero "3" lampeggiante, si
ha a disposizione un secondo canale con un contatto in uscita C-NA (morsetti 7,8).

Modulo di memoria

Estraibile, dotato di memoria non volatile di tipo EEPROM, contiene i codici dei trasmettitori e permette
la memorizzazione di 300 codici (300 tasti di canale). Nel modulo di memoria i codici vengono mantenuti
anche in assenza di alimentazione.

A Prima di procedere alla prima memorizzazione, ricordarsi di cancellare interamente la memoria.

& Attenzione! Dovendo sostituire la scheda elettronica per guasto, il modulo di memoria pud essere estratto
da essa ed inserito nella nuova scheda curandone 'orientamento come indicato in fig. 1 dett. A.

Segnalazioni LED "L2" (fig.1):

lampeggio veloce: cancellazione singolo codice
lampeggio lento: memorizzazione di un codice
sempre acceso: memoria interamente occupata.

GESTIONE DEI CODICI DEI TRASMETTITORI

A. Memorizzazione di un canale (tramite il TX associato)

B. Cancellazione di un canale (tramite il TX associato)

C. Cancellazione completa della memoria codici

D. Memorizzazione di ulteriori canali via radio (senza aprire il contenitore dove & alloggiato il

programmatore)



- Memorizzazione di un canale (fig.1):

A
1. Premere il pulsante "P3" MEMO e tenerlo premuto: il LED "L2" lampeggia lentamente.
2. Attivare contemporaneamente il trasmettitore sul canale da memorizzare.
3. Tenere premuto il pulsante "P3" MEMO fino a che il LED "L2" riprende a lampeggiare.
4. Rilasciare il tasto "MEMO": il LED continua a lampeggiare

5. Attivare una seconda volta il trasmettitore (stesso trasmettitore, stesso canale; se il canale & diverso oppure si

tratta di un altro trasmettitore la memorizzazione termina senza successo)
6. Fine della memorizzazione: il LED "L2" rimane acceso per 2 secondi, segnalando la corretta memorizzazione.

Nota: non & possibile memorizzare un codice che sia gia in memoria: in un caso simile durante attivazione del
radiocomando (punto 2) si interrompe il lampeggio del LED. Solo dopo il rilascio del pulsante "P3" MEMO sara
possibile riprendere la procedura di memorizzazione.

Se dopo la prima attivazione del radiocomando non lo si attiva per la seconda volta, dopo 15 secondi si esce
automaticamente dalla modalita di memorizzazione senza memorizzare il nuovo codice utente.

B- Cancellazione di un canale (fig.1):

1. Premere il pulsante "P4" DEL e tenerlo premuto: il LED "L2" lampeggia velocemente
2. Attivare il trasmettitore sul canale da cancellare
3. IILED "L2" rimane acceso per 2 secondi, segnalando I'avvenuta cancellazione.

Nota: se I'utente che si vuole cancellare non € in memoria, il LED smette di lampeggiare; sara possibile riprendere
la procedura di cancellazione solo dopo il rilascio del pulsante "P4".

Sia per la procedura di memorizzazione che per quella di cancellazione, se si rilascia il tasto prima dell’attivazione
del radiocomando si esce subito dalla modalita.

C - Cancellazione completa della memoria utenti (fig.1):
1. Tenere premuti entrambi i pulsanti ("P3+P4") per piu di 4 secondi

2. IILED "L2" rimane acceso per tutto il tempo della cancellazione (8 secondi circa).
3. IILED "L2" si spegne: la cancellazione & stata completata.

Nota: Quando la memoria del ricevitore & prossima al completamento, la ricerca dell’utente pud durare un massimo
di 1 secondo da quando € stato ricevuto il comando radio. Se il LED "L2" & sempre acceso, la memoria & interamente
occupata: per memorizzare un nuovo TX sara necessario cancellare un codice dalla memoria.

D - Memorizzazione di ulteriori canali via radio
¢ La memorizzazione puo essere anche attivata via radio (senza aprire la scatola dove & alloggiata la
centralina) se il jumper "J2" (fig.1) & inserito.

1
2

=

Assicurarsi che il jumper "J2" sia inserito (fig.1)

Utilizzando un radiocomando, in cui almeno uno dei tasti di canale "A-B-C-D" sia
gia stato memorizzato nel ricevitore, attivare il tasto all'interno del radiocomando
come indicato nella figura.

R

Nota: tutti i ricevitori raggiungibili dall'emissione del radiocomando, e che abbiano
almeno un canale del trasmettitore memorizzato, attiveranno contemporaneamente
il buzzer di segnalazione "B1" (fig.1).

3) Per selezionare il ricevitore in cui memorizzare il nuovo codice attivare uno dei tasti di canale dello stesso
trasmettitore. | ricevitori che non contengono il codice di tale tasto si disattiveranno, con I'emissione di un "bip"
lungo 5 secondi; quello invece che contiene il codice emettera un altro "bip" che dura un secondo, entrando
effettivamente nella modalita di memorizzazione "via radio".

4) Premere il tasto di canale precedentemente scelto sul trasmettitore da memorizzare; ad avvenuta
memorizzazione il ricevitore emettera 2 "bip" di mezzo secondo, dopodiché il ricevitore sara pronto a
memorizzare un altro codice.

5) Per uscire dalla modalita lasciare trascorrere 5 secondi senza memorizzare codici. Il ricevitore emettera un
"bip" lungo 5 secondi ed uscira dalla modalita.

e Quando la memoria viene completamente occupata, il buzzer emettera 10 "bip" ravvicinati, uscendo
automaticamente dalla modalita di memorizzazione "via radio", ed il LED "L2" rimane acceso; la
stessa segnalazione si ottiene anche ad ogni tentativo di entrare in modalita "via radio" con memoria
interamente occupata.




COLLEGAMENTO ANTENNA PER MODULO RF A 433 MHz

Il ricevitore & dotato di antenna propria, consistente in uno spezzone di filo rigido lungo 170 mm. In alternativa
e possibile utilizzare I'antenna accordata ANS400 da collegare al ricevitore mediante cavetto coassiale RG58
(impedenza 50Q) di lunghezza max. 15 m.

COMPENSAZIONE DEI SENSORI DI CORRENTE

La rilevazione della corrente assorbita dai motori viene fatta in modo da poter compensare eventuali piccole
variazioni dovute a condizioni ambientali; quando cio avviene, sul display si avra un’indicazione aggiuntiva, costituita
da un trattino lampeggiante (tanto piu rapidamente quanto piu grande € la compensazione che € in atto). Il trattino
sara sul lato sinistro del display per il sensore 1 e sul lato destro del display per il sensore 2 (vedere "Indicazioni
del display" pagina 5-6). Ad ogni blocco del moto, compresa la manovra di inversione, la compensazione viene
resettata e ricalcolata per avere un aggiornamento continuo.

MODALITA DI FUNZIONAMENTO

1) Automatica

Si seleziona abilitando la richiusura automatica (passo "6" di programmazione, numero "6" fisso). Partendo dalla
condizione di completamente chiuso, il comando di apertura inizia un ciclo completo di funzionamento, che terminera
con la richiusura automatica e lo spegnimento temporizzato della luce di cortesia. La richiusura automatica entra
in funzione con un ritardo pari al tempo di pausa programmato, a partire dal termine della manovra di apertura
oppure dall'istante in cui sono intervenute le fotocellule per I'ultima volta durante il tempo di pausa (/'intervento
delle fotocellule causa un reset del tempo di pausa).Durante il tempo di pausa, sul display lampeggia il
simbolo B La pressione del tasto di blocco durante il tempo di pausa impedisce la richiusura automatica con
conseguente blocco del lampeggio sul display.

L'intervento dei finecorsa meccanici o dei finecorsa amperometrici porta al blocco dell'anta.

La lampada spia rimane accesa quando il portone non & completamente chiuso.

Nota: la luce di cortesia si accende ad ogni comando di movimento impartito al sistema, sia via filo che
via radio; l'intervento delle fotocellule durante |'operazione di chiusura non ha effetto sulla temporizzazione
della luce di cortesia.

2) Semi-automatica

Si seleziona disabilitando la richiusura automatica (passo "6" di programmazione, numero "6" lampeggiante).

I ciclo di lavoro & gestito con comandi separati di apertura e chiusura. Arrivato in posizione di completa apertura il
sistema attende un comando di chiusura via radio o tramite tasto per completare il ciclo. L'intervento del finecorsa di
apertura causa il blocco dell'anta, e la fine della manovra di apertura. A partire dal termine della manovra di apertura,
la luce di cortesia si spegne alla fine del tempo prestabilito.

La lampada spia rimane accesa quando il portone non & completamente chiuso.

APERTURA LIMITATA

Viene eseguita su anta 1; se si & configurato il sistema come doppia anta, si avra I'apertura completa di anta 1; se
si e configurato il sistema come singola anta, si avra I'apertura parziale di anta 1 (circa 1/3 della corsa). E possibile
eseguire il comando solo con le ante completamente chiuse; se durante I'apertura limitata si attiva nuovamente il
comando "TAL", anta 1 si blocchera, e ad un successivo comando andra in chiusura. A questo punto il comando
non sara piu eseguito fino alla completa chiusura.

LUCE DI CORTESIA / USCITA CH2 RADIO

| morsetti "7","8" fanno capo ai contatti C-NA di un relay; esso potra essere attivato con la solita modalita di "luce
di cortesia" (contatto chiuso) per un tempo pari a quello programmato oppure direttamente dal secondo canale radio,
selezionabile sulla decodifica integrata nella centralina (jumper "J1"). | morsetti "7","8" forniscono solamente un
contatto puro, e non danno una tensione all’esterno; questo significa che per usare la luce di cortesia sara necessario
alimentare il circuito a parte, ed usare il contatto come semplice interruttore.

A Attenzione! Sulla scheda del programmatore non & presente la tensione a 230V ac: si ha solamente
la bassa tensione. Per la conformita alla normativa sulla sicurezza elettrica, che prescrive determinati
isolamenti tra le piste ad alta tensione (230V ac) e bassa tensione (24V ac) non sara possibile collegare
i morsetti 7 e 8 direttamente ad un circuito dove sia applicata una tensione a 230V ac. La massima

tensione consentita & di 30V ac/dc.



SEGNALAZIONE DI ALLARME

1) Parametri caricati da memoria EEPROM errati

Sul display lampeggia la lettera [F)-, ed il sistema & bloccato. L'unica possibilita & entrare in modalita programmazione
per riprogrammare il sistema. Se ripetendo I'operazione dovesse ripresentarsi I'inconveniente, il problema riguarda la
EEPROM (non si riesce a memorizzare correttamente). Disalimentare il sistema, e procedere dopo qualche secondo
alla riaccensione, riprovando la procedura di programmazione.

2) Finecorsa apertura/chiusura attivati contemporaneamente.

Sul display appare la lettera |-, ed il sistema & bloccato. Il lampeggiante viene attivato per circa tre secondi, con un
periodo di ripetizione di sei secondi, e continua a lampeggiare.
Disalimentare il sistema e verificare il buono stato dei finecorsa, poi rialimentare il sistema.

FINECORSA A TEMPO

La gestione dei tempi di lavoro permette di controllare la posizione delle ante.

Quando manca I'alimentazione il programmatore, a meno che non risulti attivo uno dei due finecorsa, perde
la memoria della posizione assunta dalle ante, che vengono considerate "completamente chiuse”, in modo
da permettere la manovra di apertura. La gestione dei tempi di lavoro garantisce che la manovra di chiusura
successiva sia completa.

Per ripetute manovre d'inversione, con conseguente arresto del moto e partenza lenta, si potrebbe avere
un falsamento del controllo dei tempi, e I'assenza del rallentamento prima dell'arrivo a finecorsa. Il corretto
funzionamento verra ripristinato alla manovra successiva.

CARICA BATTERIA (OPZIONALE)

In assenza di tensione di rete il programmatore, se munito del gruppo batterie PRG850BC, pud funzionare
ugualmente. E necessario osservare quanto segue:

e Per indicare il funzionamento a batteria, quando il cancello & completamente chiuso, sul display compare un
trattino che scorre lungo il "perimetro esterno” (vedi pagina 6). Se le batterie si scaricassero fino alla soglia di guardia,
sul display si avrebbe ugualmente un trattino in movimento, ma nella meta inferiore del display: in tale situazione la
lampada spia verra attivata ogni 30 secondi circa, effettuando 4 lampeggi. Quando poi la batteria si scarica troppo,
sul display compare la lettera "C" e si ha il blocco completo del programmatore (solo con cancello completamente
chiuso). Quando la tensione di rete verra nuovamente fornita, e la tensione di batteria salira, il sistema si sblocchera
automaticamente, e cambiera anche I'indicazione sul display.

e Quando il cancello & completamente chiuso, i carichi esterni (fotocellule, rilevatori di masse metalliche) non
sono alimentati, per aumentare 'autonomia delle batterie; quando viene inviato un comando (via filo o via radio) il
programmatore prima di tutto alimenta i carichi e valuta lo stato delle sicurezze. Ne consegue che I'esecuzione
del comando, qualora consentita (sicurezze a riposo) verra ritardata per il tempo necessario alla ripresa del
corretto funzionamento dei dispositivi stessi (circa 1 secondo). Se dopo tale intervallo di tempo si rileva una
sicurezza in allarme, il comando non viene eseguito e I'alimentazione ai carichi esterni viene automaticamente
tolta: il programmatore torna in stato di stand-by.

Attenzione!: per quanto detto sopra, se si desidera utilizzare un ricevitore esterno, lo si dovra alimentare
usando sempre la tensione di batteria: soltanto cosi, infatti, sara possibile che il comando via radio riesca
ad attivare il cancello.

¢ Se la tensione di rete viene meno durante il moto delle ante, queste si bloccheranno per circa un secondo,
per permettere che la tensione di batteria possa alimentare correttamente le sicurezze, dopodiché il moto
riprendera nello stesso senso di prima.

¢ |n modalita batteria & comunque possibile entrare in programmazione, e modificare i parametri del sistema,
la selezione del rallentamento e quella della coppia; non & possibile invece programmare i tempi di lavoro.
Pertanto, quando comparira il simbolo "di attesa" (dopo L3) se si preme il tasto "PROG" si uscira automaticamente
dalla procedura di programmazione.

/N CAMBIO DELLE BATTERIE

Le batterie devono essere cambiate solo da tecnici autorizzati e quelle esauste devono essere smaltite
secondo le norme vigenti.

Alla fine della vita operativa della centralina, prima di rottamarla negli appositi siti, togliere le batterie e smaltirle
separatamente.




ENGLISH REMARKS ENGLISH

Before commencing with the installation of this appliance make sure that you have read the following
instructions carefully.

In particular familiarise yourself with the safety devices required by the system, only then will you be able
to use them to great effect.

Not all of the safety devices required by the local safety standards in force have been taken into consideration
in this manual.

The installer must therefore make sure that any eventual safety devices required by the local standards and regulations
have been installed both ahead of and after the products described in this manual.

This appliance must be used exclusively for the purpose for which it has been made. "i.e. for the automation of gates and
doors" Any non authorised modifications are to be considered improper and therefore dangerous.

These instructions are aimed at professionally qualified "installers of electrical equipment" and must respect
the local standards and regulations in force .

A Attention! This electronic programmer can only be used with motors of the Technocity by Cardin range
of products series "BL","HL" and "GL".

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mains power supply Vac 230
Frequency Hz 50-60
Nominal electrical input Amp 1,5
Operating temperature °C -20...+55
Number of possible motors Nr. 2
Motor power supply Vde 24
Power input (to the motors) W 40 +40
Inputs

Power supply connection 230 Vac 50-60 Hz

Integrated receiver antenna connection

Opening button input "normally open contact"

Limited opening button input "normally open contact"

Closing button input "normally open contact"

Dynamic button input "normally open contact"

Blocking button input "normally closed contact"

Travel inversion photoelectric cells "normally closed contact"

Blocking photoelectric cells "normally closed contact"

Motor 1 opening/closing travel limit "normally closed contact" (can be excluded via software)
Motor 2 opening/closing travel limit "normally closed contact" (can be excluded via software)

Outputs

Output for motor 1

Output for motor 2

Output for flashing warning lights 24 Vac 10W

Direct no-power contact (C-NO) commanding a timer controlled low voltage night light
Output powering external devices 24 Vac 10W

Output for electric lock 12V dc 15W (non resetting garage door type lock)

Output for indicator lamp 24 Vac 3W

Output for the radio receiver card second channel C-NO (only if the night light is excluded)

Work time: Maximum programmable time sec. 30
Pause time: Maximum programmable time sec. 20-120
Duty cycle: % 40
Night light

The total time for a double leaf installation is equal to: "opening time leaf 1 + leaf 2 + pause time + 40 seconds"
The total time for a single leaf installation is equal to: "2 times the duty cycle for leaf 1 + pause time + 40 seconds"




ELECTRONIC PROGRAMMER

Electronic programmer for two direct current motors with an incorporated radio receiver card, which allows the
memorisation of or 300 user codes depending on the model (see "remote control" page 22). The 'rolling code'
type decoder uses 433,92 MHz. series transmitters. The travel speed is electronically controlled, starting slowly and
increasing in speed; the speed is reduced as it nears the travel limit so as to enable a controlled smooth stop (if
deceleration hasn’t been excluded during programming).

Programming is carried out using two buttons and allows you to configure the system, set the length of the
deceleration stage and set the work and pause times.

The intervention of the anticrush/antidrag sensor during the closing and opening stages causes travel direction
inversion (if automatic reclosing has been enabled).

If activated towards the end of the movement (almost closed) it will act as a travel limit.

Electronic card description

Legend

B1  Signal buzzer "via radio" mode

DS1 Seven segment display

F1  1Arapid action fuse - 24V circuit overload protection

F2  3,15A delayed fuse - electric locking device overload protection (only in battery powered mode)

F3  10A rapid action fuse - motor overload protection

F4  10A rapid action fuse - motor overload protection o

J1 Channel selection

J2  Enable transmitter memorisation via radio
(without opening the container)
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powered mode)

V2-V3 Transformer secondary 2
Faston connection (0-15Vac)
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V4-V5 Transformer secondary 3
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ELECTRICAL CONNECTION

¢ Before connecting the appliance make sure that the voltage and frequency rated on the data plate
conform to those of the mains supply.

AWARNING! An omnipolar trip switch with a least 3mm between the contacts must be installed
between the unit and the mains supply.

¢ Connect the control and security device wires.

e Connect the power supply cable to the device using the terminal block (which is already connected to
the transformer primary, white wire).

¢ Do not use cables with aluminium conductors; do not solder the ends of cables which are to be inserted into the
binding posts; use cables which are marked T min 85°C and are resistant to atmospheric agents.

* The terminal wires must be positioned in such a way that both the wire and the insulating sheath are tightly
fastened. Where possible use the supplied cable clamp.

Terminal board connection (fig.1)

1-2

3-4

26

27-28
29

30

Motor 1 output

Opening: live at binding post "1" and negative at binding post "2"

Closing: Negative at binding post "1" and live at binding post "2"

Motor 2 output

Opening: live at binding post "3" and negative at binding post "4"

Closing: Negative at binding post "3" and live at binding post "4"

Common for all inputs and outputs

Output for electric locking device (continuously powered) 12Vdc - 15W; it must be garage door type lock
(not automatically resetting) as it is only activated for 1 second.

Voltage free output (contact normally open) for the night light (powered separately by: Vmax= 30Vac/dc;
Imax= 1A) or for the second radio channel. Selection is made during programming.

Indicator light output 24Vac 3W

24Vac 10W output warning lights (intermittent or continuous activation)

24Vac 10W output, powering external devices.

Common for all inputs and outputs

FCC1 (normally closed contact) closing travel limit switch leaf 1

FCA1 (normally closed contact) opening travel limit switch leaf 1

FCC2 (normally closed contact) closing travel limit switch leaf 2

FCAZ2 (normally closed contact) opening travel limit switch leaf 2

TAL (normally open contact) limited opening button

TA (normally open contact ) Opening button input

TC (normally open contact ) Closing button input

TD (normally open contact ) for the sequential command (open, block, close, block or open, close with travel
direction inversion only during closing according to the program settings).

Common for all inputs and outputs

TB (normally closed contact) blocking button input (The opening of this contact interrupts the cycle
until a new movement command is given)

FTC_I (normally closed contact) Safety and control devices in input (photocells invert the travel direction
when an obstruction is detected) The opening of this contact will provoke a travel direction inversion during
closure due to the cutting in of the safety device

FTC_S (normally closed contact) Safety and control devices in input (stop photoelectric cells). The
opening of this contact will block all movement, until the obstruction has been removed, due to
the safety device cutting in, the door will then continue moving until it reaches a travel limit (only
in the automatic mode).

Common for all inputs and outputs

Pole for radio receiver antenna; connect a 17cm piece of rigid wire or an external antenna ANS400 using
coaxial cable RG58 (with an impedance of 50¢2)

Mass for radio receiver antenna

Note: ALL UNUSED NORMALLY CLOSED CONTACTS MUST BE BRIDGED
(It is not necessary for travel limits excluded via software during programming)




Switch on the power and make sure that the red indicator LEDS are in the following condition:

- L1 PoweronLED on

- L4  Safety LED for the closing travel limit leaf 1 "FCC1" on*
- L5 Safety LED for the opening travel limit leaf 1 "FCA1" on*
- L6  Safety LED for the closing travel limit leaf 2 "FCC2" on*
- L7  Safety LED for the opening travel limit leaf 2 "FCA2" on*
- L8  Signal LED opening button "TA" off

- L9  Signal LED closing button "TC" off

- L10 Safety LED for the blocking button "TB" on*
- L11  Safety LED for the inversion photo electric cells "FTC_I" on*
- L12 Safety LED for the stop photo electric cells "FTC_S" on*

“The LEDs are "ON" if the relative security device is inactive (depends on the position of the door and the
presence of the relative safety device).

Check that the activation of the safety devices switches off the corresponding LEDS.

If the power on LED "L1" doesn't light up check the condition of the fuse "F1" and the 230V~ power
cable connection.

If one or more of the safety LEDS do not light up check the contacts of the relative security devices and check that
the unused safety device contacts have been bridged.

INDICATIONS ON THE DISPLAY
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alarm caused by both mechanical travel limits being activated together

memorised parameter error

time programming mode block ( caused by: TB, FTC_I, FTC_S)
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defining the system configuration
waiting period after a programming stage
waiting period after deceleration programming

waiting period after electrical input sensor programming

deceleration time setting (value 1)

level 1 electrical input sensor
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work time programming

opening cycle
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block

automatic reclosing pause (only if enabled)
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closing stage

updating the electrical input monitoring system leaf 1 (during programming)




INDICATIONS OF DISPLAY

updating both the electrical input sensors leaf 2 (during programming)
updating both the electrical input sensors leaf 1 and leaf 2 (during programming)

Opening plus compensation electrical input monitor 1
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Opening plus compensation electrical input monitor 2
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Closing plus compensation electrical input monitor 1
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Closing plus compensation electrical input monitor 2

Battery mode (charged battery)

f

L

Battery mode (flat battery)

4

Block caused by a flat battery
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MANUAL OPERATION MODE

This can be used to close the door (or open it) under the direct control of the operator (in this mode the security devices
FTC_I, FTC_S and TB only intervene when they are in alarm). The aim of this command is to make installation easier and
to allow you to have the door completely closed before starting the programming procedure. In this mode the LED "L3"
(marked "UPL") will remain lit. The "manual mode" can also be used while working off battery power; the motors are
supplied with the maximum voltage (turnover speed) whether or not deceleration has been programmed. The FTC_I (only
in the closing direction regardless of the selection made at step "C" during programming ) and FTC_S safety devices are
managed in the same way as for the travel limits and the electrical input sensors.

¢ Closing manoeuvre

This is obtained by pressing the button "SEL". The motor will block in the closing direction due to:

- releasing the "SEL" button (takes you out of the "manual operation mode").

- activating the blocking button "TB": to move the door again you must first release the "SEL" button and then
press it again.

- activating the closing direction travel limit (if installed): pressing the "SEL" button will not cause the door to close,
but it will switch the night light on.

¢ Opening manoeuvre

This is obtained by pressing the button "SEL", and then the "PROG" button straight away. The motor will block

in the opening direction due to:

- releasing both buttons (takes you out of the "manual operation mode").

- activating the blocking button "TB": to move the door again you must first release both buttons and then
press them again.

- activating the opening direction travel limit.

¢ Travel direction inversion

If the door is closing: to enable an opening manoeuvre: press the "PROG" button
If the door is opening: to enable a closing manoeuvre: release the "PROG" button
¢ Night light

The night light remains on all the time while in the "manual operation mode"; it also lights up when an opening or closing
command is given but the travel limit blocks the command.




PROGRAMMING PROCEDURE
A) Setting the programmer

Before commencing make sure that the doors/gates are closed, the LCD display is off and the
LEDS L10,L11,L12 are all lit. LED L4 and L6 (if the closing direction travel limits for leaves 1
and 2 have been installed) are off (closing travel limit activated)

Keep the "PROG" button held down for more than 4 seconds: The letter 12U will appear on
display "DS1" (this is the parameter definition mode).

After about 1 second the programming steps starting from step L wil appear on
the display.

If this is the first time the system has been programmed (EEPROM memory empty) none
0 s of the parameters will have been set, meaning that the numbers will flash at each step; if
%‘%@ @ programming is being carried out on a system which has already been programmed, flashing
\ will depend on the value read from EEPROM when switching on (previously set parameters may

@ therefore be checked). Press the "PROG" button to change the setting.

As you can see in figures 4-5, pressing the "PROG" button when the display is not flashing
will force the number to flash.

This operation can be repeated as many times as required until the desired setting
has been obtained.

Pressing "SEL" moves you on to the next programming stage. It is not
possible to return to the previous programming stage so carry on until
the last stage and the cyclical programming cycle will return you to
stage "1".

Note: while "SEL" is pressed LED "L3" will remain lit.

P,
@’% After the sixth stage, number "6" indicated, the next time you press the "SEL" button
o @@“Q@ moves you to stage -], which indicates the separation between the configuration of

953 the system and the deceleration/ input sensor/worktime programming. There are now
three possibilities:

- after about 20 seconds of inactivity (without pressing any buttons) the programmer saves the set parameters
and leaves the programming mode.

- pressing the "SEL" button moves you back to step "1".

- pressing the "PROG" button moves you to the next stage.




DISPLAY FIXED NUMBER FLASHING NUMBER
1 Single motor Two motors
2 Hinged gates Sliding gates
3 Binding posts 7,8: night light Binding posts 7,8: CH2 control contact
4 Electric locking device enabled Electric locking device disabled
5 TD: open-close (*) TD: open-block-close-block
6 Automatic reclosing enabled Automatic reclosing disabled
7 Preflashing enabled Preflashing disabled
8 Motor 1 travel limit enabled Motor 1 travel limit disabled
9 Motor 2 travel limit enabled Motor 2 travel limit disabled
0 Warning lights with onboard electronics Warning lights activated by PRG
A Deceleration enabled Deceleration disabled
b Non flashing indicator light Flashing indicator light (**)
Cc FTC_I enabled even with gate blocked (***) FTC_l enabled only during closing

* Travel direction inversion only active during the closing stage.
** The indicator light flashes slowly during opening, quickly during closing, remains open when the gate is not
completely closed, and is off when the gate is completely closed.

If the photoelectric cell is in alarm and the gate is blocked no movement commands will be accepted
(not even in the opening direction).

Fokk

B) Programming the deceleration times

Pressing the "PROG" at the point described in fig. 8 will allow you
to set the deceleration times.

The values range from 1 to 3, and the value shown in the figure is
relative to the minimum setting (the following characters will alternate
on the display [-] and [ ).

Each time the "SEL" button is pressed the value will increase by 1;
once you arrive at |+ the next time you press "SEL" the display will show
the symbol [+, pressing "SEL" again will cycle back to[ {. The indication
on the display will be alternating if a value has not been selected and will
be fixed when you arrive at a previously selected value.

Pressing the "PROG" button will set the value on the display: to change this value press "SEL", and then press
"PROG" again. When the symbol || appears on the display pressing the "PROG" button will move on to the
next programming stage. If instead you wait for 20 seconds the programmer will save the parameters set up
to now and leave the programming mode.

The deceleration time may be selected from the following values:
[[][]=3second []|]=4,5seconds [][s]=6 seconds

The choice should be made to enable a smooth stop with slow speed only being used where absolutely
necessary.

A WARNING! The ] @ [l , 7l selection must be carried out even if deceleration is excluded: The time
during which the electrical sensor works as a travel limit in the last few seconds of movement must be decided
upon. You are advised to set a time of 4,5 seconds.




C) Programming the electrical sensor settings

L = minimum torque U= = medium torque [JE = maximum torque.

Apart from the letter which appears on display "DS1" the selection procedure is identical to that used for
setting the deceleration times.

The programmer checks the electrical input to the motor, detecting any eventual increase in effort above the
normal operating limits. To guarantee correct operation even under various climatic and mechanical conditions, the
programmer recalibrates itself each time it receives an opening command from the "completely closed" position.
This allows the system to detect any increase in effort which wasn't present during programming and to
compensate so that the force required to block the door remains constant, so guaranteeing optimum operation (see
"compensation of the electrical sensors" page 24.

D) Programming the work times

When, during electrical sensor programming, the symbol [ appears on the display, pressing the "PROG" button
will move you on to the last stage " work time programming".

The start of the work time programming stage is indicated on the display by the letter [H which
remains for about 2 seconds after which the display will switch off.

At this point only the "PROG" button should be used. Each time the button is pressed the
time programming will proceed as follows:

CONFIGURATIONS
Pressing PROG 1 gate leaf 2 sliding gate leaves 2 hinged gate leaves
. open leaf 1 - out of sync (gate jolt)
First open gate leaf 1 open leaves 1 and 2 fixed for gate leaf 2 (2 sec)
Second end calibration sensor 1| end calibration sensor 1 end calibration sensor 1
(opening direction) (opening direction) (opening direction)
Third Pause time end end calibration sensor 2 end calibration sensor 2
(start closing) (opening direction) (opening direction)
Fourth end calibration sensor 1 Pause time end Pause time end
(closing direction) (start closing) (start closing)
Fifth R end calibration sensor 1 out of sync end (gate jolt)
(closing direction) gate leaf 2 - close gate leaf 1
Sixth R end calibration sensor 2 end calibration sensor 2
(closing direction) (closing direction)
Seventh R B end calibration sensor 1
(closing direction)

Programming is carried out step by step by the system which activates the motors according to the settings
carried out in the previous step (eg.: If you have chosen a 1 gate configuration, only motor number 1 will be
activated). If the electric locking device, preflashing and gate jolt (initial movement in the closing direction) have been
enabled, they must also be set during programming.

As you can see the programming method requires you to press the PROG button according to the type of gate and
the number of leaves; to have the correct setting for the electrical input sensors you must press the "PROG" button
just before the gate leaf arrives at its travel limit.

Note1: The maximum closing direction delay time for gate 1 is equal to the work time of gate 2.

Note2: Selecting a single gate (gate1) automatically disables the travel limits for gate 2.
Excluding travel limits during programming means you will not have to bridge the contacts on
the terminal board.




Note3: In the case of a double hinged gate programmed without the "out of sync function" (number "2"
flashing and both gate leaves starting at the same time) before starting to program the work times, release
the gate, move it manually to the closed position and block it again.

¢ The movement of the gate/door will stop in one of the two following situations:
a- The gate leaf reaches its mechanical travel limit
b- The gate leaf activates a travel limit (in the case of a sliding gate)
e |f you wish to exit programming without memorising the time elapsed press the "SEL" button.
The gates will block and only the system definition parameters will be memorised including the deceleration
and electrical sensor settings.

The intervention of the travel direction inversion or blocking photocell or pressing the blocking button will
stop the gate, while the flashing warning light will remain lit, indicating that the programmer is in an active
phase. The figure "b" will flash on the display.

The work time count is blocked, but once the alarm situation has been resolved or the blocking button has
been released (only active while it is being pressed down) the gate movement will start up again automatically,
and the time count will carry on.

The intervention of a mechanical travel limit or the electrical input sensor will cause the gate leaf to
stop and the work cycle time to expire.

A WARNING! Program the work time so that the gate always opens completely, otherwise the completion
of the manoeuvre cannot be guaranteed (see paragraph "timer travel limits").

The end of programming is indicated by the night light switching on (the activation times of which are
now already programmed).

REMOTE CONTROL S449

The motor can be remotely activated using a transmitter: only the sequential function is available "open-block-close-
block" and this may be activated from any of the available channels.

If you select number "3" flashing during system parameter definition a second radio control channel will be available
with a C-NO contact at binding posts "7","8".

Memory module

This is extractable, furnished with a non volatile EEPROM type memory and contains the transmitter codes
and allows you to memorise up to 300 codes (300 channel buttons). The programmed codes are maintained
in this module even in the absence of power.

A Before memorising the transmitters for the first time remember to cancel the entire memory content.

A Attention! If the electronic card has to be replaced due to failure, the module can be extracted
from it and inserted into the new card. Make sure that the module is orientated in the direction shown
in fig.1 detail A.

Signal LEDs "L2" (fig.1):

Flashing quickly: cancels a single code
Flashing slowly: memorises a single code
Permanently lit: memory full.

TRANSMITTER CODE MANAGEMENT

A. Memorising a channel (using the associated transmitter)
B. Cancelling a channel (using the associated transmitter)
C. Cancelling all codes in memory
D.

Memorising ulterior channels via radio (without having to open the box in which the programmer
is housed)




Memorising a channel (fig.1):

A-

1. Press and hold down button "P3" MEMO: The LED "L2" will flash slowly.

2. At the same time activate the transmitter which is to be memorised.

3. Hold down button "P3" MEMO until LED "L2" starts to flash again.

4. Release the button: The LED will continue to flash.

5. Activate the transmitter again (same transmitter, same channel; if the channel is different or it is a different
transmitter the memorisation attempt will abort without success)

6. End of memorisation: The LED "L2" will remain lit for 2 seconds, indicating that the transmitter has
been correctly memorised.

Note: it is not possible to memorise a code which is already in memory: if you attempt this, the LED will switch
off when you activate the transmitter (point 2).

Only after releasing the button "P3" MEMO will you be able to continue the memorising procedure.

If after activating the transmitter for the first time you wait for more than 15 seconds without activating the transmitter
a second time the memorisation attempt will abort without success.

B - Cancelling a channel (fig.1):

1. Press and hold down the button "P4" DELETE: The LED "L2" will flash quickly.
2. Activate the transmitter channel which is to be cancelled.
3. The LED "L2" will remain lit for 2 seconds, indicating that the transmitter has been cancelled.

Note: if the user that you wish to cancel is not in memory, The LED will stop flashing; Only after releasing the button
"P4" will you be able to continue the cancellation procedure.

For both the memorisation and cancellation procedures, if the button is released before activating the
transmitter the procedure will abort.

C - Cancelling all user codes from memory (fig.1):

1. Keep both buttons pressed down ("P3+P4") for more than four seconds
2. LED "L2" will remain lit during the entire cancellation time (about 8 seconds).
3. LED "L2" switches off when the cancellation procedure has terminated.

Note: when the memory is almost full the time required to search for a user code could take up to 1 second
from when the command was received.

If LED "L2" remains alight memory is completely full. To memorise a new transmitter you will first have to
cancel a code from memory.

D- Memorising ulterior channels via radio

¢ Memorisation can be activated by radio (without opening the receiver container) if jumper "J2"
has been inserted (fig.1).

1) Makesurethatthejumper"J2"hasbeeninserted(fig.1).

2) Using a transmitter, in which at least one channel button "A,B,C or D" has
already been memorised in the receiver, press the button in the transmitter
as shown in figure.

Note:allthereceivers withinrange whenthe channel buttonis pressed (and
which have at least one of the transmitter channel buttons memorised) will
activate their signal buzzer "B1" (fig. 1).

3) Press one of the channel buttons on the same transmitter. The receivers which do not contain that channel code
will sound a five-second long "beep" and will then disactivate. The receivers which contain the channel code will
sound a one-second long "beep" and will enter the programming via radio mode.

4) Press the previously chosen channel buttons on the transmitter which you wish to memorise; the receiver will sound
2 "beeps" of half a second each after which the receiver will be ready to receive another code.

5) To leave the programming mode wait for 5 seconds without pressing any buttons. The receiver will sound a
five-second long "beep" and will then exit the programming mode.

¢ When the memory is entirely occupied the buzzer will sound 10 rapid "beeps" and will automatically leave the
"programming via radio" mode. LED "L2" will remain lit. The same signal is given each time you try to enter

"programming via radio" when the memory is full.



CONNECTING THE 433 MHZ MODULE ANTENNA

The receiver is supplied with its own antenna which consists of a piece of rigid wire 1770 mm in length. In
alternative it is possible to connect an ANS400 tuned antenna using a coaxial cable RG58 (impedance 509)
with a maximum length of 15 m.

ELECTRICAL INPUT SENSOR COMPENSATION

Measuring the electrical input of the motors is carried out in order to be able to compensate for any small variations
caused by environmental conditions; Should this occur a flashing hyphen will appear on the display (the quicker it
flashes the greater the compensation required). The hyphen will appear on the left of the display for sensor "1" and on
the right of the display for sensor "2" (see "Indications on the display" page 17-18).

Each time the movement is blocked (even the inversion command) the compensation factor will be reset and
recalculated so as to be continuously updated.

FUNCTION MODES

1) Automatic

Selected by enabling automatic reclosing (programming step 6, number "6" not flashing).

When the door is completely closed the opening command will start a complete cycle which will end with
automatic reclosing and the night light switching off.

Automatic reclosing starts after the programmed pause period has elapsed when the opening cycle has been
completed or straight away after the intervention of a photoelectric cell (the intervention of a photoelectric
cell causes the pause time to be reset).

During the pause time the symbol B will flash on the display and pressing the blocking button during this
period will stop automatic reclosing and consequently stop the display from flashing. The intervention of the
mechanical travel limits or the electrical sensor will block the door/gate. The indicator light remains lit until
the closing manoeuvre has terminated.

Note: the night light switches on automatically each time a movement command is given either by control
button or by radio. The intervention of a photoelectric cell during reclosing has no effect on the timing
of the night light.

2) Semiautomatic

Selected by disabling automatic reclosing (programming step "6", number "6" flashing).

Work cycle control using separate opening and closing commands. When the door has reached the completely
open position the system will wait until it receives a closing command either via an external control button or via radio
control, before completing the cycle. The activation of one of the travel limit switches causes the door to stop and the
termination of the opening/closing cycle. Starting from the opening manoeuvre the night light will switch off after the set
period has elapsed. The indicator light remains lit until the closing manoeuvre has terminated.

LIMITED OPENING

This only effects gate 1; If a double gate leaf system has been selected, gate leaf 1 will open completely. If a single
gate leaf system has been selected, gate leaf 1 will open for about a third of its opening angle (pedestrian function).
The command can only be carried out with the gate leaves completely closed; if you press "TAL" again during
opening leaf 1 will block and the next command will send it in the closing direction. At this point the command can
only be used after the gates leaves are once again completely closed.

NIGHT LIGHT/SECOND RADIO CHANNEL CH2

Binding posts "7","8" are wired to the C-NO contacts of a relay. This function can be activated as a normal "night
light" (normally closed contact) for the programmed period of time or may be used as second radio control channel
selected on the integrated decoder (jumper "J1").

Binding posts "7","8" have a direct contact and as it does not output any voltage it only functions as a simple switch.
This means that an eventual night light must receive its power externally.

A Attention! There is no 230Vac connection on the main circuit board (only the low voltage 24V circuit
is present. The standards and regulations in force regarding the isolation of low (24Vac) and high voltage
circuits (230Vac) means that you must not directly connect a device which applies a voltage of 230Vac

to the binding posts "7" and "8".



ALARM CONDITIONS

1) Parameters loaded from EEPROM are wrong

The letter 53, will flash on the display and the system remains blocked. The only way to solve this situation
is to enter the program mode and reprogram the system. If the problem persists after reprogramming, the
problem regards the EEPROM (incorrect memorising). Switch off the power to the system, after a few seconds
switch it back on and then reprogram the system.

2) Both travel limits have cut in simultaneously.

The letter H will appear on the display and the system remains blocked. The warning lights will flash for a three
second period which is repeated every six seconds. The only way to solve this problem is to check the travel limits
for obstacles or damage and then restart the system.

TIMER CONTROLLED TRAVEL LIMITS

The work time management allows the system to control the position of the gate.

During blackouts the programmer will lose the position of the gate which will be considered to be "completely
closed", unless the completely open travel limit is active this is so as to allow the opening manoeuvre. The
work times are programmed in this transitory phase in such a way as to guarantee the complete opening of
the door and successively complete closing.

After repetitive travel inversion manoeuvres, with the motor stopping then restarting slowly, you may find
that the time control is false and the device does not decelerate before arriving at the travel limit. The time
control will be reset at the next manoeuvre.

BATTERY CHARGER (optional)

If the electronic programmer has been fitted with the battery charger unit PRG850BC it can work off battery power
during blackouts.The following indications should be taken into account:

¢ Toindicate that the programmer is working off battery power when the gate is completely closed a hyphen flowing
around the perimeter of the display will appear (see page 18). If the battery is under charged a hyphen will appear on
the lower half of the display and the indicator lamp will activate and flash 4 times every 30 seconds.

When the battery is completely flat the letter "C" will appear on the display and the programmer will block completely
(only when the gate is completely closed). When the power supply returns and the battery begins to recharge the
system will automatically be freed and the indication on the display will change.

¢ When the gate is completely closed the external devices (photoelectric cells, metallic mass detectors etc.)
do not receive power in order to increase the battery life. When a command is received the programmer sends
power to the safety devices and checks their status.

The execution of the command will therefore be delayed by about 1 second (the time required by the programmer
to reset their functions) and will only be carried out if the devices are at rest. If after this period an alarm
condition occurs the command will not be carried out , power to the external devices will be cut off and the
programmer will return to the stand-by mode.

Attention! If you decide to use an external receiver it must also work off battery power otherwise it will not be
possible to activate the gate using a radio control.

¢ |fthe mains power is cut off while the gate is moving it will block for about 1 second, to allow the battery circuit time
to send power to the safety devices, after which it will begin moving in the same direction again.

¢ In the battery powered mode it is possible to enter programming and modify the system parameters, the
deceleration times and the torque limiter. It is not however possible to modify the work cycle times. When the pause
symbol appears after "L3", pressing the "PROG" button will force the program to quit.

A CHANGING THE BATTERIES

The batteries must be changed by authorised technicians and the flat batteries are to be disposed of
according to the local standards and regulations in course.

At the end of the control unit's life span and before disposing of the unit makes sure you remove the
batteries and dispose of them separately.




_FRANCAIS | REMARQUE __FRANCAIS |

Avant de procéder a l'installation, lire attentivement ce livret. En particulier, se familiariser avec les dispositifs de
sécurité prévus sur le produit afin de pouvoir les utiliser au mieux.

Non tous les dispositifs de sécurité, rendus éventuellement obligatoires par les normes en vigueur, ne sont pris en
considération dans ce livret. L'installateur devra y remédier personnellement en installant les dispositifs manquants
en amont ou en aval des produits décrits dans ce livret.

Une diverse utilisation des produits ou leur destination a un usage différent de ceux prévus et/ou conseillés
n'a pas été expérimentée par le fabricant. Par conséquent, les travaux effectués sont entierement sous la
responsabilité de I'installateur.

Ce livret est destiné a des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour l'installation des
"APPAREILS ELECTRIQUES" et requiert une bonne connaissance de la technique appliquée professionnellement.
Le Constructeur décline toute responsabilité pour les éventuels dommages entrainés par la non observation des
normes de sécurité en vigueur actuellement durant I'installation des appareils.

A Attention! Le programmateur ne peut étre utilisé qu'avec nos moteurs de la gamme Technocity by
Cardin "BL","HL" et "GL".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation générale Vac 230
Fréquence Hz 50-60
Courant nominal Amp 15
Température de fonctionnement °C -20...+55
Moteurs pouvant étre branchés Nbre 2
Alimentation des moteurs Vdc 24
Puissance fournie (aux moteurs) W 40 +40
Entrées

Branchement alimentation 230 Vac 50-60 Hz

Branchement antenne pour récepteur intégré

Entrée N.O. touche d'ouverture

Entrée N.O. touche d'ouverture partielle

Entrée N.O. touche de fermeture

Entrée N.O. touche dynamique

Entrée N.F. touche de blocage

Contact N.F. cellules photoélectriques d'inversion

Contact N.F. cellules photoélectriques de blocage

Contact N.F. fins de course en ouverture/fermeture moteur 1 (invalidables a travers logiciel)
Contact N.F. fins de course en ouverture/fermeture moteur 2 (invalidables a travers logiciel)

Sorties

Sortie pour moteur 1

Sortie pour moteur 2

Sortie pour clignoteur 24 Vac 10W

Contact non alimenté (C-NO) pour commande éclairage de zone temporisé, alimenté & basse tension

Sortie pour alimentation dispositifs extérieurs 24 Vac 10W

Sortie pour serrure électrique 12 Vdc 15W (type basculant, sans réarmement automatique)

Sortie pour lampe témoin 24 Vac 3W

Sortie pour contact deuxiéme canal du récepteur radio C-NO (uniquement si I'on invalide I'éclairage de zone).

Temps de fonctionnement programmable: Sec. 30
Temps d'arrét programmable: Sec. 20-120
Intermittence de travail: % 10
Eclairage de zone

Temps total pour installations a 2 vantaux: "temps fonctionnement vantail 1 + vantail 2 + temps d'arrét + 40secondes"
Temps total pour installations a 1 vantail: "2 fois le temps fonctionnement vantail 1 + temps d'arrét + 40 secondes".




PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE

Programmateur pour deux moteurs & courant continu avec récepteur intégré permettant la mémorisation de ou 300 codes
usager selon le modele (voir "Commande par radio" a la page 34). Le décodage est de type "rolling code" et la fréquence
de fonctionnement est de 433,92 MHz.

Controlée électroniquement, la vitesse de rotation des moteurs est lente au départ pour augmenter successivement; elle est
réduite avant I'arrivée au fin de course de fagon a obtenir un arrét contrdlé (si le ralentissement n'a pas été invalidé lors de la
programmation). La programmation, réalisable par deux seuls boutons, permet la configuration du systéme, de la durée de
la phase de ralentissement, des senseurs d'effort et des temps de travail-arrét. L'intervention du senseur anti-coincement en
phase de fermeture provoque I'inversion du mouvement; ceci se produit également en phase d'ouverture si la refermeture
automatique a été validée sinon elle provoque seulement l'arrét. Par contre, en phase terminale de la manceuvre, le
senseur remplit la fonction de fin de course.

Descriptif de la carte électronique

Nomenclature

B1  Avertisseur sonore de signalisation mode "par radio"

DS1  Afficheur a 7 segments

F1  Fusible 1A rapide - protection contre les surcharges ligne a 24 V

F2  Fusible 3,15A retardé - protection contre les surcharges alimentation serrure électrique (uniquement pour le fonctionnement & batterie)

F3  Fusible 10A rapide - protection contre les surcharges alimentation moteurs

F4  Fusible 10A rapide - protection contre les surcharges alimentation moteurs 0
J1 Sélection des canaux

J2  Validation de la mémorisation par radio (sans ouvrir le boitier)

L1 LED carte alimentée
L2  LED de gestion codes TX oocooo - [:::::] ol
L3  LED mode manuel SPR 8 % CMN ‘
L4  LED de signalisation fin de course S®E [Fcs
fermeture du vantail 1 (FCC1) e X o~
L5  LED de signalisation fin de course = drala o &l o~
ouverture du vantail 1 (FCA1) = Bleld ORI Tom
L6  LED de signalisation fin de course o «, AR 18] N
fermeture du vantail 2 (FCC2) = 3® &
L7  LED de signalisation fin de course E g 9|25
ouverture du vantail 2 (FCA2) P& (o] SR gll—C 5o
L8  LED de signalisation TA = 9% (=] TA bl
L9 LED de signalisation TC B 00000 2] 5%
L10  LED de signalisation TB = 000 3® = o2 |
L11  LED de signalisation FTC_I IR = FCcc2 o
L12  LED de signalisation FTC_S eg E E::::] — Foat |
M1 Module de mémoire (300 codes) _ _ _ '~ — [ ® — Fect |
P1  Touche de programmation I gﬁ':::&?ié:%‘f; .13 4 = oMN
P2 Touche de sélection I gaan CHA ® =
P3  Touche de mémorisation : Eg:r?aclsv_‘;"hlca"al : % EE & s e i ] ST o0y =
code TX el ec&:lo‘r;\H1 IES E >
P4 Touche d'annulation code TX | g Somensodomcs | D O @ EI EI 2]
R1 Module RF & 433,92 MHz | @83&%?23:&;1@;333‘ @ N o2y o |
VO0-V1 Connexion au secondaire 1 du | Mando dnémico : EI =l
transformateur (0-24 Vac) \ $ | E:::] (={f_|Lc-ourcrz/
gris-gris ! | i . -
VB Connexion & la tension de : | — ELS 12V
batterie 12 Vdc (uniquement | & I — CMN
pour fonctionnement serrure | ‘ D i < j@
électrique en mode I oz ||+ + "’
fonctionnement a batterie) : @ Eﬁgﬂgﬁ;}fj\‘,“n‘?ﬂ'ﬁ‘ m i ~ j@
V2-V3 Connexion au secondaire 2 du e o mare. A
transformateur (0-15 Vac) : ¢ Mo | 8 i <| v
marron-marron | I 2||« & w |]
V4-V5 Connexion au secondaire 3du | ¢ I E L1 I]
transformateur (0-20 Vac) I : St | vs va vs ve i [ S
| BT =
] H




BRANCHEMENT ELECTRIQUE

¢ Avant d'effectuer le branchement électrique, contrdler que la tension et la fréquence indiquées sur la plaquette
signalétique correspondent aux données du réseau d'alimentation électrique.

A Attention! Il est impératif d'installer entre I'armoire de commande et le réseau un interrupteur omnipolaire
ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

o Brancher les fils des commandes et ceux qui proviennent des dispositifs de sécurité.

e Brancher le cable d'alimentation au dispositif au moyen du bornier volant (qui est déja raccordé au primaire
du transformateur, fils blanc-noir).

¢ Ne pas utiliser de cable avec conducteurs en aluminium; ne pas étamer 'extrémité des fils a brancher sur le bornier;
utiliser un cable marqué T min. 85°C et résistant aux agents atmosphériques.

¢ Les conducteurs devront étre fixés & proximité du bornier de telle fagon que la fixation maintienne aussi bien
I'isolation que le conducteur (il suffit d'un collier).

Branchement du bornier (fig. 1)

1-2

3-4

26

27-28
29

30

Sortie pour moteur 1:

en ouverture: positif sur borne 1 et négatif sur borne 2

en fermeture: négatif sur borne 1 et positif sur borne 2

Sortie pour moteur 2:

en ouverture: positif sur borne 3 et négatif sur borne 4

en fermeture: négatif sur borne 3 et positif sur borne 4

Communs pour toutes les entrées et les sorties

Sortie pour serrure électrique (pilotée en continu) 12 Vdc 15 W; elle doit étre de type basculant (non a
réarmement automatique) du fait que I'activation dure 1 seconde.

Sortie (contactnonalimenté, N.O) pour activation éclairage de zone (alimenté séparément, Vmax=30Vac/dc;
Imax= 1A) ou pour deuxiéme canal radio. La sélection s'effectue lors de la programmation.

Sortie lampe témoin 24Vac 3W

Sortie clignoteur 24Vac 10W (activation continue ou intermittente)

Sortie pour alimentation charges externes 24Vac 10W

Communs pour toutes les entrées et les sorties

FCC1 (contact N.F) entrée fin de course en fermeture vantail 1

FCA1 (contact N.F) entrée fin de course en ouverture vantail 1

FCC2 (contact N.F) entrée fin de course en fermeture vantail 2

FCA2 (contact N.F) entrée fin de course en ouverture vantail 2

TAL (contact N.O.) entrée bouton d'ouverture partielle

TA (contact N.O.) entrée bouton d'ouverture

TC (contact N.O.) entrée bouton de fermeture

TD (contact N.O.) entrée pour commande séquentielle (ouvre-arrét-ferme-arrét) ou ouvre-ferme avec
inversion seulement en fermeture, selon les programmations du programme).

Communs pour toutes les entrées et les sorties

TB (contact N.F) entrée bouton de blocage

FTC_I (contact N.F) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'inversion en fermeture).
L'ouverture du contact durant la phase de fermeture, suite a une intervention des dispositifs de sécurité,
provoquera l'inversion du mouvement.

FTC_S (contact N.F.) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'arrét). Le mouvement de
fermeture reprend automatiquement au retour a la condition de veille, aprés le temps d'arrét (uniquement
en mode de fonctionnement automatique).

Communs pour toutes les entrées et les sorties

Ame antenne récepteur radio (brancher un fil rigide de 17c¢m ou une antenne externe ANS400 moyennant
un céble coaxial RG58 imp. 50Q).

Masse antenne récepteur radio

N.B.: FAIRE UN PONT SUR TOUS LES CONTACTS N.F. INUTILISES
(pas nécessaire pour les fins de course invalidés lors de la programmation)




Alimenter le circuit et controler que I'état des LEDs rouges de signalisation soit conforme aux indications
ci-dessous:

- u LED de mise sous tension du circuit allumé
- L4 LED de fin de course en fermeture vantail 1 "FCC1" allumé*
- L5 LED de fin de course en ouverture vantail 1 "FCA1" allumé*
- L6 LED de fin de course en fermeture vantail 2 "FCC2" allumé*
- L7 LED de fin de course en ouverture vantail 2 "FCA2" allumé*
- L8 LED de signalisation touche d'ouverture "TA" éteint

- L9  LED de signalisation touche de fermeture "TC" éteint

- L10 LED de sécurité touche de blocage "TB" allumé*
- L11  LED de sécurité cellules photoélectriques d'inversion "FTC_I" allumé*
- L12 LED de sécurité cellules photoélectriques d'arrét "FTC_S" allumé*

*

Les LEDS sont allumés si le relatif dispositif de sécurité n'est pas activé (ce qui dépend de la position du vantail et
de la présence ou non des fins de course). Contrdler que I'activation des dispositifs de sécurité entraine I'extinction
du LED correspondant. Dans I'hypothése ou le LED de mise sous tension L1 ne s'allumerait pas, controler |'état
du fusible "F1" et le branchement du cable d'alimentation a 230 Vac. Dans I'hypothése ou un ou plusieurs LEDS de
sécurité ne s'allumeraient pas, controler les contacts du relatif dispositif de sécurité ou controler que les contacts
des dispositifs de sécurité inutilisés soient court-circuités sur le bornier.

INDICATIONS DE L'AFFICHEUR

Alarme pour les deux fins de course mécaniques activés simultanément

Erreur des parametres mémorisés

Blocage en modalité de programmation des temps ( a cause de: TB, FTC_I, FTC_S)

P U s e U A WY

NN S SN S s 5 s

St T P PO

Définition de la configuration du systeme

Phase d'attente apres la programmation des paramétres

Phase d'attente aprés la programmation du ralentissement

Phase d'attente aprés la programmation du niveau des senseurs de courant

Temps de ralentissement (valeur 1)

x"gx
=5

5 5

Niveau 1 pour le senseur de courant

NP AR S

~
<

IE Programmation des temps de travail

H Phase d'ouverture

B Blocage

’

El Arrét avant la refermeture automatique (uniquement si validée)

Phase de fermeture




INDICATIONS DE L'AFFICHEUR (suite)

Actualisation du senseur de courant vantail 1 (en programmation)
Actualisation du senseur de courant vantail 2 (en programmation)
Actualisation des deux senseurs de courant "vantail 1 et vantail 2" (en programmation)

Ouverture + compensation senseur 1

RSN
57

Ouverture + compensation senseur 2

PR
N\ os

Fermeture + compensation senseur 1

5

RS

[ Fermeture + compensation senseur 2

Mode de fonctionnement a batterie avec batterie chargée

f

Mode de fonctionnement & batterie avec batterie déchargée

At

4

Blocage a cause de batterie déchargée

MODE MANUEL

Il trouve son utilité pour fermer ou ouvrir les vantaux sous le contréle direct de I'opérateur. Dans ce mode de fonctionnement,
les dispositifs de sécurité FTC_I, FTC_S et TB agissent seulement tant qu'ils sont en état d'alarme. L'objectif est de faciliter
I'installation et d'avoir les vantaux complétement fermés avant de procéder a la programmation du systéme. Dans ce mode
de fonctionnement, le LED "L3" (marqué de "UPL") reste allumé. Le mode de fonctionnement manuel peut étre activé
méme lors du fonctionnement a batterie; les moteurs sont alors alimentés a la tension maximale (vitesse de régime),
que le ralentissement ait été validé ou non. Les dispositifs de sécurité FTC_I (uniquement en fermeture, quelle que
soit la sélection a I'étape "C" de la définition des paramétres du systéme) et FTC_S sont gérés, de méme que les
fins de course et les senseurs de courant.

—

¢ Manceuvre de fermeture

Réalisable en gardant le bouton "SEL" enfoncé. La manceuvre de fermeture se bloque par:

- relachement du bouton "SEL" (on quitte le mode manuel);

- activation de la touche de blocage "TB"; pour relancer la manceuvre de fermeture, il est nécessaire de relacher
le bouton "SEL" et de le réappuyer;

- activation du fin de course en fermeture: une pression sur le bouton "SEL" n'entraine pas la fermeture mais
simplement I'allumage de I'éclairage de zone.

¢ Manceuvre d'ouverture

Réalisable en gardant le bouton "SEL" enfoncé et en appuyant tout de suite apres sur le bouton "PROG".

La manceuvre d'ouverture se bloque par:

- relachement des deux boutons (on quitte le mode manuel);

- activation de la touche de blocage "TB"; pour relancer la manceuvre d'ouverture, il est nécessaire de relacher
les deux boutons et de les réappuyer;

- activation du fin de course en ouverture.

¢ Inversion du mouvement
Durant la phase de fermeture: pour passer a la manceuvre d'ouverture, appuyer sur le bouton "PROG".
Durant la phase d'ouverture: pour passer a la manceuvre de fermeture, relacher le bouton "PROG".

* Eclairage de zone

L'éclairage de zone est allumé pendant que le" mode manuel" est activé. Il s'allume également pendant qu'on essaie de
délivrer une commande mais le fin de course en empéche I'exécution.




PROCEDE DE PROGRAMMATION
A) Configuration du programmateur

Avant d'engager la programmation, contréler que les vantaux soient fermés, que I'afficheur
a LED soit éteint et que les LEDS L10, L11 et L12 soient allumés. Les LEDS L4 et L6
(si les fins de course en fermeture vantaux 1 et 2 ont été installés) sont éteints (fins de
course en fermeture activés).

Garder la touche "PROG" enfoncée pendant plus de 4 secondes: sur |'afficheur "DS1" apparait
la lettre [4] qui indique la définition des parametres du systeme.

Aprés une seconde est visualisée la premiere étape de programmation, indiquée par
le numéro [ {.

S'il s'agit de la premiére programmation (mémoire EEPROM vierge), aucun des parameétres
n'est mémorisé. Par conséquent, le numéro de chaque étape clignotera; par contre, si la
programmation s'effectue sur un systeme qui a déja été programmé, le clignotement est
géré en fonction de la valeur lue par EEPROM au moment de I'allumage du systeme (ce
qui permet également de contrdler les programmations précédentes). Appuyer sur la touche
"PROG" pour modifier la programmation.

Comme illustré sur les figures 4-5, une pression sur "PROG" avec afficheur non clignotant
entraine de nouveau le clignotement du numéro.

Cette opération peut étre répétée a votre convenance jusqu'a obtention de la programmation
souhaitée.

En appuyant sur la touche "SEL", la programmation passe a I'étape
suivante. Revenir a |'étape précédente n'est pas possible, aussi est-il
obligatoire de continuer jusqu'a la derniére étape pour revenir ensuite
cycliquement a la premiére.

N.B.: pendant que "SEL" est gardée appuyée, le LED "L3" reste
allumé.

<3 Apreés la treiziéme étape, indiquée par la lettre "C", une pression successive de la touche "SEL"
améne au point [ illustré en figure, marquant la séparation entre la configuration du systéme et la

Lo
g%ga %® @ programmation du ralentissement/senseur de courant/temps de travail.

A ce point, il y a trois possibilités:

- attendre environ 20 secondes sans appuyer sur une touche: le programmateur sauvegarde les parametres
établis jusqu'a présent et quitte la programmation;

- appuyer sur la touche "SEL": on revient a I'étape "1";

- appuyer sur la touche "PROG", on passe a I'étape suivante.




AFFICHEUR NUMERO NON CLIGNOTANT NUMERO CLIGNOTANT

1 Un moteur Deux moteurs

2 Configuration portail battant Configuration portail coulissant

3 Bornes 7 et 8: éclairage de zone Bornes 7 et 8: sortie CH2 radio

4 Serrure électrique validée Serrure électrique invalidée

5 TD: ouvre-ferme (*) TD: ouvre-arrét-ferme-arrét

6 Refermeture automatique validée Refermeture automatique invalidée

7 Préannonce validée Préannonce invalidée

8 Fins de course moteur 1 validés Fins de course moteur 1 invalidés

9 Fins de course moteur 2 validés Fins de course moteur 2 invalidés

0 Clignoteur muni d'électronique Clignoteur activé par PRG

A Ralentissement validé Ralentissement invalidé

b Lampe témoin non intermittente Lampe témoin intermittente (**)

C Cellules photoélectriques FTC_I activées Cellules photoélectriques FTC_I activées
méme en cas de blocage (**) seulement en fermeture

*  L'inversion du mouvement ne se produit qu'en phase de fermeture.

** Lalampe témoin clignote lentement durant I'ouverture et rapidement durant la fermeture; elle reste allumée lorsque
le portail n'est pas complétement fermé. Elle est éteinte avec portail complétement fermé.

“*Si les cellules photoélectriques sont en état d'alarme, et le portail est de ce fait bloqué, aucune commande de
mouvement n'est acceptée méme pas celle d'ouverture.

B) Programmation du temps de ralentissement

Une pression sur latouche "PROG" a partir du pointindiqué dans I'encart
8 porte a la phase de programmation du temps de ralentissement.
La plage des valeurs sélectionnables va de 1 a 3. L'indication de
la figure correspond au temps minimum (visualisation alternée des
caractéres -] et| ).

A chaque pression sur la touche "SEL", la valeur augmente d'une unité;
une fois arrivé & la valeur [, la pression successive sur "SEL" fait
apparaitre sur I'afficheur le symbole [, et une autre pression sur "SEL"
raméne 4 la valeur [ {. Les chiffres s'alternent sur I'afficheur si la valeur
n'a pas été sélectionnée et sont fixes une fois qu'on arrive a la valeur
sélectionnée précédemment.

La pression sur "PROG" fixe la valeur sur I'afficheur; pour modifier la valeur, appuyer sur la touche "SEL"
et ensuite de nouveau sur "PROG".

Lorsque [ apparait sur I'afficheur, une pression sur "PROG" porte a I'étape de programmation successive.
Par contre, en laissant passer environ 20 secondes, on quitte la programmation aprés sauvegarde des
paramétres programmés jusqu'a présent.

La sélection du temps de ralentissement s'effectue en fonction du type d'installation en choisissant une
des valeurs indiquées ci-dessous:

E E = 3 secondes E =45 secondes B = 6 secondes

La sélection doit étre faite de fagon a obtenir un arrét lent du mouvement, limitant le plus possible le
parcours a la vitesse réduite.

A Attention! La sélection de [l E [l @, RIE s'impose méme si le ralentissement a été invalidé. En effet, il
est nécessaire d'établir le temps pendant lequel le senseur de courant agit comme fin de course a proximité du
contact avec la butée. Il est conseillé de sélectionner un temps de 4,5 secondes.




C) Programmation du senseur de courant
L= couple minimum U =couple moyen UE-= couple maximum.

Le procédé de cette sélection est identique a celui du temps de ralentissement avec la seule différence
des lettres visualisées sur |'afficheur "DS1".

Le programmateur effectue le contrdle de |'absorption du moteur en relevant I'augmentation des contraintes
au-dela des seuils consentis pour un fonctionnement normal. Pour garantir un fonctionnement correct
méme en conditions atmosphériques et mécaniques variables, le programmateur procéde a un
autoréglage qui permet au systeme de relever d'éventuelles résistances au mouvement, inexistantes
au moment de la programmation, et de les compenser de fagon telle que I'effort nécessaire a arréter
le vantail n'en soit pas réduit; ce qui garantira un fonctionnement optimal (voir "Compensation des
senseurs de courant", page 36) .

D) Programmation des temps de travail

Lorsqu'on arrive, en phase de programmation du senseur de courant, a l'indication sur |'afficheur,
en appuyant sur la touche "PROG" on passe a la derniére étape; c'est-a-dire a la programmation

Le début de la phase de programmation des temps est signalé sur I'afficheur par la
visualisation de la lettre =] pendant 2 secondes environen, ensuite I'afficheur s'éteint.
A ce point-la il faut appuyer seulement sur la touche "PROG": a chaque pression de
celle-ci la programmation des temps s'effectue suivant le schéma suivant:

CONFIGURATIONS
Pression PROG 1 vantail 2 vantaux coulissants 2 vantaux battants
Premiere ouvre vantail 1 ouvre les vantaux 1 et 2 ouvre le vantail 1 - décalage
fixe pour vantail 2 (2 sec.)
Deuxiéme fin du tarage senseur 1 fin du tarage senseur 1 fin du tarage senseur 1
(en ouverture) (en ouverture) (en ouverture)
Troisieme fin du temps de pause fin du tarage senseur 2 fin du tarage senseur 2
(commencement fermeture) (en ouverture) (en ouverture)
Quatriéme fin du tarage senseur 1 fin du temps de pause fin du temps de pause
(en fermeture) (commencement fermeture) | (commencement fermeture)
Cinquieme - fin du tarage senseur 1 fin du décalage vantail 2
(en fermeture) ferme vantail 1
Sixiéme - fin du tarage senseur 2 fin du tarage senseur 2
(en fermeture) (en fermeture)
Septieme - - fin du tarage senseur 1
(en fermeture)

La programmation est effectuée étape par étape par le systéme, embrayant les moteurs en fonction des
programmations faites aux étapes précédentes (par exemple: en sélectionnant la configuration a un vantail,
seul le moteur N°1 sera embrayé).

Si la serrure et la préannonce ont été validées, celles-ci seront également activées en phase de programmation.
On peut constater que, pour effectuer la programmation, un certain nombre de pressions sur la touche PROG,
variable en fonction du type de portail et du nombre de vantaux, s'impose. Pour un réglage correct des senseurs de
courant, appuyer sur la touche PROG avant que le vantail arrive a la butée.

Nota1:  Le retard maximum en fermeture pour le vantail 1 correspond au temps de travail du vantail 2.

Nota2: Le fait de sélectionner la solution a 1 vantail (vantail 1) invalide les fins de course du vantail 2. En phase de
programmation, I'invalidation des fins de course évite de devoir les court-circuiter sur le bornier.




Nota 3: en cas de deux vantaux battants programmés de facon a ne pas avoir de décalages (numéro "2"
clignotant: démarrage simultané des deux vantaux), avant d’engager la programmation des temps,
déverrouiller les vantaux, les placer manuellement en contact des butées et les reverrouiller.

¢ Le mouvement des vantaux s'arréte dans les situations suivantes:
a - le vantail arrive a la butée;

b - le vantail actionne le fin de course (en cas de vantail coulissant).

e Pour terminer la programmation des temps une fois qu'elle a été engagée (sans toutefois mémoriser les
temps qui se sont écoulés jusqu'a ce moment précis; il s'agit donc de quitter le procédé de programmation
d'une facon anormale), il suffit d'appuyer sur la touche SEL; les vantaux se bloquent, et seuls les parametres
inhérents a la définition du systéme sont mémorisés, sélections du temps de ralentissement et du niveau
de couple comprises.

L'intervention des cellules photoélectriques d'inversion/blocage ou une pression sur la touche de blocage provoque
I'interruption du mouvement des vantaux, le clignoteur restant tout de méme en fonction; ce qui signale
que le programmateur est activé. Sur I'afficheur apparait alors I'indication "b" clignotante. Le comptage du
temps de travail se blogque mais dés que la situation d'alarme cesse ou en relachant la touche de blocage
(active seulement tant qu'elle est appuyée), le mouvement des vantaux reprend automatiquement, de méme
que l'actualisation du temps de travail.

L'intervention du fin de course mécanique ou du fin de course ampérométrique (senseur de courant)
provoque l'arrét du mouvement des vantaux et la fin du temps de travail.

A Attention! Programmer les temps de travail de fagon a obtenir toujours une ouverture compléte
des vantaux; en cas contraire, I'achévement de la manceuvre n'est pas garanti (voir paragraphe "Fin
de course temporisé").

La fin de la programmation est signalée par I'allumage de I'éclairage de zone (dont le temps d'activation
s'avere a ce point déja programmé).

COMMANDE PAR RADIO S449

Il est possible de commander & distance le moteur par le biais d’une télécommande; on dispose de la fonction de
commande séquentielle "ouverture-arrét-fermeture-arrét" ou "ouverture-fermeture" (sélectionnable); ce quiest faisable
avec n’importe quel canal a disposition. Silors de la configuration des parameétres du systéme, le nombre "3" clignotant
a été sélectionné, on dispose d’un deuxiéme canal avec contact en sortie C-NO (bornes 7-8).

Module de mémoire

Extractible et doté de mémoire non volatile de type EEPROM, il contient les codes des émetteurs et permet
la mémorisation de 300 codes (300 touches de canal). Dans ce module, les codes restent mémorisés méme
en cas de coupure de courant.

A Avant de procéder a la premiére mémorisation, se rappeler d'effacer entierement la mémoire.

A Attention! S'il faut remplacer la carte électronique a cause d'un défaut de fonctionnement, il est possible
d'insérer le module de mémoire dans une nouvelle carte. Son insertion devra se faire obligatoirement
dans le sens indiqué en fig. 1 dét. A.

Signalisations LED "L2" (fig. 1):
clignotement rapide: effacement d'un code
clignotement lent: mémorisation d'un code
toujours allumé: mémoire saturée

GESTION DES CODES DES EMETTEURS

A. Mémorisation d'un canal (au moyen du TX associé)

B. Effacement d'un canal (au moyen du TX associé)

C. Effacement total de la mémoire codes

D. Mémorisation par radio d'autres canaux (sans devoir ouvrir le boitier contenant le programmateur).




A - Mémorisation d'un canal (fig. 1)

1. Appuyer sur le bouton "P3" MEMO et le garder enfoncé; le LED "L2" se met a clignoter lentement.

2. Activer simultanément I'émetteur sur le canal @ mémoriser.

3. Garder le bouton "P3" MEMO enfoncé jusqu'au moment ou le LED "L2" se remet a clignoter.

4. Relacher le bouton "MEMOQ"; le LED continue & clignoter.

5. Activer une deuxiéme fois I'émetteur (méme émetteur, méme canal; si le canal est différent ou s'il s'agit
d'un autre émetteur, la mémorisation échoue).

6. Fin de la mémorisation; le LED "L2" reste allumé pendant 2 secondes, signalant ainsi la réussite de
la mémorisation.

Nota: il n'est pas possible de mémoriser un code déja mis en mémoire. Si ce cas se présente, le clignotement
du LED s'interrompt durant |'activation de la télécommande radio (2éme point). Ce n'est qu'apres relachement
du bouton "P3" MEMO qu'il sera possible de reprendre la mémorisation. Si dans les 15 secondes qui suivent la
premiére activation de la télécommande radio, on ne I'active pas une deuxieme fois, on quitte automatiquement le
procédé de mémorisation sans que le nouveau code usager ait été mémorisé.

B - Effacement d'un canal (fig. 1)

1. Appuyer sur le bouton "P4" DEL et le garder enfoncé; le LED "L2" se met & clignoter rapidement.
2. Activer I'émetteur sur le canal a effacer.
3. Le LED reste allumé pendant 2 secondes, signalant ainsi que I'effacement a eu lieu.

Nota: si I'usager que I'on désire effacer n'est pas mémorisé, le LED s'arréte de clignoter; il sera possible de
reprendre |'effacement seulement apreés relachement du bouton "P4". En relachant le bouton avant I'activation de la
télécommande radio, on quitte immédiatement le procédé, qu'il soit de mémorisation ou d'effacement.

C - Effacement total de la mémoire usagers (fig. 1)

1. Appuyer simultanément sur les deux boutons ("P3 + P4") et les garder enfoncés pour plus de 4 secondes.
2. Le LED "L2" reste allumé pendant toute la durée de I'effacement (environ 8 secondes).
3. L'extinction du LED "L2" signale la conclusion de I'effacement.

Nota: lorsque la mémoire du récepteur est presque saturée, la recherche de I'usager peut durer 1 seconde a compter
de la réception de la commande radio. Si le LED "L2" reste toujours allumé, la mémoire est saturée. Pour pouvoir
mémoriser un nouveau TX, I'annulation d'un code de la mémoire s'impose.

D - Mémorisation par radio d'autres canaux

¢ La mémorisation peut étre activée également par radio (sans devoir ouvrir le boitier contenant la
centrale), si le cavalier "J2" (fig. 1) a été inséré.
1) Vérifiersilecavalier'J2" aétéinséré(fig. 1).
2) Utiliser une télécommande dontaumoins une destouches de canal "A-B-C-D"
a déja été mémorisée dans le récepteur et activer la touche a l'intérieur de la
télécommande comme indiqué en figure.

Nota:touslesrécepteursquisetrouventdanslerayond'actiondelatélécommande
et qui ont au moins un canal de I'émetteur de mémorisé, enclencheront
simultanément |'avertisseur sonore "B1" (fig. 1).

w
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Pour sélectionner le récepteur dans lequel il faut mémoriser le nouveau code, activer une des touches de canal
de ce méme émetteur. Les récepteurs qui ne contiennent pas le code de cette touche se désactiveront; ce qui
est signalé par un bip de 5 secondes. Par contre, le récepteur contenant le code émettra un bip différent qui dure
1 seconde, signalant I'acces effectif au procédé de mémorisation "par radio”.

Appuyer sur la touche de canal choisie précédemment sur I'émetteur a mémoriser. Le récepteur signalera
que la mémorisation a eu lieu en émettant 2 bips d'une demi-seconde. Apres quoi, le récepteur sera
prét @ mémoriser un autre code.

5. Pour quitter le procédé de mémorisation, laisser passer 5 secondes sans mémoriser de codes. Le récepteur
émettra un bip de 5 secondes et sortira du procédé.

=

¢ Lorsquelamémoire arrive a saturation, I'avertisseur sonore émettra 10 bips trés courts et on sort automatiquement
du procédé de mémorisation "par radio"; le LED "L2" reste allumé. Cette signalisation s'obtient également a
chaque tentative d'accéder au procédé de mémorisation "par radio" avec mémoire saturée.




BRANCHEMENT DE L'ANTENNE POUR MODULE RF 433 MHz

Le récepteur est équipé d'une propre antenne qui consiste en un morceau de fil rigide d'une longueur de 170
mm. En alternative, il est possible de brancher I'antenne accordée ANS400 au moyen d'un cable coaxial RG58
(impédance 509) d'une longueur maxi. de 15 m.

COMPENSATION DES SENSEURS DE COURANT

Le relevement du courant absorbé par les moteurs est effectué de fagcon a pouvoir compenser les éventuelles petites
variations dues aux conditions de I'environnement. Le cas échéant, il y aura sur |'afficheur une indication supplémentaire
qui consiste en un trait clignotant (plus grande est la compensation en cours et plus rapide sera le clignotement). Ce
trait se trouvera du c6té gauche de I'afficheur pour le senseur 1 et du c6té droit pour le senseur 2 (voir "Indications
de I'afficheur" page 29-30). A chaque blocage du mouvement, manceuvre d'inversion comprise, la compensation est
mise a zéro et recalculée ensuite pour une actualisation continue.

MODE DE FONCTIONNEMENT

1) Automatique

Sélectionnable en validant la refermeture automatique (étape 6 de la programmation, numéro "6" non clignotant). En
partant de la condition de portail complétement fermé, la commande d'ouverture déclenche un cycle de travail complet
qui se terminera par la refermeture automatique et I'extinction temporisée de I'éclairage de zone.

La refermeture automatique se déclenche apres un retard correspondant au temps d'arrét programmé, a partir de la
conclusion de la manceuvre d'ouverture ou du moment de la derniére intervention des cellules photoélectriques durant
le temps d'arrét (I'intervention des cellules photoélectriques provoque un reset du temps d'arrét). Durant le temps
d'arrét, sur |'afficheur clignote le symbole B Une pression sur la touche de blocage durant le temps d'arrét empéche la
refermeture automatique et entraine I'interruption du clignotement sur |'afficheur.

L'intervention des fins de course mécaniques ou des fins de course ampérométriques provoque le blocage du vantail.
La lampe témoin reste allumée tant que le portail n'est pas complétement fermé.

Nota: |'éclairage de zone s'allume a chaque commande de manceuvre transmise au systéme, que ce soit par
fil ou par radio; l'intervention des cellules photoélectriques durant la phase de fermeture n'a aucun effet sur
la temporisation de I'éclairage de zone.

2) Semi-automatique

Sélectionnable en invalidant la refermeture automatique (étape 6 de la programmation, numéro "6" clignotant). Le
cycle de travail est géré par des commandes distinctes d'ouverture et de fermeture. Une fois que le systéme est arrivé
en position d'ouverture compléte, une commande de fermeture, par radio ou au moyen de la touche, s'impose pour
compléter le cycle. L'intervention du fin de course d'ouverture provoque le blocage du vantail et la fin de la manceuvre
d'ouverture. A la fin de la manceuvre d'ouverture, |'éclairage de zone s'éteint dés écoulement du temps préétabli. La
lampe témoin reste allumée tant que le portail n'est pas complétement fermé.

OUVERTURE PARTIELLE

Elle s'effectue sur le vantail 1; en cas de configuration du systéme & deux vantaux, on obtiendra I'ouverture compléte
du vantail 1; en cas de configuration du systtme a un vantail, on obtiendra I'ouverture partielle du vantail 1
(environ 1/3 de la course). La commande ne peut étre exécutée que si les vantaux sont completement fermés.
Si durant I'ouverture partielle, on active de nouveau la commande "TAL', le vantail 1 se bloque; la commande
suivante déclenchera sa fermeture. A ce point, pour que la commande puisse de nouveau étre exécutée, il faudra
que les vantaux soient completement fermés.

ECLAIRAGE DE ZONE / SORTIE CH2 RADIO

Les bornes "7" et "8" correspondent aux contacts C-NO d'un relais; celui-ci pourra étre activé comme d'habitude,
c'est-a-dire selon le procédé "éclairage de zone" (contact fermé pendant le temps programmé) ou directement par le
deuxiéme canal radio, sélectionnable sur le décodeur intégré ala centrale (cavalier "J1". Les bornes "7" et "8" produisent
seulement un contact non alimenté et ne fournissent pas de tension a I'extérieur; ceci signifie que pour utiliser I'éclairage
de zone, il faudra alimenter le circuit séparément et utiliser le contact comme un simple interrupteur.

A Attention! Sur la carte du programmateur il n'y a pas de tension a 230 Vac mais seulement de la basse
tension. Pour la conformité a la norme de sécurité électrique quiimpose certaines isolations entre les pistes a haute
tension (230 Vac) et celles a basse tension (24 Vac), il ne faudra pas brancher les bornes "7" et "8" directement sur
un circuit avec tension 230 Vac. La tension maximale permise est 30Vac/dc




SIGNALISATIONS D'ALARME

1) Paramétres erronés mémorisés sur EEPROM

Sur |'afficheur clignote la lettre l le systeme s'est bloqué. L'unique possibilité est celle d'accéder de nouveau a la
modalité de programmation pour reprogrammer le systéme. Si en répétant I'opération, cet inconvénient se manifeste
encore, il y a un probléeme sur EEPROM (il n'est pas possible de mémoriser correctement). Mettre le systéme hors
tension et essayer aprés quelques instants de le rallumer et de le reprogrammer.

2) Fins de course ouverture/fermeture activés simultanément

Sur I'afficheur apparait la lettre JH;, le systéme s'est bloqué. Le clignoteur s'active pendant environ 3 secondes
avec un intervalle de six secondes et continue a clignoter. Mettre le systéme hors tension, vérifier I'état des
fins de course et le remettre sous tension.

FIN DE COURSE TEMPORISE

La gestion des temps de travail permet de contréler la position des vantaux. En cas de coupure de courant, le
programmateur, a moins qu'un des deux fins de course ne s'avere activé, perd la mémorisation de la position
occupée par les vantaux; ces derniers sont alors considérés comme étant "complétement fermés", de facon a
permettre la manceuvre d'ouverture. La gestion des temps de travail garantit successivement une manceuvre
de fermeture compléte. Plusieurs manceuvres d'inversion effectuées I'une aprés I'autre, entrainant donc l'arrét
du mouvement et un démarrage lent, pourraient avoir comme conséquence une altération du contréle des
temps et un manque de ralentissement avant l'arrivée au fin de course. Le systéme fonctionnera de nouveau
correctement a la manceuvre successive.

CHARGEUR DE BATTERIE (EN OPTION)

En cas de coupure de courant, le programmateur, s'il est muni du groupe batteries PRG850BC, peut continuer
a fonctionner. Observer ce qui suit:

¢ Le fonctionnement a batterie, lorsque le portail est complétement fermé, est signalé par un trait qui court le long
du "périmétre externe" (voir page 30). Pour signaler que les batteries se sont déchargées jusqu'au niveau de garde,
il court dans la moitié inférieure de I'afficheur. Dans une telle situation, la lampe témoin s'activera environ
toutes les 30 secondes, effectuant ainsi 4 clignotements. Lorsque la batterie se décharge trop, la lettre "C"
est visualisée, et le programmateur se bloque complétement (uniquement avec portail complétement fermé).
Une fois que la tension du réseau a été rétablie et la tension de la batterie augmente, le systéme se débloque
automatiquement et I'indication sur I'afficheur change.

¢ Quand le portail est complétement fermé, les charges externes (cellules photoélectriques, détecteurs de masses
métalliques) ne sont pas alimentées, ceci pour augmenter I'autonomie des batteries. Lorsqu'on active une commande
(par fil ou par radio), le programmateur, en premier lieu, alimente les charges et évalue I'état des dispositifs de
sécurité. |l s'ensuit que I'exécution de la commande, si elle est autorisée (dispositifs de sécurité a I'état de veille),
sera retardée pour le temps nécessaire a la reprise du fonctionnement correct des dispositifs de sécurité (environ
1 seconde). Aprés ce laps de temps, le relevé d'une alarme au niveau d'un dispositif de sécurité provoquera d'une
part I'inexécution de la commande et d'autre part la coupure automatique de I'alimentation aux charges externes.
Le programmateur revient alors a I'état de veille.

Attention! Pour les raisons indiquées ci-dessus, si I'on désire utiliser un récepteur externe, il faudra toujours
I'alimenter en appliquant la tension de la batterie; ce n'est que de cette facon que la commande par radio
pourra actionner le portail.

¢ Si la tension du réseau fait défaut pendant la manceuvre des vantaux, ceux-ci se bloqueront pendant environ
une seconde pour que la tension de la batterie puisse alimenter correctement les dispositifs de sécurité. Aprés
quoi, la manceuvre reprendra dans le méme sens.

¢ Méme lors du fonctionnement a batterie il est possible d'accéder a la programmation pour modifier les parametres
du systéme, la sélection du ralentissement et celle du couple. Par contre, il n'est pas possible de programmer les
temps de travail. Donc, des visualisation du symbole "d'attente" (apres L3), en appuyant sur la touche PROG on
quittera automatiquement le procédé de programmation.

A REMPLACEMENT DES BATTERIES
Les batteries ne doivent étre remplacées que par des techniciens agréés. Les batteries usées doivent étre
détruites conformément aux normes en vigueur. Lorsque le programmateur arrive au terme de sa vie, avant de le
confier a qui se chargera de sa destruction, enlever les batteries et les éliminer séparément.




Bevor mit der Installation begonnen wird, sollte das vorliegende Heft aufmerksam gelesen werden. Insbesondere sollten die
vom Produkt vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen zwecks bester Effizienz in Augenschein genommen werden.
Imvorliegenden Heft werden nicht alle von denrechtskraftigen Normen eventuell vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen
in Betracht gezogen. Der Installateur muss persénlich dafiir sorgen, dass die fehlenden Einrichtungen hinzugefiigt werden
und sie den im vorliegenden Heft beschriebenen Produkten vorgeschaltet oder nachgeschaltet installieren.

Die Verwendung der Produkte und ihre Zweckbestimmung zu einem anderen Gebrauch, als es vorgesehen
und/oder geraten wurde, ist nicht vom Hersteller erprobt worden. Die Installationsarbeiten erfolgen daher unter der
vollsténdigen Verantwortung des Installateurs.

Das vorliegende Handbuch wendet sich an Personen, die zur Installation von "ELEKTROGERATEN" befahigt
sind und setzt eine gute berufliche Kenntnis der Technik voraus. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung flir
eventuelle Schaden ab, die durch die fehlende Beachtung der zur Zeit geltenden Sicherheitsnormen bei der
Installation entstanden sind.

A Achtung! Der Programmierer darf ausschliesslich mit unseren Motoren der Produktreihe "BL", "HL" und
"GL" von Technocity by Cardin verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Hauptstromversorgung VWs 230
Frequenz Hz 50-60
Nennstrom Amp 15
Betriebstemperatur °C -20...+55
Anschliessbare Motoren Nr. 2
Motorstromversorgung VGs 24
Abgegebene Leistung (an die Motoren) w 40 + 40
Eingédnge

Anschluss Stromversorgung 230 VWs 50-60 Hz

Antennenanschluss flir integrierten Empfanger

Eingang Einschaltglied-Kontakt Offnungstaste

Eingang Einschaltglied-Kontakt Offnungstaste begrenzte Offnung

Eingang Einschaltglied-Kontakt Schliesstaste

Eingang Einschaltglied-Kontakt Dynamiktaste

Eingang Ausschaltglied-Kontakt Blockiertaste

Ausschaltglied-Kontakt Photozellen Laufrichtungsumkehren

Ausschaltglied-Kontakt Block-Photozellen

Ausschaltglied-Kontakt Offnungs-Schliessungsendschalter Motor 1 (durch Software ausschliessbar)
Ausschaltglied-Kontakt Offnungs-Schliessungsendschalter Motor 2 (durch Software ausschliessbar)

Ausgénge

Ausgang fiir Motor 1

Ausgang fir Motor 2

Ausgang fir Blinklicht 24VWs 10W

Spannungsfreier Kontakt (Einschaltglied-Kontakt) fiir zeitgesteuertes Niederstrom-Wachlicht

Ausgang fiir die Versorgung der externen Vorrichtungen 24VWs 10W

Ausgang fir Elektroschloss 12VGs 15W (Schwenkschloss, ohne automatische Selbstladung)

Ausgang fiir Kontrollampe 24 VWs 3W

Ausgang firr Anschluss zweiter Kanal des Funkempfangers Einschaltglied-Kontakt (nur bei Ausschluss des Wachlichtes

Programmierbare Arbeitszeit: Sek 30
Programmierbare Pausenzeit: Sek 20-120
Betriebsintermittenz: % 40
Wachlicht

Gesamtzeit fir Installationen von Doppelfliigeltoren: "Betriebszeit Torfliigel 1 + Torflligel 2 + Pausenzeit + 40 Sek.".
Gesamtzeit fiir Installationen von Einfligeltoren: "2 Mal die Betriebszeit Torfliigel 1 + Pausenzeit + 40 Sek.".




ELEKTRONISCHER PROGRAMMIERER

Programmierer fiir zwei Gleichstrommotoren mit eingebautem Empfénger, der je nach gewahltem Modell die Speicherung
von oder 300 Benutzercodes ermdglicht (siehe "Fernbedienung", Seite 46). Die Decodierung ist vom Typ "Rolling Code"
und die Betriebsfrequenz betragt 433,92 MHz.

Die Drehgeschwindigkeit des Motors wird elektronisch gesteuert. Langsame Startgeschwindigkeit mit dann zunehmender
Steigerung; fiir ein kontrolliertes Anhalten der Bewegung wird bereits vor Erreichen des Endanschlags die Geschwindigkeit
herabgesetzt (sofern eine Verlangsamung wahrend der Programmierung nicht ausgeschlossen wurde).

Die Programmierung, die mit Hilfe von nur zwei Tasten durchfiihrbar ist, ermdglicht die Konfiguration des Systems,
der Dauer der Verlangsamungsphase, der Beanspruchungssensoren und der Arbeits-/Pausenzeiten. Das Auslésen des
Sicherheitssensors (Antiquetschvorrichtung) wéhrend der Schliessphase bewirkt eine Bewegungsumkehr, und dasselbe
erfolgt in der Offnungsphase (falls die automatische Wiederverschliessung eingestellt wurde; andernfalls wird die Blockierung
verursacht). Wenn die Bewegung jedoch schon in der Endphase ist, wirkt der Sensor als Endanschlag.

BESCHREIBUNG ELEKTRONISCHE PLATINE
Zeichenerklérung

B1  Signalisierungssummer Betriebsweise "durch Funk"

DS1 7-stelliges LED-Display

F1  Flink Schmelzsicherung 1A - Schutz gegen Uberlastungen der 24V-Leitung

F2  Trage Schmelzsicherung 3,15A - Schutz gegen Uberlastungen der Elektroschloss-Stromversorgung (nur bei Batteriebetrieb)

F3  Flink Schmelzsicherung 10A - Schutz gegen Uberlastungen der Motorenstromversorgung
F4  Flink Schmelzsicherung 10A - Schutz gegen Uberlastungen der Motorenstromversorgung
J1 Kanalwahl
J2  Befdhigung zur Speicherung tber Funk
(ohne das Gehause zu 6ffnen)
L1 LED Platine versorgt 00000 b () (&[]
L2 LED Verwaltung TX-Codes SPR fa] E Py | AL
L3 LED Manueller Betrieb _ goooo ¥ |FTes |
L4  LED Signalisierung Endanschlag d - z % FTC_I
Schliessung Torfligel 1 (FCC1) = 5 g = B ___: °
L5  LED Signalisierung Endanschlag 5 P ool2le 5@ ST - °
- ) = 5 = CMN
Offnung Torfliigel 1 (FCAT) = B o 9 & o
L6  LED Signalisierung Endanschlag g P - 1|
Schliessung Torfliigel 2 (FCC2) 3 c 8- 2@ ™ 5=
L7  LED Signalisierung Endanschlag o =T o N ? I Sl
Offnung Torfligel 2 (FCA2) = - S |TA —_—
L8  LED Signalisierung TA g 2 10000 QT e |
L9  LED Signalisierung TC o =] 2@ =1 [roe . |
L10 LED Signalisierung TB = T rce
L11  LED Signalisierung FTC_I = FoAT
L12 LED Signalisierung FTC_S 2l
M1 Speichermodul ) - =[]
(oder 300 Codes) | oo smon | o[ fown
P1  Programmiertaste | Sélection canal | =
P2 Wahltaste | Sananwen \ = ouroav
P3  Speichertaste des TX-Codes |, cHt | B
P4  Léschtaste TX-Codes NPty 2T e ey
R1  Modul RF zu 433,92 MHz | Dynamische Steterung 1] e EE—
V0-V1 Anschluss an Sekundérstrom | o |[———
1 des Transformators ‘ # : N 7WJ
(0-24V Ws) Grau-Grau ! | i =
VB  Anschluss an Batteriespannung : (] | ] ELS 12V
12V Gs (nur zum Betrieb des | &}yl { I = CMN
Elektroschlosses bei ) ! i < i@
Batteriestromversorgung) | oH2 ‘ ©
V2-V3 Anschluss an Sekundérstrom 2 | @ Gormando ausiiaro : 1 N j@
des Transformators | Commande auxiliare —
(0-15V Ws) Braun-Braun | ot iy : o i <] v
V4-V5 Anschluss an Sekundérstrom 3 ! ¢ o | g ® i o |]
des Transformators (0-20V Ws) ' k] ‘3:3 ! i
Rot-Rot ! I v T I]
: 18] | Vo va Vo vz “ v
VB
| Ellnnn =,




ELEKTROANSCHLUSS

e Vor der Ausfilhrung des Elektroanschlusses sicherstellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und
Frequenz mit denen der elektrischen Stromversorgung tibereinstimmen.

A Achtung! Zwischen der Steuereinheit und dem Stromnetz muss ein allpoliger Schalter mit einem Offnungsabstand
zwischen den Kontakten von mindestens 3 mm zwischengeschaltet werden.

o Die Drahte der Steuereinheit und der Sicherheitsvorrichtungen anschliessen.

¢ Das Stromversorgungskabel mittels der losen Anschlussklemmleiste an die Vorrichtung (die schon an den Primérstrom
des Transformators angeschlossen ist, schwarz-weisse Drahte) anschliessen.

o Kein Kabel mit Aluminiumleiter verwenden; die in die Anschlussklemmleiste einzufiinrenden Kabelenden nicht verzinnen;
Kabel mit der Markierung "T min 85°C, wetterbestandig" verwenden.

¢ Die Leiter miissen angemessen in der Nahe der Anschlussklemmleiste so befestigt werden, dass sowohl die Isolierung
als auch der Leiter festsitzen (ein Kabelband ist ausreichend).

Anschliisse auf der Klemmleiste (Abb. 1)

1-2

34

26

27-28
29

30

Ausgang Motor 1:

zum Offnen: Pluspol an Anschlussklemme 1 und Minuspol an Anschlussklemme 2

zum Schliessen: Minuspol an Anschlussklemme 1 und Pluspol an Anschlussklemme 2

Ausgang Motor 2:

zum Offnen: Pluspol an Anschlussklemme 3 und Minuspol an Anschlussklemme 4

zum Schliessen: Minuspol an Anschlussklemme 3 und Pluspol an Anschlussklemme 4

Gemeinsame Anschlisse fir alle Eingénge und Ausgénge

Ausgang Elektroschloss (Gleichstrombetrieb) 12VGs - 15W; sie solite vom Schwingtyp sein (sich also nicht
automatisch rlickladen), da die Betatigung eine Sekunde dauert.

Ausgang (Spannungsfreier Kontakt Einschaltglied) zur Betatigung des Wachlichtes (separate Stromversorgung
Vmax=30VWs/Gs: Imax=1A) oder fir den zweiten Funkkanal. Die Wahl wird wahrend der Programmierung
getroffen.

Ausgang Kontrollleuchte 24VWs 3W

Ausgang Blinklicht 24VWs 10W (kontinuierliche oder intermittierende Aktivierung)

Ausgang fiir externe Stromverbraucher 24VWs 10W

Gemeinsame Anschlisse fir alle Eingénge und Ausgénge

FCC1 (Ausschaltglied-Kontakt) Eingang Endanschlag fiir Schliessung Torfliigel 1

FCA1 (Ausschaltglied-Kontakt) Eingang Endanschlag fiir Offnung Torfliigel 1

FCC2 (Ausschaltglied-Kontakt) Eingang Endanschlag fiir Schliessung Torfliigel 2

FCA2 (Ausschaltglied-Kontakt) Eingang Endanschlag fiir Offnung Torfliigel 2

TAL (Einschaltglied-Kontakt) Eingang Taste fir eingeschrénkte Offnung

TA (Einschaltglied-Kontakt) Eingang Offnungstaste

TC (Einschaltglied-Kontakt) Eingang Schliesstaste

TD (Einschaltglied-Kontakt) Eingang zur sequentiellen Steuerung (6ffnen-blockieren-schliessen-blockieren) oder 6ffnen-
schliessen mit Bewegungsrichtungsumkehrung nur bei der Schliessung geméss den Programmeinstellungen.
Gemeinsame Anschlisse fir alle Eingénge und Ausgénge

TB (Ausschaltglied-Kontakt) Eingang Blockiertaste

FTC_I (Ausschaltglied-Kontakt) Eingang fiir Sicherheitsvorrichtungen (Photozelle Umkehrung des Schliessvorgangs).
Die Offnung des Kontakts anschliessend an die Intervention der Sicherheitsvorrichtungen, wahrend der
Schliessphase, aktiviert die Laufrichtungsumkehr.

FTC_S (Ausschaltglied-Kontakt) Eingang fiir Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen fiir Stop). Bei der Riickfihrung in
Ruhestellung nach der Pause beginnt die Schliessbewegung (nur bei Automatikbetrieb)

Gemeinsame Anschlusse fir alle Eingédnge und Ausgénge

Zentrale Funkempféngerantenne (17cm langen starren Draht oder eine externe ANS400 Antenne mittel Koaxialkabel
RG58 Impedanz 50Q anschliessen)

Masse Funkempféngerantenne

Hinweis: ALLE NORMALERWEISE GESCHLOSSENEN NICHT VERWENDETEN KONTAKTE WERDEN UBERBRUCKT
(fur die bei der Programmierung ausser Betrieb gesetzten Endanschlage nicht notwendig)




Den Stromkreis einschalten und Gberpriifen, ob der Zustand der roten Signalisierungs-LEDs wie folgt ist:

- L1 LED Versorgung des Kereislaufs eingeschaltet
- L4 LED Endanschlag der Schliessung Torfliigel 1 "FCC1" eingeschaltet*
- L5 LED Endschatter der Offnung Torfliigel 1 "FCA1" eingeschaltet”
- L6 LED Endschalter der Schliessung Torfliigel 2 "FCC2" eingeschaltet*
- L7 LED Endschalter der Offnung Torfliigel 2 "FCA2" eingeschaltet”
- L8 Signalisierungs-LED Offnungstaste "TA" ausgeschaltet
- L9 Signalisierungs-LED Schliesstaste "TC" ausgeschaltet
- L10 Sicherheits-LED Blockiertaste "TB" eingeschaltet*
- L11 Sicherheits-LED Umkehrphotozelle "FTC_I" eingeschaltet”
- L12 Sicherheits-LED Stop- Photozellen "FTC_S" eingeschaltet*

* Die Leuchtdioden leuchten, wenn die entsprechende Sicherheitsvorrichtung nicht aktiviert ist (hdngt von der Position
des Torfliigels ab und ob Endschalter vorhanden)

Sicherstellen, dass bei Aktivierung der Sicherheitsvorrichtungen die entsprechenden LEDs ausgeschaltet werden.

Falls sich die LED der Versorgung L1 nicht einschaltet, den Zustand der Schmelzsicherung "F1" und die Kabelverbindung
der 230V-Wechselstromversorgung Uberprifen.

Falls sich eine oder mehrere der Sicherheits-LEDs nicht einschalten, die Kontakte der jeweiligen angeschlossenen
Sicherheitsvorrichtung Uberpriifen bzw. kontrollieren, dass die Kontakte der nicht verwendeten Sicherheitsvorrichtungen
auf der Klemmenleiste tiberbriickt sind.

ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY

Alarm flir beide mechanischen gleichzeitig aktivierten Endanschlagsschalter

Fehler bei den gespeicherten Parametern
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Blockierung in der Programmierungsmodalitét der Zeiten (aufgrund von: TB, FTC_I, FTC_S)

Definition der Systemkonfiguration

Wartephase nach der Programmierung der Parameter

Wartephase nach der Programmierung der Verlangsamung

Wartephase nach der Programmierung des Niveaus der Stromsensoren
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P e U A S S Y

Verlangsamungszeit (Wert 1)

Niveau 1 fir den Stromsensor

T

Programmierung der Betriebszeiten
Offnungsphase
Blockierung

Pause bei der Wiederverschliessung (nur falls befahigt)
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Schliessphase




ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY (FORTSETZUNG)

Neueinstellung des Stromsensors des Torfliigels 1 (bei der Programmierung)
Neueinstellung des Stromsensors des Torfliigels 2 (bei der Programmierung)
Neueinstellung beider Stromsensoren Torfliigel 1, Torfliigel 2 (bei der Programmierung)

Offnung + Kompensation Stromsensor 1

1
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Offnung + Kompensation Stromsensor 2
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Schliessung + Kompensation Stromsensor 1
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Schliessung + Kompensation Stromsensor 2
Batteriebetrieb mit geladener Batterie

Batteriebetrieb mit entladener Batterie

B

Blockierung aufgrund entladener Batterie

MODALITAT "MANUELLER BETRIEB"

Kann verwendet werden, um die Torfliigel in der Schliessung (oder der Offnung) unter direkter Kontrolle des Betreibers zu
bewegen. In dieser Betriebsmodalitat funktionieren die Sicherheitsvorrichtungen FTC_I, FTC_S und TB solange sie sich in
Alarmstellung befinden. Die Installationsarbeiten werden dadurch vereinfacht, und vor der Systemprogrammierung sind
die Torfligel vollkommen geschlossen. In diesem Modus bleibt die LED "L3" (gekennzeichnet durch "UPL") an. Die
Modalitét "manueller Betrieb" kann auch bei Batteriebetrieb ausgefiihrt werden. Die Motoren werden mit der héchsten
Spannung (Beharrungsgeschwindigkeit) unabhéngig davon versorgt, ob die Verlangsamung eingestellt ist oder nicht. Die
Sicherheitsvorrichtungen FTC_I (nur bei der Schliessung, unabhangig von der Wahl der Systemparameterbestimmung bei
Schritt "C") und FTC_S werden wie die Endschalter und die Stromsensoren verwaltet.

¢ Schliessvorgang

Wird durch Gedrlickthalten der Taste "SEL" erzielt. Die Schliessbewegung stoppt durch:

- Loslassen der Taste "SEL" (kein "manueller Betrieb" mehr).

- Aktivierung der Blockiertaste "TB": um die Schliessbewegung wieder aufzunehmen, muss die Taste "SEL" zunéchst
losgelassen und anschliessend erneut gedrtickt werden.

- Aktivierung des Schliessendanschlags: das Betétigen der Taste "SEL" verursacht nicht die Schliessung, sondern
lediglich das Einschalten des Wachlichts.

« Offnungsvorgang

Wird durch Gedriickthalten der Taste "SEL" und sofortige anschliessende Betétigung der Taste "PROG" erzielt.

Die Offnungsbewegung stoppt durch:

- Loslassen beider Tasten (kein manueller Betrieb mehr).

- Aktivierung der Blockiertaste "TB": um die Offnungsbewegung wieder aufzunehmen, miissen beide Tasten zunéchst
losgelassen und anschliessend erneut gedriickt werden.

- Aktivierung des Offnungsendanschlags.

¢ Umkehr der Bewegung .
Wahrend der Schliessphase: um den Offnungsvorgang einzuleiten, die Taste "PROG" driicken.
Wahrend der Offnungsphase: um den Schliessvorgang einzuleiten, die Taste "PROG" loslassen.

¢ Wachlicht
Das Wachlicht ist wéhrend der gesamten Zeit des manuellen Betriebs eingeschaltet. Es schaltet sich auch ein, wenn versucht
wird, einen Befehl zu senden, seine Ausflihrung durch den Endanschlag jedoch verhindert wird.




PROGRAMMIERUNG
A) Einstellungen des Programmierers

-
S

Vor Beginn muss gepriift werden, ob die Torfliigel geschlossen sind, das LED-Display erloschen ist und
die LED L10, L11 und L12 alle leuchten. Die LED L4 und L6 (falls die Endschalter der Schliessung von
Torfliigel 1 und 2 installiert sind) sind erloschen (Endschalter der Schliessung aktiviert).

Die Taste "PROG" langer als 4 Sekunden gedriickt halten; auf dem Display "DS1" erscheint der
Buchstabe [, der die Definition der Systemparameter anzeigt.

Nach 1 Sekunde beginnt die Anzeige der Nummer des Programmierungsschrittes beginnend

mit [ {.

Wenn es sich um die erste Programmierung handelt (“jungfraulicher" EEPROM-Speicher), ist keinerlei
Parameter eingegeben, daher blinkt die Nummer bei jedem einzelnen Schritt; wenn die Programmierung
hingegen auf einem bereits programmierten System ausgefihrt wird, wird das Blinken basierend
auf dem vom EEPROM gelesenen Wert bei Einschalten des Systems gesteuert (und ermdglicht
somit auch die Kontrolle der vorab durchgefiihrten Eingaben). Die Taste "PROG" betétigen, um
die Eingabe zu verdndern.

Wie aus den Abbildungen 4-5 ersichtlich, verursacht die Betatigung der Taste "PROG" bei festem
Display das erneute Blinken der Nummer.
Diese Operation kann bis zum Erreichen der gewlinschten Eingabe beliebig wiederholt werden.

Durch Betétigen der Taste "SEL" wird zum né&chsten Programmierungsschritt
Uibergegangen. Es ist nicht mdglich, zum vorangegangenen Schritt
zurlickzukehren, sondern es muss bis zum letzten Schritt gegangen werden,
um danach zyklisch zum ersten zuriickkehren zu kdnnen.

Merke: Wahrend "SEL" gedriickt ist, bleibt die LED "L3" eingeschaltet.

Nach dem mit "C" gekennzeichneten dreizehnten Schritt wird bei erneuter Betétigung der Taste "SEL"
der in der Abbildung dargestellte Punkt || erreicht, der die Trennung zwischen der Systemkonfiguration
und der Programmierung der Verlangsamung/Stromsensors/Arbeitszeiten anzeigt.

Es bestehen drei Mdglichkeiten:

- zirka 20 Sekunden warten ohne irgendeine Taste zu betatigen:

Der Programmierer speichert die bisher eingegebenen Parameter und verldsst dann die Programmierung;
- durch Betétigung der Taste "SEL" kehrt man zum Schritt "1" zuriick;
- durch Betétigung der Taste "PROG" geht man zur anschliessenden Phase (iber.




DISPLAY ZAHL DAUERLICHT ZAHL BLINKEND
1 1 Motor 2 Motoren
2 Konfiguration Betriebsweise Flligeltor Konfiguration Betriebsweise Schiebetor
3 Anschlussklemmen 7 und 8: Wachlicht Anschlussklemmen 7 und 8: Funk-Ausgang CH2
4 Elektroschloss befahigt Elektroschloss ausgeschlossen
5 TD: 6ffnen-schliessen (*) TD: 6ffnen-block.-schliessen-block.
6 Automatische Wiederverschliessung befahigt Automat. Wiederverschliessung ausgeschlossen
7 Vorabblinken beféhigt Vorabblinken ausgeschlossen
8 Endschalter Motor 1 beféhigt Endschalter Motor 1 ausgeschlossen
9 Endschalter Motor 2 befahigt Endschalter Motor 2 ausgeschlossen
0 Blinklicht mit eingebauter Elektronik Blinklicht vom PRG aktiviert
A Verlangsamung beféhigt Verlangsamung ausgeschlossen
b Nichtblinkende Kontrollleuchte Blinkende Kontrollleuchte (**)
Cc Fotozellen FTC_I auch bei Blockierung betriebsbereit (**) | Fotozellen FTC_I nur bei Schliessung betriebsbereit

*  Die Umkehrung der Bewegung erfolgt lediglich in der Schliessphase.

*  Die Kontrollleuchte blinkt langsam wahrend der Offnung, schnell wahrend der Schliessung; sie leuchtet dauernd, wenn
das Tor nicht vollkommen geschlossen ist, und erlischt, wenn das Tor vollkommen geschlossen ist.

“* Wenn sich die Fotozellen in Alarmfunktion befinden und das Tor blockiert ist, wird kein Bewegungsbefehl (auch
nicht zur Offnung) akzeptiert.

B) Programmierung der Verlangsamungszeit

Durch Betétigen der Taste "PROG" ab dem beschriebenen Punkt im Feld 8 wird
zur Einstellung der Verlangsamungszeit (ibergegangen.

Es kann ein Wert zwischen 1-3 gewahlt werden und die Anzeige in der Abbildung
bezieht sich auf die Mindestzeit (auf dem Display erscheinen abwechselnd
die Zeichen [-] und [ ]).

Jede Betétigung der Taste "SEL" erhdht den Wert um 1; sobald der Wert
erreicht ist, zeigt die anschliessende Betétigung der Taste "SEL" das Symbol
[] auf dem Display an, und durch eine weitere Betatigung der Taste "SEL"
wird zum Wert| { zuriickgekehrt.

Die Zahlen auf dem Display wechseln sich ab, solange der Wert nicht gewahlt
wurde, und bleibt fest, sobald der zuvor gewahlte Wert erreicht ist.

Durch Betétigen der Taste "PROG" wird der Wert auf dem Display festgelegt: um den Wert zu verandern, die Taste "SEL"
driicken und danach erneut die Taste "PROG". Wenn auf dem Display |5 erscheint, schaltet man durch Driicken von
"PROG" in die anschliessenden Programmierphase weiter.

Falls man jedoch ca. 20 Sekunden abwartet, wird die Programmierung verlassen und die bis dahin festgehaltenen
Parameter werden gespeichert.

Die Wahl der Verlangsamungszeit muss je nach Art der Installation zwischen den folgenden Werten erfolgen:
[-][]= 3 Sekunden - [] [ = 4,5 Sekunden - [-][3] = 6 Sekunden

Der Wert muss so gewahlt werden, dass das Tor zu einem sanften Stillstand kommen kann, und die Verlangsamungszeit
gleichzeitig so kurz wie méglich gehalten wird.

A Achtung! Die Wahl [l E [Fl @ | @ muss auch durchgefiihrt werden, wenn die Verlangsamung ausgeschlossen
wurde. Es muss eine Zeitspanne festgelegt werden, in der der Stromsensor als Endschalter in der Nahe des
Endanschlages agiert. Es ist ratsam, eine Zeit von 4,5 Sekunden zu wahlen.




C) Programmierung des Stromsensors

[_J[ = minimales Drehmoment [._] [3] = mittleres Drehmoment [_ [3 = maximales Drehmoment

Der Auswahlvorgang ist identisch mit jenem, der fir die Verlangsamungszeit beschrieben wurde, nur dass die auf dem
Display "DS1" erscheinenden Zeichen unterschiedlich sind.

Der Programmierer steuert die Aufnahme durch den Motor und stellt eine erhéhte Beanspruchung im Vergleich zum
Normalbetrieb fest. Um einen einwandfreien Betrieb auch bei Verdnderung der klimatischen und mechanischen
Bedingungen zu gewahrleisten, nimmt der Programmierer eine selbsttatige Kalibrierung vor; das System kann somit
eventuelle Widerstande, die bei der Programmierung noch nicht aufgetreten waren, erfassen und ausgleichen, sodass
die Bewegung nicht beeintrachtigt wird und ein optimaler Betrieb gewéahrleistet werden kann (siche "Neueinstellung
der Stromsensoren" Seite 48).

D) Programmierung der Betriebszeiten

Wenn bei der Programmierung des Stromsensors auf dem Display die Angabe || erscheint, gelangt man durch Driicken der
Taste "PROG" zur letzten Phase: die Programmierung der Betriebszeiten.

Der Beginn der Programmierungsphase firr die Zeiten wird von dem Display durch die Anzeige
des Buchstabens [ fiir ungefahr 2 Sekunden angezeigt, wonach sich das Display ausschaltet. An
diesem Punkt darf nur die Taste "PROG" betatigt werden; bei jeder Betatigung derselben erfolgt die
Programmierung der Zeiten wie nachstehend aufgefiihrt:

KONFIGURATION
Betatigung "PROG" 1 Torfliigel 2 Schiebertorfliigel 2 Torfliigel
R . . . 6ffnet Torflligel 1 - feste Verschiebung
erstens 6ffnet Torfligel 1 6ffnet Torfliigel 1 und 2 bei Torfligel 2 (2 Sek)
Jweitens Ende der Eichung der Ende der Eichung der Ende der Eichung der Sensor 1
Sensor 1 (beim Offnen) Sensor 1 (beim Offnen) (beim Offnen)
drittens Ende der Pausenzeit Ende der Eichung der Ende der Eichung der Sensor 2
(Schliessungsbeginn) Sensor 2 (beim Offnen) (beim Offnen)
viertens Ende der Eichung der Ende der Pausenzeit End der Pausenzeit
Sensor 1 (beim Schliessen) | (Schliessungsbeginn) (Schliessungsbeginn)
fiinftens ) Ende der Eichung der Ende der Verschiebung (Schliessung)
Sensor 1 (beim Schliessen) | Torfliigel 2 - Schliessen Torfligel 1
sechstens ) Ende der Eichung der Ende der Eichung der Sensor 2
Sensor 2 (beim Schliessen) (beim Schliessen)
! ) ) Ende der Eichung der Sensor 1
siebtens (beim Schliessen)

Die Programmierung des Systems erfolgt schrittweise, wodurch die Motoren entsprechend der bei den vorangegangenen
Schritten ausgefiihrten Eingaben aktiviert werden (z.B. indem die Konfiguration eines Torfligels ausgewahlt wurde,
wird nur der Motor Nr. 1 aktiviert). Wenn das Elektroschloss und das Vorblinken befahigt wurde, werden diese auch
wahrend der Programmierung aktiviert.

Wie ersichtlich ist, benétigt die Programmierung eine Anzahl verschiedener Betatigungen der Taste PROG je nach Art
des Tors und der Anzahl der Torfligel. Zur richtigen Einstellung der Stromsensoren muss die PROG-Taste gedriickt
werden, bevor der Torfligel am Anschlag ankommt.

Anmerkung 1: Die maximale Verzégerung bei der Schliessung bei Torflligel 1 entspricht der Betriebszeit des
Torfliigels 2.

Anmerkung 2: Durch Auswahl des einfachen Torfliigels (Torfliigel 1) werden die Endschalter bei Torfliigel 2 ausgeschlossen.
Der Ausschluss der Endschalter wahrend der Programmierungsphase verhindert die Notwendigkeit, diese auf der

Klemmenleiste iberbriicken zu missen.



Anmerkung 3: Bei Doppelflligeltoren, die so programmiert sind, dass keine Phasenverschiebung eintritt (Nummer "2"
blinkt: beide Torfliigel setzen sich gleichzeitig in Bewegung), bevor mit der Zeitenprogrammierung begonnen wird, miissen die
Torfliigel freigegeben, von Hand zum Anschlag gebracht und dann erneut blockiert werden.

¢ Die Torfliigeloewegung halt in einer der zwei nachstehenden Situationen an:
a- der Torfliigel kommt am Anschlag an;
b- der Torflligel betétigt den Endschalter (beim Schiebetor).

¢ \Wenn die Programmierung der Betriebszeiten vorzeitig beendet werden soll (ohne die bis zu diesem Zeitpunkt verstrichene
Zeitzu speichern; es handelt sich also um einen anomalen Austritt aus dem Programmiermodus), braucht nur die SEL-Taste
gedriickt zu werden. Die Torfligel verharren nun in ihrer Stellung und im Speicher werden nur die Parameter zur Definition
des Systems, Wahl der Verlangsamungszeit und Drehmomentwert inbegriffen, gespeichert.

Der Eingriff der Photozellen fiir die Umkehr/Blockierung bzw. der Betétigung der Blockiertaste bringt die Stillegung der
Torfliigelbewegung mit sich, wéhrend das Blinklicht jedoch aktiviert bleibt und signalisiert, dass der Programmierer in der
aktiven Phase ist; auf dem Display blinkt die Anzeige "b".

Die Zahlung der Betriebszeit ist blockiert, aber nach Beendigung der Alarmsituation oder bei Loslassen der Blockiertaste
(nur aktiviert, solange sie gedriickt gehalten wird) wird die Bewegung des Torfligels automatisch wieder aufgenommen,
wie auch die Aktualisierung der Betriebszeit.

Das Eingreifen des mechanischen oder des Strommess-Endschalters (Stromsensor) fiihrt zum Anhalten der
Torfliigelbewegung und zur Beendigung der Betriebszeit.

A Achtung! Die Betriebszeiten so programmieren, dass immer die komplette Offnung der Torfliigel erfolgt;
andernfalls ist die Vervollstdndigung des Mandvers nicht gewahrleistet (siche Bemerkungen in Paragraph
"Zeitgesteuerter Endschalter”).

Das Ende der Programmierung wird durch das Einschalten der Beleuchtung (deren Aktivierungszeit nunmehr bereits
programmiert ist) angezeigt.

FERNBEDIENUNG S449

Es besteht die Méglichkeit, den Motor mittels der Funksteuerung fernzusteuern: die sequentielle Steuerfunktion
"6ffnen-blockieren-schliessen-blockieren" oder "6ffnen-schliessen” (wahlbar) steht zur Verfiigung und kann unterschiedslos
mit irgendeinem der zur Verfligung stehenden Kanéle ausgefiihrt werden. Wenn bei der Festlegung der Systemparameter
die Nummer "3" blinkend gewéhlt wird, steht ein zweiter Kanal mit einem Einschaltglied-Kontakt am Ausgang
(Anschlussklemmen 7,8) zur Verfigung.

Speichermodul

Herausnehmbar, verfiigt tiber nicht fliichtigen EEPROM-Speicher, beinhaltet die Sendercodes und ermdglicht die Speicherung
von 300 Codes (300 Kanaltasten).Die Codes verbleiben im Speicher auch in Abwesenheit der Stromversorgung.

A Bevor die erste Speicherung vorgenommen wird, muss zuerst der Speicher vollkommen geléscht werden.

A Achtung! Falls die elektronische Karteim Falle eines Defekts ausgewechselt werden muss, kann das Speichermodul
aus dieser herausgenommen und in die neue Karte wie in Abb.1, Detail A aufgezeigt eingesteckt werden.

LED-Kontrollleuchten "L2" (Abb. 1)

Schnelles Blinken: Ldschen eines einzelnen Codes
Langsames Blinken: Speicherung eines Codes
Dauerleuchtend: Speicher voll.

VERWALTUNG DER SENDERCODES

A. Speicherung eines Kanals (mit Hilfe des entsprechenden TX)

B. Ldschen eines Kanals (mit Hilfe des entsprechenden TX)

C. Vollsténdiges Léschen des Code-Speichers

D. Funkgesteuerte Speicherung weiterer Kanéle (ohne das Gehduse zu &ffnen, in dem der Programmierer

untergebracht ist).



Speicherung eines Kanals (Abb. 1)

A-

1. Die Taste "P3" MEMO gedriickt halten;die LED "L2" blinkt langsam.

2. Den Sender auf dem zu speichernden Kanal gleichzeitig aktivieren.

3. Die Taste "P3" MEMO solange gedriickt halten, bis die LED "L2" wieder zu blinken anfangt.

4. Die Taste "MEMO" loslassen: die LED fahrt mit dem Blinken fort.

5. Den Sender ein zweites Mal aktivieren (gleicher Sender, gleicher Kanal; falls es sich um einen anderen Kanal oder um
einen anderen Sender handeln sollte, wird die Speicherung ohne Erfolg beendet).

6. Ende der Speicherung: die LED "L2" leuchtet 2 Sekunden lang und zeigt dadurch an, dass die Speicherung
erfolgreich war.

Anmerkung: die Speicherung eines schon gespeicherten Codes ist nicht méglich. In einem solchen Fall wird das Blinken
der LED wéahrend der Aktivierung der Funksteuerung (Punkt 2) unterbrochen. Nur nach Loslassen der Taste "P3" MEMO
ist es moglich, den Speichervorgang wieder aufzunehmen. Wenn nach der ersten Aktivierung der Funksteuerung nicht
dessen zweite Aktivierung vorgenommen wird, schaltet sich der Speichermodus automatisch nach 15 Sekunden ab,
ohne dass der neue Benutzercode gespeichert wurde.

B - Loschen eines Kanals (Abb. 1)

1. Die Taste "P4" DEL gedriickt halten: die LED "L2" blinkt schnell.
2. Den Sender auf dem zu léschenden Kanal aktivieren .
3. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang und zeigt dadurch an, dass das Léschen erfolgreich war.

Anmerkung: falls sich der zu 16schende Benutzer nicht im Speicher befindet, hért die LED mit dem Blinken auf;
der Léschvorgang kann nur nach Loslassen der Taste "P4" wieder aufgenommen werden. Falls die Taste vor der
Aktivierung der Funksteuerung losgelassen wird, wird der Modus sowohl beim Speicher- als auch beim Léschvorgang
sofort abgebrochen.

C - Komplettes Loschen des Benutzerspeichers (Abb. 1)

1. Beide Tasten ("P3+P4") langer als 4 Sekunden gedriickt halten.

2. Die LED "L2" leuchtet wahrend der gesamten Zeit des Ldschvorgangs (ca. 8 Sekunden).

3. Die LED "L2" erlischt: der Léschvorgang ist abgeschlossen.

Hinweis: wenn der Speicher des Empfangers fast voll ist, kann die Suche des Benutzers maximal 1 Sekunde nach Erhalt

der Funksteuerung dauern. Wenn die LED "L2" immer eingeschaltet ist, ist der Speicher vollsténdig belegt. Um einen neuen
TX zu speichern, ist es notwendig, eine Codenummer aus dem Speicher zu [6schen.

D- Speicherung weiterer Kanéle iiber Funk

¢ Die Speicherung kann auch iiber Funk (ohne den Behdlter zu 6ffnen, in dem die Steuereinheit untergebracht ist)
aktiviert werden, falls der Jumper "J2" (Abb. 1) eingesetzt worden ist.
1) Sicherstellen, obder Jumper "J2" eingesetztist (Abb. 1).
2)
schon auf dem Empfénger gespeichert worden ist, und die Taste im Innern der
Funksteuerung wie in der Abbildung angezeigt aktivieren.

einen Kanal des Senders gespeichert haben, aktivieren gleichzeitig den Summer
"B1" (Abb. 1).

3) Um den Empfénger zu wéhlen, in welchem die neue Codenummer gespeichert wird, eine der Kanaltasten
des gleichen Senders aktivieren. Die Empfanger, die nicht den Code dieser Taste besitzen, schalten sich ab
und geben dabei einen 5 Sekunden dauernden Bipton von sich. Die Empfanger, die stattdessen den Kode
gespeichert haben, geben einen andersartigen, eine Sekunde dauernden Bipton von sich und begeben sich in
den "funkgesteuerten" Speichermodus.

4) Die vorab auf dem zu speichernden Sender gewéhite Kanaltaste driicken. Bei erfolgter Speicherung gibt der
Empfanger 2, eine halbe Sekunde lang dauernde Bipténe von sich. Danach ist der Empfénger bereit, einen
anderen Code zu speichern.

5) Um den Modus zu beenden, 5 Sekunden ohne einen Code zu speichern verstreichen lassen. Der Empfénger gibt einen
5 Sekunden dauernden "Bip"-Ton von sich und verlasst die Modalitét.

o Wenn der Speicher voll ist, gibt der Summer zehn, schnell aufeinanderfolgende Bipténe von sich und beendet automatisch
den "funkgesteuerten” Speichermodus; die LED "L2" leuchtet weiter. Das Gleiche geschieht auch:
- bei jedem Versuch sich bei vollem Speicher in den "funkgesteuerten" Modus zu begeben.




ANSCHLUSS DER ANTENNE fiir Modul RF mit 433 MHz

Der Empfénger ist mit einer eigenen Antenne ausgestattet, die aus einem Stick Draht besteht, der 170 mm lang ist. Alternativ
kann eine passende Antenne ANS400 verwendet werden, die mittels einem Koaxialkabel RG 58 (Impedanz 509) mit einer
maximalen L&nge von 15 m an den Empfénger angeschlossen wird.

NEUEINSTELLUNG DER STROMSENSOREN

Die Messung des von den Motoren aufgenommenen Stromes wird so ausgefiihrt, dass eventuell umweltbedingt auftretende
geringere Variationen ausgeglichen werden kénnen. In diesem Falle wird auf dem Display eine zusétzliche Angabe bestehend
auseinemblinkenden Strich (je schneller blinkt desto grosser die sichin der Ausfiihrung befindliche Kompensationist) erscheinen.
Der Strich wird sich auf der linken Seite des Displays fiir den Stromsensor 1 und auf der rechten Seite fiir den Stromsensor 2
befinden (siehe "Angaben auf dem Display", Seite 41-42). Bei jeder Blockierung der Bewegung, Umkehrbewegung inbegriffen,
wird die Kompensation riickgestellt und neu berechnet, um eine fortlaufende Aktualisierung zu haben.

FUNKTIONSARTEN

1) Automatisch

Wird durch Einstellung der automatischen Wiederschliessung gewahlt (Schritt 6" der Programmierung, Nummer "6" konstant).
Ausgehend vom Zustand des vollsténdig geschlossenen Tors leitet der Offnungsbefehl einen kompletten Funktionszyklus ein,
der mit der automatischen Verriegelung und dem zeitlichen Erléschen des Wachlichts endet. Die automatische Schliessung
beginnt mit einer Verzégerung entsprechend der programmierten Pausenzeit nach Beendigung des Offnungsvorgangs oder
ab dem Augenblick, in dem die Photozellen zum letzten Mal wahrend der Pausenzeit intervenieren (die Intervention der
Photozellen verursacht ein Zuriicksetzen der Pausenzeit). Wéhrend der Pausenzeit blinkt auf dem Display das Symbol H Die
Betatigung der Stopptaste wahrend der Pausenzeit verhindert die automatische Wiederveschliessung; das Display hort somit
auf zu blinken. Das Eingreifen der mechanischen Endanschlége oder der Strommess-Endschalter verursacht die Blockierung
des Torfluigels. Die Kontrollampe bleibt eingeschaltet, wenn das Tor nicht vollstandig geschlossen ist.

Merke: das Wachlicht schaltet sich bei jedem Befehl an das System ein, und zwar sowohl per Kabel als auch per
Funk; die Intervention der Photozellen wahrend der Schliessoperation hat keinen Einfluss auf die Zeitsteuerung
des Wachlichts.

2) Halbautomatisch

Wird durch Ausschalten der automatischen Wiederschliessung gewahlt (Schritt "6" der Programmierung, Nummer "6"
blinkend). Der Arbeitszyklus wird durch separate Offnungs- und Schliessbefehle gesteuert. Sobald die komplette Offnung
abgeschlossen ist, wartet das System auf einen Schliessbefehl per Funk oder Taste, um den Zyklus zu beenden. Die
Intervention des Offnungsendschalters verursacht ein Anhalten des Torfligels und die Beendigung des Offnungsvorgangs.
Nach Beendigung des Offnungsvorgangs schaltet sich das Wachlicht nach Ablauf der vorab festgelegten Zeit aus. Die
Kontrollampe bleibt eingeschaltet, wenn das Tor nicht vollstédndig geschlossen ist.

BEGRENZTE OFFNUNG

Wird fiir den Torfliigel 1 ausgefiihrt. Falls das System fiir zwei Torflligel konfiguriert ist, wird der Torfliigel 1 vollkommen gedffnet.
Falls das System fiir einen Torfliigel konfiguriert ist, wird der Torfliigel 1 teilweise gefinet (zirka 1/3 der Offnungsweite). Der
Befehl kann nur bei vollkommen geschlossenen Torfliigeln ausgefiihrt werden. Wenn wahrend der begrenzten Offnung erneut
der Befehl "TAL" gegeben wird, wird der Torfliigel 1 blockiert. Bei der nachfolgenden Befehlseingabe wird dessen Schliessung
ausgefiihrt, wobei bis zur vollstandigen Schliessung kein Befehl mehr ausgefiihrt wird.

WACHLICHT / FUNK-AUSGANG CH2

Die Anschlussklemmen "7" und "8" entsprechen den Kontakten des Einschaltgliedes eines Relais. Es kann mit dem normalen
"Wachlicht"-Modus aktiviert werden (mit fiir die programmierte Zeit geschlossenem Kontakt) oder direkt durch den
zweiten Funkkanal, der durch die mit der Steuereinheit integrierten Dekodifizierung wahlbar ist (Bricke "J1"). Die
Anschlussklemmen "7" und "8" bieten nur einen spannungsfreien Kontakt und liefern keine Stromspannung an externe
Stromverbraucher. Dies bedeutet, dass fiir die Verwendung des Wachlichtes der Schaltkreis extra versorgt und der Kontakt
als einfacher Schalter verwendet werden muss.

A Achtung! Auf der Schaltkreiskarte des Programmierers ist die 230VWs-Spannung nicht vorhanden. Auf ihr gibt es

nur Niederspannungsstrom. In Entsprechend der Strom-schutzbestimmungen, die bestimmte Isolierungen zwischen
den Leitungsbahnen mit hoher Spannung (230VWs) und mit niedriger Spannung (24VWs) vorschreiben, dass der
Anschluss eines Schaltkreises mit einer angewendeten Spannung von 230VWs an die Anschlussklemmen 7 und 8 nicht
mdglich ist. Die hdchste zugelassene Spannung betragt 30VWs/Gs.




WARNSIGNALE

1) Vom EEPROM eingeladene Parameter falsch.

Auf dem Display blinkt der Buchstabe :[E und das System ist blockiert. Man kann jetzt lediglich in den Programmiermodus
gehen, um das System neu zu programmieren. Sollte das Hindernis nach wiederholter Operation erneut auftreten, liegt das
Problem beim EEPROM (kann nicht korrekt speichern). Das System von der Stromzufuhr trennen, nach einigen Sekunden
wieder einschalten und Neuprogrammierung versuchen.

2) Bffnungs-/Schliessendschalter gleichzeitig aktiviert.

Auf dem Display erscheint der Buchstabe -Ff und das System ist blockiert. Das Blinklicht wird ungefahr 3 Sekunden lang
aktiviert, mit einer Wiederholungszeit von 6 Sekunden, und blinkt dann weiter. Das System von der Stromzufuhr trennen und
den Zustand der Endschalter priifen. Dann das System wieder an Strom anschliessen.

ZEITGESTEUERTER ENDSCHALTER

Die Steuerung der Arbeitszeiten erméglicht die Kontrolle der Torfliigelposition.

Bei Stromausfall vergisst der Programmierer, ausser wenn einer der beiden Endschalter aktiv ist, die von den
Torfliigeln erreichte Stellung, die nun als "vollkommen geschlossen" angesehen werden. Die Offnung kann somit
wieder eingeleitet werden. Die Betriebszeitenverwaltung stellt sicher, dass der nachfolgende Schliessvorgang wieder
komplett ausgefiihrt wird.

Bei wiederholter Laufrichtungsumkehr mit entsprechendem Stillstand der Bewegung und langsamem Start kénnte es zu
Verénderungen in der Zeitliberwachung und zu einem Aussetzen der Verlangsamung vor Ankunft am Endanschlag kommen.
Der korrekte Betrieb wird bei dem anschliessenden Mandver wieder hergestellt.

BATTERIELADEGERAT (SONDERAUSSTATTUNG)

Bei Ausfall der Netzspannung kann der Programmierer, falls mit der Batteriegruppe PRG850BC ausgestattet, weiterhin
funktionsfahig bleiben.Das Nachstehende ist hierfiir zu beachten:

e Zur Anzeige des Batteriebetriebes erscheint auf dem Display bei vollkommen geschlossenem Tor ein Strich, der auf dem
"&usseren Rand" entlanglduft (Siehe Seite 42). Falls sich die Batterien bis zur Funktionstiichtigkeitsgrenze entladen sollten,
erscheint auf dem Display weiterhin ein laufender Strich. In diesem Fall allerdings in der unteren Halfte des Displays:
wenn dieser Fall eintritt, blinkt alle 30 Sekunde die Kontrolleuchte 4-mal auf. Falls sich die Batterien zu sehr entladen sollten,
erscheint auf dem Display der Buchstabe "C" und der Programmierer stellt seinen Betrieb vollkommen ein (nur bei vollkommen
geschlossenem Tor). Wenn die Netzspannung wieder zur Verfiigung steht und die Spannung der Batterie steigt, tritt das
System automatisch wieder in Funktion und auch auf dem Display andert sich die Angabe.

¢ Wenn das Tor vollkommen geschlossen ist, werden die externen Stromverbraucher (Fotozellen, Metalldetektoren) zur
Erh6hung der Batterieautonomie nicht mit Strom versorgt. Wenn ein Befehl eintrifft (Uber Kabel oder iiber Funk) versorgt
der Programmierer vor allem die Stromverbraucher und beurteilt den Zustand der Sicherheitsvorrichtungen. Folglich wird
die Ausfiihrung des Befehls, falls bewilligt (Sicherheitsvorrichtungen in Ruhestellung), solange verzégert, bis die besagten
Vorrichtungen wieder ihre korrekte Betriebsweise aufgenommen haben (zirka 1 Sekunde). Falls nach dieser Zeitspanne eine
der Sicherheitsvorrichtungen in Alarmstellung gefunden wird, wird der Befehl nicht ausgefiihrt und die Stromversorgung der
externen Stromverbraucher wird automatisch unterbrochen. Der Programmierer kehrt in Bereitschaft zurtick.

Achtung! Geméass dem oben beschriebenen, muss bei Verwendung eines externen Empfangers dieser immer mit
der Batteriestromspannung versorgt werden. Nur auf diese Weise kann der Befehl (iber Funk zur Torbewegung
erteilt werden.

¢ Falls die Stromversorgung wahrend der Torfliigelbewegung ausfallt, blockieren sich diese fir zirka 1 Sekunde, um der
Batterie es zu ermdglichen, die Sicherheitsvorrichtung mit Stromspannung zu versorgen. Danach wird die Bewegung in der
gleichen Richtung wie vorher wieder weitergefiihrt.

¢ Bei Batteriebetrieb kdnnen die Programmierung vorgenommen und somit die Parameter des Systems geéndert und
die Wahl der Verlangsamung und des Drehmomentes ausgefiihrt werden. Die Betriebszeiten kénnen stattdessen nicht
programmiert werden. Wenn nun das "Warte"-Zeichen erscheint (nach L3) steigt man durch Driicken der PROG-Taste
automatisch aus dem Programmierverfahren aus.

A AUSTAUSCH DER BATTERIEN
Die Batterien durfen nur von autorisierten Technikern ausgewechselt werden.
Die verbrauchten Batterien miissen entsprechend den geltenden Bestimmungen entsorgt werden. Vor dem Verschrotten
des ausgedienten Programmierers an den daflir vorgesehenen Entsorgungsstellen, die Batterien entfernen.




ESPANOL ADVERTENCIAS ESPANOL

Antes de dar inicio a la instalacién, léase con esmero este manual. En especial, véanse los dispositivos de
seguridad dispuestos para el producto para poderlos utilizar con la maxima eficacia.

En este manual no se tratan todos los dispositivos de seguridad eventualmente obligatorios debido a las normas
vigentes en Italia o al extranjero. El instalador tendrd que hacerse cargo de esto, integrando los dispositivos
faltantes e instalandolos antes o después de los productos detallados en este manual.

El uso de los productos y su destino para usos diferentes a aquéllos previstos y/o aconsejados,
no ha sido probado por el fabricante, por tanto los trabajos ejecutados estan sometidos a la total
responsabilidad del instalador.

Este manual se dirige a personas habilitadas para la instalacion de "APARATOS UTILIZADORES DE ENERGIA
ELECTRICA" y exige el buen conocimiento de la técnica, realizada profesionalmente. El fabricante no se
responsabiliza de los dafios eventuales debidos al incumplimiento durante la instalacién de las normas
de seguridad actualmente vigentes.

A iCuidado! El programador es utilizable tinicamente con los motores "BL","HL" y "GL" de la
gama Technocity by Cardin.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentacién general Vac 230
Frecuencia Hz 50-60
Corriente nominal Amp 1,5
Temperatura de funcionamiento °C -20...+55
Motores conectables N° 2
Alimentacién motores Vdc 24
Potencia erogada (a los motores) W 40 + 40
Entradas

Conexidn alimentacion 230 Vac 50-60 Hz

Conexion antena para receptor integrado

Entrada NA tecla de apertura

Entrada NA tecla de apertura limitada

Entrada NA tecla de cierre

Entrada NA tecla dinamica

Entrada NC tecla de bloqueo

Contacto NC fotocélulas de inversién

Contacto NC fotocélulas de bloqueo

Contacto NC fines de carrera de apertura/cierre motor 1 (se pueden deshabilitar mediante software)
Contacto NC fines de carrera de apertura/cierre motor 2 (se pueden deshabilitar mediante software).

Salidas

Salida para motor 1

Salida para motor 2

Salida para lampara 24Vac 10W

Contacto puro (C-NA) para mando luz de servicio temporizada alimentada con baja tension.
Salida para alimentacion dispositivos exteriores 24Vac 10W

Salida para electrocerradura 12Vac 15W (tipo basculante sin reposicién automatica)

Salida para indicador luminoso 24Vac 3W

Salida para contacto segundo canal del radiorreceptor C-NA (s6lo si excluye la luz de servicio).

Tiempo de trabajo programable seg. 30
Tiempo de pausa programable seg. 20-120
Intermitencia de trabajo % 40

Luz de servicio

Tiempo total para instalaciones de 2 hoja: "tiempo de trabajo hoja 1 + hoja 2 + tiempo de pausa + 40 seg.".
Tiempo total para instalaciones de 1 hoja: "2 veces el tiempo de trabajo hoja 1 + tiempo de pausa + 40 seg.".




PROGRAMADOR ELECTRONICO

Programador para doble motor en corriente continua con receptor incorporado, que permite la memorizacién de 6
300 cédigos para el usuario, en funcion del modelo elegido (ver "Mando via radio”, en pag. 58). La decodificacion
es del tipo "rolling code" y la frecuencia de funcionamiento es de 433,92 MHz. La velocidad de rotacién del motor
esta controlada electrénicamente, con arranque lento e incremento sucesivo; la velocidad se reduce con antelacion
respecto a su llegada al tope, para conseguir la parada controlada (si no se deshabilita la deceleracion en el procedi-
miento de programacién). La programacién, realizable mediante dos botones, permite la configuracion del sistema, de
la duracion de la fase de deceleracién, de los sensores de esfuerzo y de los tiempos de trabajo-pausa. La actuacién
del sensor antiaplastamiento durante la fase de cierre produce la inversion del movimiento y lo mismo ocurre en la
fase de apertura (si el cierre posterior automatico esta habilitado: de no ser asi produce su bloqueo). En cambio si el
movimiento esta en la fase final, el sensor actua igual que el microinterruptor de tope.

Descripcion tarjeta electronica
Leyenda

B1 Avisador acustico de indicacion de la modalidad "via radio".

DS1 Display de 7 segmentos

F1 Fusible 1A rapido - proteccion contra las sobrecargas linea de 24V

F2  Fusible 3,15A retardado - proteccion contra las sobrecargas alimentacion electrocerradura (sélo en el funcionamiento con bateria)

F3  Fusible 10A rapido - proteccion contra las sobrecargas alimentacion motores

F4  Fusible 10A rapido - proteccion contra las sobrecargas alimentacion motores o
J Seleccion canales

J2 Habilitacion de la memorizacion via radio

(sin abrir el contenedor) -
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CONEXION ELECTRICA

e Comprobar, antes de realizar la conexién eléctrica, que la tensién y la frecuencia indicadas en la placa de
caracteristicas coincidan con las de la instalacion de alimentacion.

A Entre la centralita de mando y la red se debe disponer un interruptor omnipolar cuya distancia de apertura
de los contactos debe ser de 3mm como minimo.

e Conectar los cables de mando y los procedentes de los dispositivos de seguridad.

e Conectar el cable de alimentacién al dispositivo, mediante la bornera voladiza (que ya esta conectada al
primario del transformador, hilos blanco-negro).

¢ No utilizar cable con conductores de aluminio; no estafar el extremo de los cables que se deben introducir en la
bornera; utilizar un cable marcado con T min. 85°C resistente a los agentes atmosféricos.

¢ Los conductores se deben fijar adecuadamente cerca de la bornera de modo que dicha fijacion cierre tanto el
aislamiento como el conductor (es suficiente una abrazadera).

Conexiones de la bornera (fig. 1)

1-2

3-4

27-28
29

30

Salida motor 1:

en apertura: positivo en borne 1y negativo en borne 2

en cierre: negativo en borne 1y positivo en borne 2

Salida motor 2:

en apertura: positivo en borne 3 y negativo en borne 4

en cierre: negativo en borne 3 y positivo en borne 4

Comunes para todas las entradas y salidas

Salida para electrocerradura (pilotada en continua) 12Vdc - 15W; debe ser del tipo basculante (no de
reposicion automatica) puesto que la activacion dura 1 segundo.

Salida (contacto puro N.A.) para activacion luz de servicio (alimentada por separado, Vmax= 30Vac/dc:
Imax=1A) o bien para segundo canal de radio. La seleccién se hace durante la programacion.

Salida indicador luminoso 24Vac 3W

Salida ldmpara 24Vac 10W (activacion luz fija o intermitente)

Salida para alimentacion cargas exteriores 24Vac 10W

Comunes para todas las entradas y salidas

FCCH1 (contacto N.C.) entrada fin de carrera de cierre de la hoja 1

FCA1 (contacto N.C.) entrada fin de carrera de apertura de la hoja 1

FCC2 (contacto N.C.) entrada fin de carrera de cierre de la hoja 2

FCAZ2 (contacto N.C.) entrada fin de carrera de apertura de la hoja 2

TAL (contacto N.A.) entrada botén de apertura limitada

TA (contacto N.A.) entrada boton de apertura

TC (contacto N.A.) entrada botén de cierre

TD Entrada (contacto N.A.) para mando secuencial (apertura-blogueo-cierre-bloqueo) o bien apertura-cierre
con inversion solo para el cierre, en funcién de las programaciones efectuadas en el programa).

Comunes para todas las entradas y salidas

TB (contacto N.C.) entrada botén de bloqueo

FTC_I (Contacto N.C.) entrada para los dispositivos de seguridad (fotocélula de inversién durante el
cierre). La apertura del contacto, después de actuar los dispositivos de seguridad, durante la fase de
cierre, realiza la inversién del movimiento.

FTC_S (contacto N.C.) entrada para dispositivos de seguridad (fotocélula de stop). Al volver a la condicién
de reposo, después del tiempo de pausa, el movimiento se reanuda en la fase de cierre (sélo si esta en la
modalidad automatica).

Comunes para todas las entradas y salidas

Central antena radiorreceptor; conectar un hilo rigido de 17 cm o bien una antena exterior de ANS400
mediante cable coaxial (RG58 Imp. 50Q)

Masa antena radiorreceptor

N.B.: TODOS LOS CONTACTOS N.C. NO UTILIZADOS SE DEBEN CONECTAR EN PUENTE
(no es necesario para los microinterruptores de tope deshabilitados en fase deprogramacion).




Suministrar alimentacién al circuito y comprobar que el estado de los pilotos rojos de sefalizacién es el
que se da a continuacion:

- L1 Piloto de alimentacion circuito encendido
- L4 Piloto de fin de carrera de cierre hoja 1 "FCC 1" encendido*
- L5 Piloto de fin de carrera de apertura hoja 1 "FCA1" encendido*
- L6 Piloto de fin de carrera de cierre hoja 2 "FCC2" encendido*
- L7 Piloto de fin de carrera de apertura hoja 2 "FCA2" encendido*
- L8 Piloto de senalizacion tecla de apertura "TA" apagado

- L9 Piloto de sefalizacion tecla de cierre "TC" apagado

- L10 Piloto de seguridad tecla de bloqueo "TB" encendido*
- L11 Piloto de seguridad fotocélulas de inversion "FTC_I" encendido*
- L12 Piloto de seguridad fotocélulas de stop "FTC_S" encendido*

* Los PILOTOS estan encendidos si el dispositivo de seguridad correspondiente no esta activado (dependiendo de
la posicién de la hoja y de la presencia o menos de los microinterruptores de tope). Comprobar que al activar los
dispositivos de seguridad se apaguen los PILOTOS acoplados a éstos.

En caso de que el PILOTO de alimentaciéon L1 no se encienda, comprobar el estado del fusible "F1" y la
conexion del cable de alimentacion de 230Vac.

En caso de que uno o varios PILOTOS de seguridad no se enciendan comprobar los contactos del
correspondiente dispositivo de seguridad conectado o bien controlar que los contactos de los dispositivos de
seguridad sin utilizar estan conectados en puente en la bornera.

INDICACIONES EN EL DISPLAY
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alarma para ambos topes mecanicos activados al mismo tiempo
error en los parametros almacenados en la memoria

blogueo en la modalidad de programacion de los tiempos (debido a: TB, FTC_I, FTC_S)
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definicion de la configuracién del sistema

fase de espera después de la programacién de los parametros.

fase de espera después de la programacién de la deceleracion

fase de espera después de la programacion del nivel de los sensores de corriente.
f

jl tiempo de deceleracion (valor 1)
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INDICACIONES DEL DISPLAY (cont.)

actualizacién del sensor de corriente hoja 1 (en programacion)

actualizacién del sensor de corriente hoja 2 (en programacion)

actualizacion de ambos sensores de corriente; hoja 1, hoja 2 (en programacion)
Apertura + compensacion sensor 1

Apertura + compensacién sensor 2
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Cierre + compensacion sensor 1
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Cierre + compensacion sensor 2
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Modalidad bateria con bateria cargada

¥

Modalidad bateria con bateria descargada

i

I

Bloqueo para bateria descargada

MODALIDAD MANUAL

Se puede utilizar para desplazar las hojas en la fase de cierre (o apertura) bajo el control directo del operador; en esta
modalidad los dispositivos de seguridad FTC_I, FTC_S y TB acttan s6lo mientras estan en la condicién de alarma. El
objetivo es el de facilitar la maniobra de instalacion y tener las hojas totalmente cerradas antes de proceder a la programacion
del sistema. En esta modalidad el Piloto "L3" (marcado con "UPL") est4 encendido. La modalidad manual se puede
accionar también en el funcionamiento con bateria; los motores estan alimentados con la tensién maxima (velocidad de
régimen) independientemente de la habilitacion o menos de la deceleracion. Los dispositivos de seguridad FTC_I (sélo en
la fase de cierre, con independencia de la seleccion al paso "C" de la definicion de los pardmetros de sistema) y FTC_S son
gobernados por el programador, asi como los microinterruptores de tope y los sensores de corriente.

¢ Maniobra de cierre

Se consigue manteniendo oprimido el botén "SEL". EI movimiento de cierre se bloquea debido a que:

- se ha soltado el boton "SEL" (se sale de la modalidad manual);

- activacion de la tecla de bloqueo "TB": para restablecer el movimiento de cierre es necesario soltar el boton
"SEL" y volver a oprimirlo;

- activacién del microinterruptor de tope en fase de cierre: la presion del botdn "SEL" no produce el cierre, sino
simplemente el encendido de la luz de servicio.

¢ Maniobra de apertura

Se consigue manteniendo oprimido el botén "SEL" y pulsando inmediatamente después el boton "PROG".

El movimiento de apertura se bloguea debido a que:

- se han soltado ambos botones (se sale de la modalidad manual);

- activacion de la tecla de bloqueo "TB": para restablecer el movimiento de apertura es necesario soltar ambos
botones y volver a oprimirlos;

- activacion del microinterruptor de tope en fase de apertura.

¢ Inversion del movimiento

Si se esta en la fase de cierre: para pasar a la maniobra de apertura, oprimir el botén "PROG".

Si se esta en la fase de apertura: para pasar a la maniobra de cierre, soltar el botén "PROG".

¢ Luz de servicio

La luz estd encendida durante toda la modalidad manual; también se enciende cuando se trata de enviar el mando,

pero el microinterruptor de tope impide su ejecucion.



PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION

A) Programacion del programador

Antes de empezar, comprobar que las hojas estan cerradas, el display por PILOTOS esta
apagado y los PILOTOS L10, L11 y L12 estan todos encendidos. Los PILOTOS L4 y
L6 (si se han incorporado los microinterruptores de cierre hojas 1 y 2) estan apagados
(microinterruptor de tope para el cierre activado).

Mantener apretado durante unos 4 segundos la tecla "PROG": en el display "DS1" aparece
la letra || indicando la definicion de los parametros del sistema.

Después de 1 segundo empieza la representacion del nimero de fase de programacion
a partir del [ .

Si se trata de la primera programacién (memoria EEPROM virgen) ninguno de los parametros
esta programado, por lo cual a cada fase el numero estara centelleante; en cambio si se
hace la programacién en un sistema ya programado, la intermitencia se gobierna a base
del valor leido por la EEPROM al acto del encendido del sistema (y por tanto permite
también controlar las programaciones realizadas con anterioridad). Oprimir la tecla "PROG"
para cambiar de programacion.

Como se puede notar en las figuras 4 y 5, volviendo a presionar la tecla "PROG" con el
display fijo el nUmero se pone nuevamente centelleante.

Esta operacion se puede repetir cuantas veces sean necesarias, hasta conseguir la
programacion deseada.

La pulsacion de la tecla "SEL" lleva a la fase de programacion sucesiva.
No es posible volver a la fase precedente, sino sélo seguir adelante hasta
la tltima fase para luego volver ciclicamente a la primera.

N.B.: mientras "SEL" estd oprimido el PILOTO "L3" permanece
encendido.

Después de la fase décima tercera, caracterizada por la letra "C", al volver a oprimir
la tecla "SEL" se llega al punto [ indicado en la figura, que indica la separacién
entre la configuracion del sistema y la programacién de deceleraciéon/sensores de
corriente/tiempos de trabajo.

Las posibilidades son tres:

- después de unos 20 segundos de espera sin presionar ninguna tecla el programador almacena los parametros
programados hasta ese momento y sale de la programacion.

- pulsando la tecla "SEL" se vuelve a la fase "1".

- presionando la tecla "PROG" se pasa a la fase sucesiva.




DISPLAY NUMERO CON LUZ FIJA NUMERO CENTELLEANTE
1 Motor individual Doble motor
2 Configuracion con hoja batiente Configuracion con hoja corredera
3 Bornes 7'y 8: luz de servicio Bornes 7 y 8: salida CH2 radio
4 Electrocerradura habilitada Electrocerradura deshabilitada
5 TD: apertura-cierre (*) TD: apertura-bloqueo-cierre-bloqueo
6 Cierre posterior automatico habilitado Cierre posterior automético deshabilitado
7 Intermitencia previa habilitada Intermitencia previa deshabilitada
8 Microinterruptores de tope motor 1 habilitados Micro. de tope motor 1 deshabilitados
9 Microinterruptores de tope motor 2 habilitados Micro. de tope motor 2 deshabilitados
0 Luz intermitente con electrénica a bordo Luz intermitente activada desde el PRG
A Deceleracion habilitada Deceleracion deshabilitada
b Indicador luminoso no centelleante Indicador luminoso centelleante (**)
c FTC_I activadas también durante bloqueo (**) FTC_l activadas solo en la fase de cierre

*

La inversion del movimiento se obtiene sélo en la fase de cierre.

*k

El indicador luminoso centellea lentamente durante la apertura de la cancela, rapidamente durante el cierre
de la misma, permanece encendido cuando la cancela no esta totalmente cerrada y se apaga cuando
la misma esta totalmente cerrada.

“* Si las fotocélulas estan en condicion de alarma y la cancela esta en estado de bloqueo, el sistema no acepta
ningun mando de movimiento (ni siquiera de apertura).

B) Programacio6n del tiempo de deceleracion

La pulsacién de la tecla "PROG" desde el punto detallado en la figura 8 lleva

a la fase de programacion del tiempo de deceleracion.

Los valores seleccionables son de 1 a 3, y la indicacién en la figura

?Borreﬁponde al tiempo minimo (alternancia en el display de los caracteres
yLA.

Cada vez que se presiona la tecla "SEL" se incrementa una unidad el valor;
alcanzando el valor [{ la sucesiva pulsacién de la tecla "SEL" visualiza
en el display el simbolo [ y la pulsacién sucesiva de "SEL" vuelve a
llevar al valor [{. Las cifras en el display estan alternadas si el valor
no esta seleccionado, en cambio estan fijas cuando se llegue al valor
seleccionado con anterioridad.

La presion de "PROG" fija el valor en el display; para cambiar de valor oprimir la tecla "SEL", luego nuevamente
"PROG". Cuando en el display comparece [/, presionando "PROG" se pasa a la fase sucesiva de la programacién.
En cambio si se esperan 20 segundos aproximadamente se sale de la programacion almacenando en la memoria
los parametros que se han seleccionado.

La seleccion del tiempo de deceleracién se debe hacer, en funcién del tipo de instalacién, entre los
valores siguientes:

-3 segundos FE- 4,5 segundos FE- 6 segundos

La seleccion debe consentir la parada suave del movimiento, limitando a lo esencial el recorrido a velocidad
reducida.

A iCuidado! La seleccion de ] E [l , 5 se debe hacer aunque se haya deshabilitado la deceleracién:
de hecho es necesario establecer el tiempo durante el cual el sensor de corriente actia como fin de carrera en
proximidad de alcanzar el tope. Se aconseja seleccionar un plazo minimo de 4,5 segundos.




C) Programacion del sensor de corriente
L= par minimo UE = par medio UE = par maximo

El procedimiento para la seleccién es igual al que se ha indicado para el tiempo de deceleracién, sin embargo son
diferentes las letras representadas en el display "DS1".

El programador ejecuta el control de la absorcion del motor, detectando el aumento del esfuerzo mas alla de los
limites consentidos para el funcionamiento normal. Para garantizar el funcionamiento correcto incluso al variar
las condiciones climaticas y mecanicas, el programador procede al autoajuste cada vez que recibe un mando de
apertura a partir de la condicién de "totalmente cerrado”. Esto hace que el sistema pueda detectar las eventuales
mayores resistencias al movimiento que no estaban presentes al acto de la programacion, y compensarlas de modo
que el esfuerzo para detener la hoja no se reduzca, garantizando el funcionamiento éptimo (ver "Actualizacion
de los sensores de corriente", en pag 60).

D) Programacién de los tiempos de trabajo '
En la programacion del sensor de corriente, al alcanzar la indicacién U en el display, oprimiendo la tecla "PROG"

Elprincipio delafase de programacion delos tiempos estaindicado en el display por la visualizacion
de la letra || durante unos 2 segundos, después de los cuales el display se apaga.
Después de lo cual hace falta actuar sélo sobre la tecla "PROG", a cada presion de la cual la
programacion de los tiempos procede segln lo que esté indicado a continuacion:

CONFIGURACIONES
Pulsacién "PROG" 1 hoja 2 hojas correderas 2 hojas batientes
Primera apertura hoja 1 aperturahoja 1y 2 apertura hoja 1 - desfasaje
fijo para hoja 2 (2 seg.)
Segunda ajuste sensor 1 finalizado ajuste sensor 1 finalizado ajuste sensor 1 finalizado
(en la apertura) (en la apertura) (en la apertura)
Tercera tiempo de pausa finalizado | ajuste sensor 2 finalizado ajuste sensor 2 finalizado
(comienzo cierre) (en la apertura) (en la apertura)
Cuarta ajuste sensor 1 finalizado | tiempo de pausa finalizado tiempo de pausa finalizado
(en el cierre) (comienzo cierre) (comienzo cierre)
Quinta B ajuste sensor 1 finalizado fin de desfasaje en el cierre
(en el cierre) hoja 2 - cierre hojal
Sexta B ajuste sensor 2 finalizado ajuste sensor 2 finalizado
(en el cierre) (en el cierre)
Seéptima R R ajuste sensor 2 finalizado
(en el cierre)

La programacion es ejecutada paso a paso por el sistema activando los motores de modo congruente con
las programaciones realizadas en la fases anteriores (por €j.: si se ha seleccionado la configuracion de hoja
individual, estara activado sélo el motor N°. 1). Si la electrocerradura y la intermitencia previa estan habilitadas,
esto se hace también en la fase de programacion.

Como se puede notar la programacion exige un numero diferente de pulsaciones de la tecla PROG en funcién del
tipo de cancela y del nimero de hojas; para ajustar debidamente los sensores de corriente es necesario oprimir la
tecla PROG antes que la hoja alcance el tope.

Nota 1: El maximo retardo en la fase de cierre para la hoja 1 es igual al tiempo de trabajo de la hoja 2.

Nota 2: Seleccionando la hoja individual (hoja 1) se deshabilitan los fines de carrera para la hoja 2. La
deshabilitacion, en la fase de programacién, de los fines de carrera hace que no se tengan que

conectar en puente en la bornera.



Nota 3: En caso de doble hoja batiente programada para no tener desfasajes (nimero "2" centelleante: arranque
simultdneo de ambas hojas), antes de empezar a programar los tiempos, es necesario desbloquear las
hojas, colocarlas manualmente en el tope y volver a bloquearlas.

¢ Elmovimiento de las hojas se detiene en una de las situaciones siguientes:
a- la puerta alcanza el tope
b- la puerta activa el microinterruptor de tope (en caso de puerta corredera).

¢ Unavezempezada la programacion de los tiempos, para terminarla (pero sin memorizar los tiempos transcurridos
hasta ese momento: pues se trata de una salida anémala de la modalidad de programacion) hace falta oprimir
la tecla SEL,; las puertas se bloquean y se almacenan en la memoria solamente los pardmetros para la definicion
del sistema, incluida la seleccion del tiempo de deceleracion y del nivel del par.

La actuacion de las fotocélulas de inversion/blogueo o la pulsacion de la tecla de bloqueo hace que se detenga el
movimiento de las hojas, mientras la luz sigue estando activada, indicando que el programador esta en una fase activa,
yeneldisplay se visualiza laindicacion "b" centelleante. La cuenta del tiempo de trabajo esta bloqueada, pero al cesar
la condicion de alarma, o al soltar la tecla de bloqueo (activada solamente mientras esté presionada) el movimiento de
las hojas se reanuda automaticamente, asi como la actualizacién del tiempo de trabajo.

La actuacion del tope mecanico o del microinterruptor de tope amperimétrico (sensor de corriente) produce
la parada del movimiento de las hojas y el fin del tiempo de trabajo.

A jCuidado! Programar los tiempos de trabajo de modo que se consiga la apertura total de las
hojas; de no ser asi, no se puede garantizar el perfeccionamiento de la maniobra (ver el parrafo "Fines
de carrera a tiempo".

El final de la programacién esta sefialado por el encendido de la luz de servicio (cuyo tiempo de activacion
ya esta programado).

MANDO VIA RADIO

Es posible accionar a distancia el motor por medio del radiomando: esta disponible la funcién de mando
secuencial "apertura-bloqueo-cierre-bloqueo" o bien "apertura-cierre" (seleccionable), que se realiza indistintamente
con uno cualquiera de los canales disponibles. Si en la determinacién de los parametros del sistema se
ha seleccionado el nimero "3" centelleante, se tiene a disposicién otro canal con un contacto de salida
C-NA (bornes 7, 8).

Médulo de memoria

Extraible, dotado de memoria no volatil de tipo EEPROM, lleva los codigos de los transmisores y permite
almacenar en la memoria 300 cddigos (300 teclas de canales). Los cddigos permanecen en el médulo de
memoria incluso a falta de fluido eléctrico.

A Antes de proceder a la primera memorizacion, hace falta borrar totalmente la memoria.

A jCuidado! Al tener que sustituir la tarjeta electrénica debido a alguna averia, el médulo de memoria
se puede sacar e introducir en la nueva tarjeta cuidando su orientacién segin lo que estd indicado
en la fig. 1, det. A.

Indicaciones PILOTO "L2" (fig. 1)

luz centelleante rapidamente: borrado de un cédigo
luz centelleante lentamente: almacenamiento de un codigo
luz fija: memoria enteramente ocupada.

GESTION DE LOS CODIGOS DE LOS TRANSMISORES

A. Almacenamiento de un canal (mediante el radiomando TX acoplado)

B. Borrado de un canal (mediante el radiomando TX acoplado)

C. Borrado total de la memoria de cédigos

D. Memorizacion de otros canales via radio (sin abrir el contenedor donde esta alojado el programador)




. Almacenamiento de un canal (fig. 1)

A

1. Presionar el boton "P3" MEMO y mantenerlo pulsado: el PILOTO "L2" se pone a centellear lentamente.

2. Activar simultdneamente el transmisor en el canal a memorizar.

3. Mantener presionado el botdn "P3" MEMO hasta que el PILOTO "L2" vuelve a estar centelleante.

4. Soltar el botén "MEMO": el PILOTO sigue centelleando.

5. Activar por segunda vez el transmisor (mismo transmisor, mismo canal; si el canal es diferente o bien se trata de
otro transmisor, el almacenamiento acaba sin éxito).

6. Fin del almacenamiento: el PILOTO "L2" queda encendido durante 2 segundos, indicando que el
almacenamiento es correcto.

Notas: no es posible almacenar en la memoria un usuario que ya esta en la memoria: en este caso durante la
activacion del radiomando (punto 2) se interrumpe la luz centelleante del PILOTO.Sélo después de soltar el boton
"P3" MEMO seréa posible reanudar el procedimiento de memorizacion. Si después de la primera activacion del
radiomando no se lo vuelve a activar, después de 15 segundos se sale automéaticamente de la modalidad de
almacenamiento sin almacenar en la memoria el nuevo cédigo del usuario.

B - Borrado de un canal (fig. 1)

1. Presionar el boton "P4" DEL y mantenerlo pulsado: el PILOTO "L2" empieza a centellear rapidamente.
2. Activar el transmisor en el canal a borrar.
3. EIPILOTO queda encendido durante 2 segundos, indicando que se ha realizado el borrado.

Nota: si el usuario que se quiere borrar no esta almacenado en la memoria, el PILOTO deja de centellear; sera
posible reanudar el procedimiento de borrado sélo después de soltar el boton "P4". Tanto para el procedimiento
de almacenamiento como de borrado, si se suelta el botén antes de la activacion del radiomando, se sale
inmediatamente de la modalidad.

C - Borrado total de la memoria de usuarios (fig. 1)

1. Mantener pulsados ambos botones ("P3 + P4") durante algo mas de 4 segundos.

2. EIPILOTO "L2" se queda encendido durante todo el tiempo de borrado (8 segundos aproximadamente).

3. EIPILOTO "L2" se apaga: el borrado ha terminado.

Nota: cuando lamemoria del receptor estd a punto de agotarse, la busqueda del usuario puede durar 1 segundo como

maximo después de recibir el mando radio. Si el Piloto "L2" esta siempre encendido, la memoria esta enteramente
ocupada. Para almacenar un nuevo TX hace falta borrar un cédigo de la memoria.

D - Memorizacion de otros canales via radio
¢ La memorizaciéon se puede activar también via radio (sin abrir el contenedor donde esta alojada la
centralita) si el jumper "J2"(fig. 1) esta inserido.
1)  Comprobarqueeljumper"J2" estd conectado (fig. 1).
2) il
"A-B-C-D" ya estd memorizada en el receptor, activar la tecla dentro del
radiomando segun lo que esta representado en la figura.

y que tengan al menos un canal del transmisor memorizado, activaran al
mismo tiempo el avisador acustico "B1" (fig. 1).

3) Para seleccionar el receptor donde memorizar el nuevo cédigo, activar una de las teclas de canal del mismo
transmisor. Los receptores que no tienen el cédigo de esa tecla se desactivaran con la emisién de un "Toque"
de 5 segundos de duracion; en cambio el que tiene el cddigo emitira otro "Toque" de un segundo de duracion,
entrando efectivamente en la modalidad de memorizacion "via radio".

4) Presionar la tecla de canal seleccionada con anterioridad en el transmisor a memorizar; realizada la
memorizacion, el receptor emitira 2 "Toques" de medio segundo, después de lo cual estara listo para
memorizar otro codigo.

5) Para salir de esta modalidad, dejar pasar 5 segundos sin memorizar codigos. El receptor emitira un "Toque"
de 5 segundos y saldra de la modalidad.

e Cuando la memoria estara totalmente ocupada, el avisador acustico emitira diez "Toques" muy proximos
saliendo automaticamente de la modalidad de memorizacion "via radio" y el PILOTO "L2" quedara encendido;
la misma indicacion se consigue también:

- cada vez que se intenta entrar en la modalidad "via radio" con la memoria totalmente ocupada.




CONEXION DE LA ANTENA PARA MODULO RF DE 433 MHz

El receptor estd dotado de antena propia, que consta de un trozo de hilo rigido, de 170 mm de largo. En alternativa
es posible utilizar una antena acordada ANS400 a conectar al receptor mediante un cable coaxial RG58 (impedancia
50Q) de 15 m de largo como maximo.

ACTUALIZACION DE LOS SENSORES DE CORRIENTE

La deteccion de la corriente absorbida por los motores se hace para poder compensar las pequefias variaciones eventuales
debidas a condiciones ambientales; cuando ocurre esto, en el display comparece una indicacion adicional, constituida
por un segmento centelleante (tanto mas rapidamente cuanto méas grande es la compensacion que se esta actuando). El
segmento estara en el lado izquierdo del display para el sensor 1y en el lado derecho del display para el sensor 2 (ver
"Indicaciones del display" en pagina 53-54). Cada vez que se bloquea el movimiento, incluyendo la maniobra de inversion,
la compensacion se pone a cero y se vuelve a computar para tener una actualizacién continua.

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

1) Automatica

Se selecciona habilitando el cierre posterior automético (fase "6" de la programacion, numero "6" fijo). A partir de la
condicion de puerta totalmente cerrada, el mando de apertura empieza un ciclo completo de funcionamiento, que termina
con el cierre automatico y el apagado temporizado de la luz de servicio. El cierre automatico posterior se pone en marcha
con un retardo igual al tiempo de pausa programado, a partir del final de la maniobra de apertura o bien del instante en
que han actuado las fotocélulas por ultima vez durante el tiempo de pausa (la actuacion de las fotocélulas produce un
reset del tiempo de pausa). Durante el tiempo de pausa, en el display se pone centelleante el simbolo B ; la pulsacién
de la tecla de blogueo durante el tiempo de pausa impide el cierre automatico posterior y por consiguiente el
bloqueo de la intermitencia en el display. La actuacion de los fines de carrera mecanicos o de los microinterruptores
de tope amperimétricos conlleva el bloqueo de la hoja. El indicador luminoso queda encendido cuando la puerta
no esta totalmente cerrada.

Nota: la luz de servicio se enciende por cada mando de movimiento dado al sistema, tanto via cable como
via radio; la actuacién de las fotocélulas durante la operaciéon de cierre no surte efecto en la temporizacion
de la luz de servicio.

2) Semi-automatica

Se selecciona deshabilitando el cierre posterior automatico (fase "6" de la programacion, nimero "6" centelleante). El ciclo
de funcionamiento se gobierna por mandos separados de apertura y cierre. Llegado en la posicién de apertura total el
sistema aguarda un mando de cierre via radio o mediante la tecla para finalizar el ciclo. La actuacion del fin de carrera de
apertura causa el bloqueo de la hoja, y el final de la maniobra de apertura. A partir del final de la maniobra de apertura, la
luz amarilla se apaga al agotarse el tiempo prefijado.

El indicador luminoso queda encendido cuando la puerta no esta totalmente cerrada.

APERTURA LIMITADA

Se realiza para la hoja 1; si se ha configurado el sistema como doble hoja, se consigue la apertura completa de la hoja 1; si
se ha configurado el sistema como hoja individual, se consigue la apertura parcial de la hoja 1 (aproximadamente 1/3 de su
carrera). Es posible realizar el mando solo con las hojas totalmente cerradas; durante la apertura limitada, si se activa de nuevo
el mando "TAL", la hoja 1 se bloquea y se cierra al mando sucesivo. Después de lo cual no

se realiza el mando hasta el cierre total.

LUZ DE SERVICIO/SALIDA CH2 RADIO

Los bornes "7" y "8" corresponden a los contactos C-NA de un relé; éste se podra activar con la modalidad "luz de
servicio" (contacto cerrado por un tiempo igual al que se ha programado o bien directamente por el segundo canal de
radio, seleccionable en la decodificacion integrada en la centralita (puente "J1").

Los bornes "7" y "8" s6lo suministran un contacto puro, y no suministran tension al exterior; esto significa que para
utilizar la luz de servicio es necesario alimentar el circuito por separado, y emplear el contacto como simple interruptor.
La tension maxima consentido esta 30Vac/dc.

A iCuidado! En la tarjeta del programador no esta presente la tensién de 230Vac: sdlo esta la baja tension. Para
la conformidad con la normativa sobre la seguridad eléctrica, que dispone determinados aislamientos entre las
pistas de alta tension (230Vac) y baja tension (24Vac) no es posible conectar los bornes 7 y 8 directamente a un

circuito donde esté aplicada una tension de 230Vac.



INDICACIONES DE ALARMA

1) Parametros erréoneos cargados de EEPROM.

En el display centellea la letra ;g y el sistema esté bloqueado. La Unica posibilidad es la de volver a entrar en la
modalidad de programacién para volver a programar el sistema.

Al repetir esta operacion, si se vuelve a tener el mismo inconveniente, el problema concierne a la EEPROM (no se
puede almacenar en la memoria debidamente). Cortar la alimentacion del sistema, y después de unos segundos
volver a encenderlo, repitiendo el procedimiento de programacion.

2) Fines de carrera de apertura/cierre activados al mismo tiempo

En el display aparece la letra H: y el sistema esta bloqueado. La lampara esta activada durante unos tres segundos,
con un plazo de repeticion de seis segundos, y sigue centelleando. Cortar la alimentacion del sistemay comprobar el
buen estado de los fines de carrera, luego volver a suministrar alimentacion al sistema.

FINES DE CARRERA A TIEMPO

La gestion de los tiempos de funcionamiento permite controlar la posicion de las hojas.

A falta de fluido eléctrico el programador, a no ser que no esté activado uno de los dos microinterruptores de tope,
pierde la memoria de la posicién de las puertas, que se consideran como "totalmente cerradas", para permitir
la maniobra de apertura.La gestion de los tiempos de trabajo garantiza que la maniobra de cierre posterior esta
completa. Para repetidas maniobras de inversién, con la consiguiente parada del movimiento y el arranque lento,
se podria tener un erréneo control de los tiempos, y la falta de la deceleracion antes de alcanzar el tope. El
funcionamiento correcto se restablece al acto de realizar la maniobra sucesiva.

CARGADOR DE BATERIAS (OPCIONAL)

A falta de tensién de red el programador, si esta provisto del grupo de baterias PRG850BC, puede funcionar
igualmente. Es necesario cumplir las instrucciones facilitadas a continuacion:

¢ Para indicar el funcionamiento con baterias, cuando la cancela esta totalmente cerrada, en el display comparece
un segmento que corre a lo largo del "perimetro exterior" (ver pagina 54). Si las baterias se descargaran hasta el
limite, en el display se tendria igualmente un segmento en movimiento, pero en la mitad inferior del display: en esta
condicion el indicador luminoso se activara cada 30 segundos aproximadamente, realizando 10 centelleos. Si la
bateria se descarga demasiado, en el display comparece la letra "C" y el programador se bloquea totalmente (sélo
con la cancela totalmente cerrada). Cuando la tension de red volvera a estar y la tension de la bateria subira, el sistema
se desbloqueara automaticamente y cambiara también la indicacion en el display.

¢ Cuando la cancela esta totalmente cerrada, las cargas exteriores (fotocélulas, detectores de masas metalicas) no
estan alimentadas, para aumentar la autonomia de las baterias; al enviar un mando (via cable o radio) el programador
primero alimenta las cargas y determina el estado de los dispositivos de seguridad. Por consiguiente la ejecucion del
mando, si estuviera consentida (dispositivos de seguridad en reposo) se retardara del

tiempo necesario para reanudar el funcionamiento correcto de los propios dispositivos (aprox. 1 segundo). Si
después de este intervalo de tiempo se detecta un dispositivo de seguridad en la condicién de alarma, no
se ejecuta el mando y la alimentacion hacia las cargas exteriores se corta automaticamente: el programador
vuelve a estar en stand-by.

iCuidado! Por lo que se acaba de decir, si se quiere utilizar un receptor exterior, se lo tendra que alimentar
utilizando siempre la tension de bateria; pues sélo de esta forma sera posible que el mando via radio
pueda activar la cancela.

¢ Silatension de red faltara durante el movimiento de las hojas, éstas se bloquearan por un segundo aproximadamente,
para consentir que la tensién de bateria pueda alimentar correctamente los dispositivos de seguridad, después de
lo cual el movimiento se reanudara en la misma direccion que antes.

¢ En la modalidad bateria en todo caso es posible entrar en la fase de programacién y modificar los parametros
del sistema, la seleccion de la deceleracion y la del par; sin embargo no es posible programar los tiempos de
trabajo. Por tanto, cuando aparece el simbolo "de espera” (después de "L3") si se oprime la tecla "PROG" se sale
automaticamente del procedimiento de programacion.

A CAMBIO DE LAS BATERIAS
Las baterias deben ser reemplazadas sélo por técnicos autorizados y las agotadas se deben eliminar cumpliendo
con las normas vigentes. Al final de la vida operativa de la centralita, antes de eliminarla en los sitios especificos,
quitar las baterias y eliminarlas por separado.







