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» Jellemzok:

¢ Kimenetek vezérlése interneten e Utolsé 1200 esemény tarolasa
keresztll, okostelefon-alkalmazassal eseménymemaoriaban

e Kimenetek vezérlése ingyenes hivason e Programozhatdsag: USB, internet,
keresztll, hivoszam felismeréssel okostelefon-alkalmazas

e 5 Kkul6nb6z6 vezérlési mod

¢ 4 NO/NC bemenet, 2 NO relés kimenet » Alkalmazasi teriiletek:

¢ 50 konfiguralhato belépési séma e Garazskapu, sorompo, elektromos

¢ Konfiguralhaté Gnnepnapok eszkdzOk vezeérlése

e Automatikus, id6zitett vezérlés e Hibakimenetek, kapcsoldk

e 20 és 1000 felhasznalds valtozat allapotanak atjelzése

e e-mail és SMS kuldés konfiguralhato

szOveggel, vagy hivas kontaktus
hatasara
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Tisztelt Vasarlonk!

Kdszonjuk, hogy megvasarolta termékinket! Ez a kézikdnyv fontos informacidkat és
utmutatasokat tartalmaz a terméket illetéen. Kérjuk, olvassa el a kézikonyvet a termek
hasznalatba vétele elbtt.

A termék programozé szoftverének és kézikonyveinek legfrissebb valtozata letolthetd
a gyarté weboldalardl: http://www.tell.hu

1 A GSM Gate Control Pro miikodése

A GSM Gate Control Pro modult alapvetéen elektromos kapuk és sorompok nyitas és
zaras vezeérlésére tervezték, de hasznalhatd egyéb berendezések vezérlésére is.
A vezérlést a felhasznalé a modulba helyezett SIM kartya telefonszamara inditott hivassal
és/vagy okostelefon-alkalmazassal, interneten keresztul végezheti, a beallitott vezérlési
modnak megfeleléen. Telepitéskor 5 féle vezérlési modbdl valaszthatja ki a megfelelét az
adott alkalmazasra. Hivassal tortén6 vezérlés esetén a rendszer a felhasznalo
azonositasahoz hivoszam-azonositast hasznal. Mivel a hivoszam-azonositashoz és
vezerléshez elegendd a hivoszam felismerése, ezért a rendszer nem fogadja a hivast, igy a
vezérlés koltségmentes. El6fordulhat azonban, hogy a GSM szolgaltatdé kapcsolasi dijat
szamol fel a nem fogadott hivasokeért (ez szolgaltato fuggd, ezzel kapcsolatban érdeklédjon
a GSM szolgaltaténal). Jogosult hivészamrdl torténd hivas esetén a modul elutasitja a
hivast, elvégzi a vezeérlést és rogziti a vezérlési eseményt az eseménynaploba.
Okostelefon-alkalmazassal tortén6é vezérlés esetén a rendszer a felhasznald
azonositasahoz az okoseszk6z azonositéjat hasznalja, amely a Gate Control okostelefon-
alkalmazasbdl kiolvashato.

A rendszerbe modulvaltozattél figgdéen 20, vagy 1000 felhasznald rogzithetd, melyekhez
kllonb6z6 jogosultsagok és belépési (vezérlési) idészakok, valamint egyedi belépési
szabalyok tarsithatok. A belépési idészakok belépési sémak létrehozasaval definialhatok,
melyek hozzarendelhet6k az egyes felhasznalokhoz. A rendszer a belépési id6szakokon
belll az adott felhasznalotol érkezb vezérlési kérést végrehaijtja, az idészakokon kivil pedig
elutasitja.

A Gate Control Pro készllékbe helyezendé SIM kartyara aktivalandd szolgaltatasokat
annak megfeleléen valassza meg, hogy a készuléknek mely szolgaltatasait kivanja igénybe
venni. Az okostelefon-alkalmazassal térténé hasznalathoz, valamint az e-mail kuldést
hasznalé funkcidkhoz mobilinternet szolgaltatas szikséges. Az SMS kuldé funkciokhoz
SMS szolgaltatas, a GSM hivast hasznal6 funkciokhoz pedig hivasszolgaltatas szikséges.
Az internet eléréshez a SIM kartyanak publikus APN-t kell hasznalnia.

1.1 Adatforgalom

A Gate Control Pro készulékbe helyezett SIM kartyan a varhaté legkevesebb adatforgalom
minimalis hasznalat mellett elérheti akar a havi ~20 MB-ot. Az adatforgalom mértéke fligg a
hasznalat gyakorisagatdl, a mobilhalézat stabilitdsatol, illetve az igénybevett
szolgaltatasoktdl. Az adatforgalommal jard szolgaltatasok, mint okostelefon-alkalmazassal
torténé vezérlés, tavprogramozas, eseménynaplok tavoli letdltése, firmware tavfrissités,
email kuldés és riportok klldése, hozzajarulnak a SIM kartya adatforgalmanak
ndvekedéséhez. Az adatforgalom ndvekedésének mértéke fligg az emlitett szolgaltatasok
hasznalatanak gyakorisagatol és id6tartamatol. Hasznalattél figgéen, az adatforgalom a
minimalis hasznalat adatforgalmanak tobbszordsét is elérheti.


http://www.tell.hu/

1.2 Kontaktusbemenetek miikodése

A modul 4db konfiguralhaté NO/NC kontaktusbemenettel rendelkezik, amelyeket aktivalva,
ertesités kuldhetd Osszesen 4 értesitési telefonszamra SMS-ben vagy hivassal, vagy
emailben, a beallitasnak megfeleléen. Ez a funkcié hasznalhaté példaul szabotazs, vagy
egyéb kapcsoldk allapotanak, vagy a vezérl6elektronika hiba-, vagy egyéb kimeneteinek
atjelzésére SMS lGzenetben vagy emailben. A hivason keresztili értesités nem hasznalhato,
ha az ,Online lizemméd’ beallitas engedélyezett, vagyis ha interneten keresztil is szeretné
vezérelni a készlléket és/vagy hasznalni szeretné a rendszer online internetes
szolgaltatasait.

Az IN1 bemenethez gyarilag kapucsengé funkcié van hozzarendelve, igy amennyiben
okostelefon-alkalmazassal hasznaljak a rendszert és becsengetés esetén egy kontaktussal
aktivalasra kerul az IN1 bemenet, a rendszer megcsorgeti azon felhasznaldk okos eszkdzét,
akik szamara ez a jogosultsag engedélyezett. A jogosultsagok a felhasznalok beallitasaiban
konfiguralhatok. A funkcié Push lzenet szolgaltatassal mikodik.

Az IN2 bemenethez gyarilag hibajelzési funkcié van hozzarendelve, igy amennyiben
okostelefon-alkalmazassal hasznaljak a rendszert és kontaktussal aktivalasra kerll az IN2
bemenet, a rendszer ,Miiszaki vagy eszk6z hiba’ Uzenetet kild a rendszerben
hozzarendelt okos eszkozokre Push Uzenet szolgaltatason keresztul.

A bemenetekhez gyarilag hozzarendelt fent emlitett funkciok tulajdonsagai (pl. Uzenet
szovege, hozzarendelés masik bemenethez) nem maddosithatok.

2 Személyes adatok kezelése

A felhasznaldk a rendszert felhasznalonév, telefonszam és/vagy okostelefon-alkalmazas
azonositd segitségével tudjak vezérelni, ezért a rendszer mikodtetéséhez sziikséges, hogy
a rendszert hasznalni kivano felhasznalok a neviket (felhasznaldnév) és telefonszamukat
(tovabbiakban személyes adatok) megadjak a készllékben definialt
rendszeradminisztratoroknak, akik ezeket a személyes adatokat rogzitik a rendszerben.
A személyes adatokat a felhasznaldk megadhatjak kézvetleniil, vagy kdzvetve, egy, az okos
eszkozukrél a rendszerhez hasznalt okostelefon-alkalmazas segitségével kuldhetd
hozzarendelési kérelem keretében. Hozzarendelési kérelem kuldésekor az okostelefon-
alkalmazas azonosité automatikusan tovabbitasra kerdl.

A felhasznalok adatkezeléshez valé hozzajarulasa a személyes adataik kdzvetett vagy
kozvetlen megadasaval Onkéntesen, egyértelmien és kifejezett hozzajarulas alapjan
megadottnak tekintendd. Az adatkezelés célja a rendszerhez t6rténé hozzaférés és ezaltal
hasznalati jogosultsag biztositasa a rendszert hasznalni kivané felhasznaldk szamara.
A rendszer a személyes adatokat a  készulék memoarigjaban  tarolja.
A személyes adatok az Uzemeltetb/telepitd, valamint a kijelolt rendszeradminisztratorok
kivételével harmadik személy altal nem hozzaférhetdk. A kijeldlt rendszeradminisztratorok a
személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen
kotelesek kezelni és harmadik félnek nem adhatjak at azokat.



2.1 A Gyarté feleléssége

A Gyartd a rendszer miikddésével, hasznalataval kapcsolatban - beleértve a hardver és

szoftver rendeltetésszerli hasznalatat is - barminemi felelésséget a vonatkozo

jogszabalyoknak megfeleléen vallal. A Gyartd nem vallal felel6sséget azokért a karokért,
amelyek abbdl erednek, hogy:

- a felhasznal6 elvesziti, vagy eltulajdonitjak a rendszer vezérlésére alkalmas eszkdzét
vagy fent emlitett személyes adatait és ezzel illetéktelen személynek lehetésége nyilik
ahhoz, hogy hozzaférjen a rendszerhez;

- a felhasznalé szandékosan, johiszemulen, kozvetlen vagy kodzvetett modon atadja a
rendszer hasznalatahoz szikséges személyes adatait vagy a vezérlésre alkalmas
eszkozét harmadik személynek.

3 A modul bekotése és Uizembe helyezése

3.1 Bemenetek bekotése

A bemeneteknél az alaphelyzetben zart vagy alaphelyzetben nyitott kontaktust az adott
bemenet (IN1...IN4) és a tapfeszultség negativ (V-) bekotési pont kozeé kell kotni.

Alaphelyzetben nyitott aktivalé kontaktus alkalmazasa esetén az adott bemenetet
bedllitasainal valassza az NO (normally open - alaphelyzetben nyitott) lehetéséget. llyenkor
az adott bemenet (IN1...IN4) és a V- bekotési pont kd6zé raadott rovidzar valtja ki a
bemenetet aktivalasat és a hozza tartozé SMS Uzenet elkildését.

Alaphelyzetben zart aktivald kontaktus alkalmazéasa esetén az adott bemenetet
beallitasainal valassza az NC (normally closed - alaphelyzetben zart) lehetéséget. llyenkor
az adott bemenet (IN1...IN4) és a V- bekotési pont kozotti rovidzar megszuntetése valtja ki
a bemenetet aktivalasat és a hozza tartozé6 SMS lGzenet elklldését.

3.2 Kimenetek bekotése

A kimenetek bekotését a kivalasztott vezérlési médnak megfeleléen kell elvégezni.
A kimenetek alaphelyzeti allapota az egyes vezérlési modoknal a kdvetkezo:

1., 2., 4., 5. vezérlési modoknal:

OUT1: alaphelyzetben nyitott relékontaktus (N.O.)
OUT2: alaphelyzetben nyitott relékontaktus (N.O.)

3. vezérlési modnal:

OUT1: alaphelyzetben nyitott relékontaktus (N.O.)
OUT2: alaphelyzetben zart relékontaktus (N.C.)

Az alaphelyzetben nyitott (N.O.) kimenet alaphelyzetben nyitott kontaktust, vezérléskor
pedig zaré kontaktust szolgaltat. Az alaphelyzetben zart (N.C.) kimenet alaphelyzetben
zar6 kontaktust, vezérléskor pedig nyitott kontaktust szolgaltat. A kimenetek
potencialmentes relékontaktust szolgaltatnak.

3.3 A modul bekotése

Figyelem! A GSM antenna csatlakozéjanak fémes részeit és a modul terminaljait se
kozvetleniil, se kozvetve NE csatlakoztassa a védofoldhoz, mert ez a modul
meghibasodasat okozhatja!




3.3.1

Bekotési abra

A rendszercsatlakozé sorkapcsainak kiosztasa:
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V+ Tapfeszulltség 9-30 VAC/DC (min. 500mA)

V- Tapfesziltség negativ polusa

IN1 1. kontaktus bemenet

IN2 2. kontaktus bemenet

IN3 3. kontaktus bemenet D J

IN4 4. kontaktus bemenet :

OUT1 1. kimenet (alaphelyzetben nyitott potencialmentes kontaktus)
ouT2 2.

kimenet (alaphelyzetben nyitott potencialmentes kontaktus)

Példaaz 1., 2., 4., 5. vezérlési médoknal torténd bekotésre:

A példaban az IN1 és IN2 bemenetek
bekotését alaphelyzetben nyitott (N.O.),
az IN3 és IN4 bemenetekét pedig
alaphelyzetben zart (N.C.) beallitassal
szemléltettik.
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Példa a 3. vezérlési modnal torténd bekotésre:
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Bemenetek aktivalasa
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KAPU / SOROMPO
VEZERLOPANEL

A 3. vezérlési mod esetében az OUT1
kimenet vezérlésre, mig az OUT2
kimenet alaphelyzetben zart
mikodéssel a fotocella érzékeld
korének a megszakitasara szolgal,
ezaltal lehet6séget biztositva a
kapu/sorompoé nyitva tartasara a kivant
id6tartamig.

A példaban az IN1 és IN2 bemenetek
bekotését alaphelyzetben nyitott (N.O.),
az IN3 és IN4 bemenetekét pedig
alaphelyzetben zart (N.C.) beallitassal
szemléltettik.



3.4 SIM kartya foglalat

A SIM Kkartya foglalat a modulon lathatd nyilas fedelének eltavolitasa utan hozzaférheté.
A fedelet a jelzett végén a LED kijelz6 iranyaba korommel megnyomva, majd kifelé huzva
lehet eltavolitani. Ide helyezze be a SIM kartyat. A Gate Control Pro készllékbe
helyezend6 SIM kartyara aktivalando szolgaltatasokat annak megfeleléen valassza meg,
hogy a készuléknek mely szolgaltatasait kivanja igénybe venni. Az okostelefon-
alkalmazassal torténd hasznalathoz, valamint az e-mail kuldést hasznalé funkciokhoz
mobilinternet szolgaltatas szikséges. Az SMS kuildé funkcidbkhoz SMS szolgaltatas, a GSM
hivast hasznalé funkcidkhoz pedig hivasszolgaltatas szikséges. Az internet eléréshez a
SIM kartyanak publikus APN-t kell hasznalnia.

¢ SIM kartya behelyezése:

1. a SIM foglalat fém biztonsagi zarat huzza el a
LED kijelz6 iranyaba kattanasig

= 2. kérmével a fém biztonsagi zar ala nyulva
nyissa fel a foglalatot

= 3. a felnyitott részbe csusztassa be a SIM kartyat
a fenti abran lathaté mddon, a kartya érintkezds
fellletével lefelé

= Hajtsa vissza a felnyitott részt a SIM kartyaval
egyutt

= Ovatosan nyomja le és hizza vissza kattanasig a
doboz széle iranyaba a fém biztonsagi zarat.

3.5 Antenna csatlakoztatas

A GSM antennat rogzitse az FME-M csatlakozéhoz. A csomagban talalhaté antenna normal
vételi korilmények mellett jo atvitelt biztosit. Az esetlegesen el6forduld téreré problémak
és/vagy hullam interferencia (fading) esetén hasznaljon mas, nagyobb nyereségi antennat,
vagy keressen el6nydsebb helyet a modul szamara.

3.6 Telepités

Felszerelés el6tt ellendrizze a berendezés leendd kornyezetét:

e Végezzen térerd mérést mobiltelefonjaval. El6fordulhat, hogy a kivant helyen a téreré
nem kielégitd. igy még felszerelés elétt médosithatd az eszkdz helye.

o Ne szerelje az eszkozt olyan helyre, ahol erés elektromagneses zavarok érhetik, pl.
villamos-motorok, stb.

¢ Ne szerelje nedves, illetve magas paratartalmu helyekre.



3.7 Belizemelés

e A SIM kartyan tiltsa le a hangposta és a hivasértesités szolgaltatast.

e A modul képes kezelni a SIM kartya PIN kédjat. Amennyiben szeretné alkalmazni
a PIN kéd kezelest, akkor allitsa be a SIM kartya PIN kédjat a programozé
szoftverben a telepitbi beadllitasoknal. Ellenkezé esetben tiltsa le a PIN kéd
kérését a SIM kartyan.

e Engedélyezze a hivoszam azonositas szolgaltatast a SIM kartyara a
szolgaltaténal (néhany kartyatipusnal alapbeallitasként ez a szolgaltatdas nem
engedélyezett). A szolgaltatas engedélyezéséhez helyezze be a SIM Kartyat egy
mobiltelefonba, arrél hivja fel a kartya GSM szolgaltatojanak ugyfélszolgalatat és
allitsa be az emlitett szolgaltatast, vagy allittassa be a szolgaltatdo egyik személyes
ugyfélszolgalatan.

A SIM kartya legyen helyesen behelyezve a modulba.

Az antenna legyen régzitve a modulba.

A csatlakozok a leirtak alapjan legyenek bekotve.

Az eszkdz tapfesziltségre tehetd (9-30 VAC/DC). Gyézbédjon meg arrdl, hogy az

energiaellatdas elegend6-e a Gate Control Pro szamara. A Gate Control Pro

nyugalmi arama 120mA, viszont kommunikaci6 soran elérheti az 500mA-t.

Amennyiben a hasznalt aramforras nem elegendd a modul mikoédéséhez, ez

mikodési zavarokat idézhet el6. llyen esetekre, kiegészit6 230VAC/12VDC-1A

tapegyseg kulon rendelhet6 a gyartotol.

3.8 LED jelzések

Uzemszer( miikédés,
GSM kapcsolat rendben

A GSM halézat nem elérheté,
vagy rendszerinditas/ujrainditas folyamatban

Z06ld utemesen, lassan villog

Piros villog

Folyamatos piros SIM kartya hiba

3.9 Technikai adatok

Tapfeszlltség: 9-30 VAC/DC

Névleges aramfelvétel: 120mA

Maximalis aramfelvétel: 500mA @ 12VDC, 250mA @ 24VDC
MUkddési hémeérséklet: -20°C - +70°C

Atviteli frekvencia: GSM 900/1800 MHz

Relé kimenetek terhelhetbsége: 1A @ 24VAC/DC

GSM telefon tipusa: Simcom SIM900

Méretek: 84 x 72 x 32mm

Netto suly: 200g

Brutté suly (csomagolva): 3009



4 A Gate Control Pro modul programozasa

A Gate Control Pro modul programozasa az alabbi médokon lehetséges:
e szamitdgép segitségével USB-n keresztll, programozo szoftverrel
e szamitdgép segitségével interneten keresztul, programozé szoftverrel*
e oOkostelefon-alkalmazassal, interneten keresztll (csak a felhasznalok kezelésével
kapcsolatos beallitasok elérhetok)*
Az okostelefon-alkalmazassal torténd programozasrol az alkalmazas hasznalati
utmutatojaban olvashat.

*A megjelolt funkciok csak akkor elérhetbek, ha a Gate Control Pro készulékbe
mobilinternet eléréssel rendelkez6 SIM kartya kerult behelyezésre, tovabba a szerverelérés
helyesen van konfiguralva és él a szerverkapcsolat.

A Gate Control Pro programozé szoftver Windows operaciés rendszeren futtathato.
Kompatibilitas: Windows 8.x 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows XP 32/64bit.

A programozé szoftver telepitése: inditsa el a szoftver telepit6jét és kdvesse a telepitd
varazslo utasitasait a telepités befejezéseéig. A programozo6 szoftver legfrissebb valtozata
letolthetd a gyartd weboldalardl (http://www.tell.hu).

4.1 A programozo szoftver fellilete és beallitasi lehetéségek:

A szoftverfelllet nyelvét a programablak bal alsé részén talalhatd  nyely

nyelvvalaszto legordulé menubél valaszthatja ki. i e
magyar (Magyarorszag) ~

A szoftverfelllet kinézetét a programablak bal alsé részén nézet

talalhaté ,Kinézet’ legorduld menu segitségével modosithatja,

- . Sy NN V52010 v
ahol szamos megjelenési séma kozul valaszthat. :

Helyzetérzékeny sugé:

A programablak jobb oldalan egy helyzetérzékeny sugo talalhaté. Ha a programablakban
barmely beallitas Grlapmezéjére rakattint, a sugé mezében rovid tajékoztatast kap az adott
funkciot vagy beallitast illetéen. A sugé mez6 tartalma a mezd jobb oldalan talalhaté
gorgetésavval gorgethetd, vagy az egérgorgd segitségével, a szdévegmezd belsejébe
torténé kattintas utan. A ,Tovabbi részletek” gombra kattintva, egy Uj ablakban b&vebb
informacio jelenik meg. A részletes sugdablak mérete és helyzete valtoztathato.

A helyzetérzékeny sugot elrejtheti, illetve elbhivhatja a sugdablak bal oldalan, kdzépen
talalhaté keskeny, fuggdleges bordd szinl gombra torténd kattintassal.

A megjelenéssel kapcsolatos valtoztatasokat a program bezaraskor elmenti, Ujabb
megnyitaskor pedig a mentett allapotot alkalmazza.


http://www.tell.hu/

4.2 Programozas szamitogép segitségével USB-n keresztiil

A Gate Control Pro modul programozasanak megkezdéséhez végezze el az alabbi
maveleteket:

¢ Inditsa el a Gate Control Pro programozo szoftvert.

e A szoftverben a ,Kapcsolat” menuben valassza ki az USB kapcsolodasi opcidt,
kapcsolja ra a tapfeszlltséget a Gate Control Pro modulra, majd csatlakoztassa USB
A-B kabellel a szamitogéphez.

e A szoftver a Gate Control Pro modullal tortén6 kommunikaciohoz szabvanyos HID
illesztéprogramot hasznal, amit a Windows operacios rendszerek tartalmaznak, igy
nem szukséges kulon illesztéprogram telepitése. A Gate Control Pro modul USB-hez
torténé csatlakoztatasakor a Windows operacidos rendszer felismeri azt és
automatikusan telepiti a hozzaval¢ illeszt6programot.

e Az USB-n keresztul torténé kapcsolodashoz a rendszer nem hasznal biztonsagi
jelszét. Csatlakoztatas utan a szoftver automatikusan kapcsolodik a Gate Control Pro
modulhoz.

e A kapcsolat allapotat a ,Kapcsolat” fllon talalhaté USB allapotikon jelzi:

.; : nincs USB kapcsolat (szurke)
.I : USB kapcsolat rendben (z6ld)

e Kapcsolodast kovetben lehetéség van a modul beallitasara, a beallitasok
modositasara, eseménynapld letoltésére és a rendszer allapotanak megtekintésére.

4.3 Programozas szamitogép segitségével interneten keresztil

Az interneten keresztiili kapcsolathoz sziikséges, hogy a Gate Control Pro modulba
helyezett SIM kartyan legyen mobilinternet elérés, valamint a SIM kartyanak publikus
APN-t kell hasznalnia.

Az interneten keresztlli kapcsolathoz tovabba sziukség van egy kézbensé szerverre, ahova
a modul és a programozo szoftver is felcsatlakozik, és amelyen keresztll igy Iétrehozhaté a
kapcsolat a modul és a programozé szoftver kozott. A gyartd erre a célra fenntart egy
ingyenesen hasznalhatd, a nap 24 d6rajaban elérhetd szervert, de igény szerint lehet6ség
van sajat szerver hasznalatara is, amelyhez a gyartd kérésre atadja a telepitendd
szerveralkalmazast.

A szamitogeéppel torténd tavprogramozast a Gate Control Pro programozé szoftverrel tudja
elvégezni. A programoz6 szoftver tavoli hozzaférés esetén kliensként csatlakozik a
Gate Control Pro modulhoz felhasznalonévvel és jelszoval, ezért szikséges szamara
elézetesen létrehozni USB kapcsolaton keresztll egy Uj kliens azonositét, hozzarendelve
azt a felhasznal6 listdbdl azon felhasznaléhoz, akinek tavoli hozzaférést kivan biztositani.
igy gyakorlatilag barmely felhasznalé kaphat tavoli hozzaférési lehetéséget, a sajat
jogosultsagi szintjének megfeleléen.
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4.3.1 Kliens azonosité létrehozasa a programozé szoftver részére
¢ Inditsa el a Gate Control Pro programozo szoftvert.
e Csatlakoztassa a Gate Control Pro modult USB-n keresztul.

e Ha uj felhasznaléhoz szeretné hozzarendelni a kliens azonositét, akkor a
.Felhasznaldk” menlben hozzon létre egy Uj felhasznaldt, rogzitse azt, majd nyissa
meg ujra a felhasznalo beallitasait. Ha mar korabban rogzitett felhasznalohoz szeretné
hozzarendelni a kliens azonositot, akkor a ,Felhasznaléok” meniben olvassa ki a
modulbdl a felhasznald listat, majd nyissa meg annak a felhasznalonak a beallitasait,
akihez szeretné a kliens azonositot hozzarendelni.

Az uj azonositd létrehozasahoz az adott felhasznald beallitasi adatlapjan a
,Kliens azonositok” szekcidban kattintson az ,Uj’ gombra. A ,Kliens azonosité”
ablakban a ,Megnevezés” mezdbe adjon meg egy nevet a programozé szoftver
részére, majd a ,Kliens azonositd” szekcidéban valassza a , Tavprogramozasi jelsz6’
lehetéséget és itt adja meg a kapcsolodasi jelszot. Ezt a jelszét (és az adott
felhasznal6 felhasznaldnevét) fogja majd kérni a szoftver amikor az adott felhasznalo
szeretne tavolrol kapcsolodni a Gate Control Pro modulhoz tavprogramozas céljabol.
A beallitas régzitéséhez kattintson az ,frds” gombra.

Felhasznalé &J

Telefonszém Jogogultsdg Belépési sémak Felvevd

|+36301234567 | |Felhasanzla ! n24 > | Sanftver

Kliens azonosité -

Visszahivést kér SMS vélaszt kér Megnevezés s

Programozo szoftver
Beallités

Nincs Y

Olvasas Uj Médositd

NCZ AR 123456
* Megnevezés 9) Tavprogramozas jels20 Miiszaki hiba (IN2)

APP ID

fras Mégse

fras Mégse

llyen médon barmely felhasznaldhoz hozzarendelheté egy kliens azonositd és egyedi
jelszé, igy biztositva szamara a tavoli hozzaférést a programozéd szoftverrel.
A programozé szoftverrel tavolrdl bejelentkezé felhasznalé csak a sajat jogosultsagi
szintjenek megfeleld beallitasokhoz férhet hozza.

Tavoli hozzaférési szintek:

Super admin jogosultsaggal: teljes hozzaférés, minden beallitashoz hozzafér

Admin jogosultsaggal: mindenhez hozzafér, kivéve , Telepitoi beallitasok” és
.~Személyre szabas” menl

Felhasznaldi jogosultsaggal: nincs tavoli hozzaférési jogosultsaga, semmihez nem

fér hozza.

A jogosultsagi szintet a felhasznald beallitasi adatlapjan a ,Jogosultsag” legordilé
menubdl valaszthatja ki.
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4.3.2 A tavoli programozas lépései

A Gate Control Pro modul tavprogramozasanak megkezdéséhez végezze el az alabbi
miveleteket:

e Csatlakozashoz a programozé szoftver ,Kapcsolat” menujében valassza ki az
.internet” kapcsolédasi opciot, adja meg a szerver IP cimét (54.75.242.103, vagy sajat
szerver esetén a sajat szerver cimét), a port szamot (2016, vagy sajat szerver esetén
a sajat szerver port szamat) és a programozni kivant Gate Control Pro modulba

4

helyezett SIM kartya azonositéjat, majd kattintson a ,Kapcsolodas’ gombra.
A SIM azonositét magarél a SIM kartyardl, vagy USB-n keresztil torténé
kapcsolédassal a ,Modul statusz’ menlpontban a ,SIM azonositd” mezdbdl
olvashatja le. Tavolrdl torténd kapcsolddas kezdeményezésekor a szoftver kéri a
felhasznaldnevet és jelszét. Itt adja meg a Gate Control Pro modulba régzitett
felhasznaldnevét és a hozzarendelt tavprogramozasi (kliens) jelszot.

UsB

©) Internet SIM azonosité v | Szerver |54.75.242.103 Port 2016

e A kapcsolat allapotat a ,Kapcsolat” flilon talalhato internet allapotikon jelzi:

&

. : nincs internetes kapcsolat (szurke)

. internetes kapcsolat rendben (zold)

o Sikeres kapcsolodast kovetdéen, akar csak az USB-n keresztlli kapcsolat esetén,
lehetéség van a modul beallitasara, a beallitasok modositasara, eseménynapld
letoltésére és a rendszer allapotanak megtekintésére. Természetesen az internetes
kapcsolaton keresztlil az adatok le- és feltoltése hosszabb ideig tart, mint USB
kapcsolaton keresztul.

')
(7
¢ A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontasa” gombra.

SIM azonositok kezelése

A program minden beirt SIM azonositét eltarol, igy késébb a legdrdilé menlbdl

kivalaszthatja a korabban hasznalt azonositét, ezzel konnyitve a kapcsoldédast tobb

Gate Control Pro modul tavprogramozasa esetén.

A rogzitett SIM azonositokat tetsz6legesen elnevezheti a SIM  azonosito
SIM

szerkeszt6ablakban, amelyet a ,SIM azonositok’ i gombra kattintva nyithat meg.
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Pt ™
SIM azonositék [
# Név SIM azonosito
» :Gate Control Demo 8936200005050663360F
Ui Médositas Torlés Bezéras
- A

A SIM azonositdo szerkesztbablakban lehet6sége van uj SIM azonositot hozzaadni,
meglévét torolni, vagy meglévé azonositot és a hozza tartozd nevet mdodositani.
o Uj SIM azonosit6é hozzaadasa

Uj SIM azonosité hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra, a ,Név’ mezébe adjon meg
egy tetszlleges nevet az uj azonositd részére, a ,SIM azonositd” mezdbe irja be a
rogzitend6 SIM kartya azonositéjat, majd a rogzitéshez kattintson a ,Rendben” gombra.

g ™
SIM azonositd &J

Név
Gate Control Demo
SIM azonositd

8936200005050663360F

Rendben Mégse

- )

e SIM azonositéo modositasa

Meglévé SIM azonositdo moddositdsahoz kattintson a listAban a modositando SIM
azonositéra, majd a ,Modositas” gombra. Modositsa a kivant adatot, majd a régzitéshez
kattintson a ,Rendben” gombra.

e SIM azonosito torlése

Meglévé SIM azonositd torléséhez kattintson a listaban a térlendd SIM azonositéra, majd a
»T0rlés” gombra.

4.3.3 QR kéd

A ,Kapcsolat” oldalon talalhaté QR kéd a kapcsolati adatok egyszer(
atvitelére szolgal az okostelefon-alkalmazasba. QR kéd generalasahoz
toltse ki az interneten keresztuli kapcsolédashoz szukséges adatokat
(szerver IP cim, port, SIM azonositd). A SIM azonositét egyszeriien
kimasolhatja a ,Modul statusz’ menupontban a
.SIM azonositd” mezdbdl, ha USB-n keresztili kapcsolédik a
modulhoz.

A QR kéd leolvashaté az okos eszkbdzzel kdzvetlenil a szamitdogép
képernyéjérél, vagy akar nyomtatvanyrdl is, amennyiben kinyomtatja.
Nyomtatashoz kattintson jobb egér gombbal a QR kdodra, mentse el fajlba, vagy masolja
vagolapra, majd illessze be egy uj dokumentumba (pl. Word), ahol adhat hozza hasznalati
leirast is, €s onnan nyomtassa ki.
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5 A Gate Control Pro programozé szoftver hasznalata

5.1 Modul statusz

4l >
Beliryiel shmle Rendszerallapot-iizenetek

* IdGpont Tipus Leirds #
o 16:31:34  <W25> WR[135]...
Erbiapt 16:31:35 <PhoneCommon > Setting power state to 0
16:31:35 <SIM_A> GSM module restart...
Unnepnapok 16:31:35 <CFG> Applying of new settings is in progress
16:31:36 <CFG> Ready
16:31:42  <State> Statesaver OK.
16:31:43  <PhoneCommon>  GSM powered up
16:31:43 <W25> WR[135]...
16:31:48 <SIM_A> GSM module started...
Nyelv 16:31:48 <PhoneCommon>  Trying "AT command
16:31:49 <CMUX> Ready
magyar (Magyarorszag) ~ 16:31:49 <PhoneCommon>  GSM low level init ready
Kinézet 16:31:49 <PhoneCommon>  Phone type = SIMS00
V52010 e 16:31:50  <SIM_A> SIM ready!
16:31:53  <SIM_A> Network Ready...

Verzié: 1.30.221.3735

45

47

49
S0
52
51
54
53
57
56
55
58

m Gate Control Pro ﬂ‘ﬁ
Kapcsolat
’Illl Modul statusz )
Escorrirent SIM azonositd Megnevezés Hardver verzié Firmware verzié Rendszeridd Uzemidd GSM tizemidd IP Uizemidd
= 8936200005050663860F = Gate Control Pro 1000 V02.00.0000 V01.16.2361 2015-04-03 16:33:40 128 106 96
Telepitsi bedllitdsok
GSM szolgdltatd GSM térerd GSM térerd minimum IP cim Tapfesziiltség Tapfesziiltség minimum
Eoy Személy bé [ el - - !
= s~ Telenor HU L | [10.255.76.9 12,690 V 0,000 v
Adminisztrétori funkcick
INT IN2 IN3 Ng ouTi ouT2
Idézitett vezérlés Alaphely Alaphely lapheh laphel Alaphelyzet Aktiv

m

59 >

A modul statusz menl informacidkat jelenit meg a rendszer aktualis allapotaral.

SIM azonosité: a Gate Control Pro modulba helyezett SIM kartya azonositoja
Megnevezés: a modul tipusa

Hardver verzié: a modul hardverének verzidja

Firmware verzié: a modul firmware verzidja

Rendszeridd: a rendszer orajanak aktualis idébeallitasa

Uzemidé: a rendszer tapfesziiltségre helyezésétdl eltelt idd

GSM lizemidd: a rendszer legutébbi GSM halézatra csatlakozasatol eltelt idé
IP izemidd: a rendszer legutdbbi internetkapcsolat létesitésétél eltelt id6

GSM szolgaltatd: az aktualisan igénybevett GSM szolgaltaté megnevezése
GSM téreré: az aktualis GSM térerd

GSM térer6 minimum: a GSM haldzatra csatlakozas 6ta mért legalacsonyabb téreré
IP cim: a modul aktualis IP cime

Tapfesziiltség: a tapfeszlltség aktualis értéke Voltban kifejezve

Tapfesziiltség minimum: a tapfeszlltségre helyezés o&6ta mért legalacsonyabb

tapfeszultség érték

Bemenetek (IN1...IN4): a négy bemenet aktualis allapota

Kimenetek (OUT1, OUT2): a két kimenet aktualis allapota
Rendszerallapot-uzenetek: a rendszer mikodése soran kdzolt allapotizenetek
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5.2 Eseménynaplé

Kapcsolat

m Modul statusz —
* Idépont v Telefonszam Tipus Leirds
. y 9 Kattintson ide sz(ir6feltétel megadasahoz!
Eseménynaplé
2015.05.06. 11:15:43 +36301234567 Vezerlo hivas Felhasznalo : PETER Muvelet : Nyitas (belepesi sema alap...
% Telepit bedltask 2015.05.06. 11:14:21 Vezerlo hivas Muvelet : Elutasitva
R 2015.05.06. 11:13:50 +36304444444 Vezerlo hivas Felhasznalo : Ismeretien hivoszam
= 2015.05.06. 11:13:07 Vezerlo hivas Muvelet : Elutasitva
@ Személyre szabds 2015.05.06. 11:12:51 +36304716734 Vezerlo hivas Felhasznalo : Ismeretien hivoszam
— 2015.05.06. 11:12:06 +36301234567 Vezerlo hivas Felhasznalo : PETER Muvelet : Nyitas (belepesi sema alap...
Adminisztratori funkcidk 2015.05.06. 11:11:42 +36301234567 Vezerlo hivas Felhasznalo : PETER
2015.05.06. 11:11:21 Bemeneti esemeny IN4 esemeny
iz IdGaitett vezérd 2015.05.06. 11:11:16 Bemeneti esemeny IN3 esemeny
% o ik 2015.05.06. 11:11:07 Bemeneti esemeny IN2 esemeny
2015.05.06. 11:11:02 Bemeneti esemeny IN1 esemeny
Belépési sémak 2015.05.06. 11:10:54 +36301234567 Vezerlo hivas Felhasznalo : PETER Belepesi sema : Nyitas (0-24 sema al...
»:2015.05.06. 11:09:32 +36304444444 Bejovo SMS Prob
E Felhasznalok
o
% Unnepnapok
Nyelv
magyar (Magyarorszag) ~
Kinézet
V52010 M 13

Verzié: 1.30.228.3817
Az eseménynaplo a rendszer altal rogzitett vezérlési és bemeneti eseményeket tartalmazza.

Elérheté mlveletek:

: eseménynaplé exportalasa fajlba CSV formatumban

% : nyomtatas nyomtatéra vagy fajlba PDF, JPEG, RTF és HTML formatumban.

Eseménynapld beolvasasa a modulbdl:

Eseménynaplo lekérdezés X

Iddszak kezdete Iddszak vége
2015.10.22. 00:00:00 + | |2015.12.15. 00:00:00

Felhasznalo Esemény tipus
[ v | Vezérles v
Olvasas Mégse

Az események beolvasasakor szilréfeltételekkel megadhatja, hogy mely idészak eseményei
és milyen jellegl eseményeket t6ltsdn le a szoftver. Lehetéség van felhasznaldnévre torténd
szlrésre is, ehhez viszont el6bb le kell tolteni a felhasznaldk listajat. Ha nem ad meg
szlréfeltételt, akkor a szoftver a modulban tarolt teljes eseménylistat letdlti.
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Eseménynapl6é nyomtatasa:

g ™
Nyomtatas ld:?-J
Elénézet Nyomtatas o Nyomtatas fjlba

v =
Formatum
Adobe PDF file v
Nyomtatas Mégse
~ »

Nyomtatasi opciok:

o El6nézet: ezzel az opcidval megtekintheti a nyomtatasi elénézetet egy kildn
ablakban, ahol lehet6sége van elinditani a nyomtatast.

e Nyomtatas: ezzel az opcidval azonnal elindithatia a nyomtatast a megadott
példanyszamban a kivalasztott nyomtatora.

e Nyomtatas fajlba: ezzel az opciéval nyomtathatja az eseménynaplét fajlba, a
kivalasztott formatumban (PDF, JPEG, RTF, HTML).
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5.3 Telepitdi beallitasok

.[P Kapcsolat @ z§| & N Q
|||| Modul stitusz 2
7 3 Vezérlési méd X w Y z Eszkdznév Telefonszam PIN kéd Bejovs hivds  Visszahivas
= Eseménynaplo
== 3. vezérlésiméd (vezérlési folyamat: OUT 1=be/ki, OUT2=ki, OUT2=be, OUT1=t v 1 1] 30 1 0s 3 0s ]
Telepitdi bedliitasok V| Masodik hivés esetén folyamatos kapu nyitvatartas
Személyre szabds L ) »
— APN Felhasznélo név  Jelszo Online izemméd SMTP kiszolgélo
e Tiltds v Alapértelmezett *
Adminisztratori funkcigk e
Idézitett vezérlés 1. Szerver cime 1. Szerver portja 2. Szerver cime 2. Szerver portja | Telefonszém E-mail cim
54.75.242.103 2016 0 = &
Belépési sémak
m ey oot tpis FroskenyaalTele i Eriesités mod Emal cin Uzenet
M1- NO - 10 ms SMS v =
Unnepnapok Bemenet tipus Erzékenység Telefonszam Ertesitési méd E-mail cim Uzenet
m2- NO - 10ms SMS - =
Bemenet tipus Erzékenység Telefonszam Ertesitési méd Hivas idtartama E-mail cim Uzenet
m3- NO - 10ms Hivés - 10s 3
Bemenet tipus Erzékenység Telefonszam Ertesitési méd Hivés iddtartama E-mail cim Uzenet
INg - NO v 10 ms SMS + Hivas v 10s =
1. Kamera URL 1. Kamera tipus 2. Kamera URL 2. Kamera tipus
Stream v Picture >
Tartalom E-mail cim Eseménylista killdés  Kiildés napja IdGpont
Eseménylista, Jogosulatian nyitsi kisérlet M Hetente ~ | |Hetfs v || 0500 o
Nyelv
Magyar (HU) - QYD &
Kinézet Telepitd e-mail dme  SMS tovabbkiildés Napi SMS korlat Napi tovabbitott SMS korlat Idézona Push iizenetek nyelve  Datum formatum A hét elsé napja
V52010 50 db 10 db| | (UTC+01:00) Budapest, Belgrad, Ljubljana, Pozsony, Praga ~ | Magyar v | |éééé.hh.nn. 66:pp:mm v | {HELS b4

Verzi6: 1.32.243.4508

A telepitéi beallitasoknal konfiguralhaték a Gate Control Pro altalanos mikddésével
kapcsolatos paraméterek.

Beallitasok kezelése:

A beadllitasok elmenthetdk fajlba , beolvashatdk fajlbol E illetve nyomtathatok

a megfelel6 funkcidgombok segitségével.

o Beallitasok kiolvasasa a modulbol:

A modulban |évd aktualis beallitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasas”
gombra.

e Beallitasok irasa a modulba:

=¥ Beallitas mddositast kdvetden, ahhoz hogy az uj beallitasok érvényesilienek a
@ | rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds” gomb segitségével.

e Biztonsagi mentés készitése:

A gombra kattintas utan biztonsagi mentést készithet. A biztonsagi mentés az
. Osszes beadllitast tartalmazza, beleértve a felhasznaldkat, kliens azonositdkat,

sémakat és unnepnapokat. Biztonsagi mentés készitéséhez kattintson a gombra,
valassza ki a célmappat, adjon meg egy fajlnevet, majd kattintson az ,Inditas” gombra.

e Visszaallitas biztonsagi mentésbol:

Biztonsagi mentésbdl térténd visszaallitdshoz kattintson a gombra, valassza ki a

biztonsagi mentés fajlt, majd kattintson az ,Inditas” gombra.
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e A rendszerédra beallitasa:

A rendszer orajanak beallitdsara csak akkor van szikség, ha nincs engedélyezve a
szerverkapcsolat. Ellenkezd esetben a rendszeréra a szerverr6l automatikusan
szinkronizalasra kerul. Az o6ra beallitasahoz kattintson az ,Idé szinkronizalas”
gombra. A szoftver a modul 6rajat a szamitogép rendszeridejéhez szinkronizalja, ezért
elébb ellendrizze, hogy szamitdgépe rendszerideje pontos-e.

e Teszt e-mail klildése:

A ,Teszt e-mail kiildése” gomb az e-mail kildés funkcié ellenérzésére szolgal.

Teszt e-mail kuldéséhez kattintson a gombra, adjon meg egy e-mail cimet, vagy

valasszon egyet a legordilé menibdl, majd kattintson a ,Kiildés” gombra.
Amennyiben a tesztliizenet nem érkezik meg a megadott e-mail cimre, akkor ellenérizze az
.Internet elérés”, valamint a ,Kimené e-mail fiok” bedllitasokat.

~ ™
Teszt e-mail kiildés &J

E-mail cim

Kuldés Mégse

5.3.1 Vezérlési modok

A kimenetek miikddési modjat a vezérlési mod kivalasztasaval dllithatja be. Osszesen 6tféle
vezérlési mod kozll valaszthat, az adott alkalmazasnak megfelel6en.

1. vezérlési mod

OouT1: —I_l Taras OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)
oUT2: | | OUT2=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

A = OUT1 impulzus hossza (masodperc) => ,A” kapu nyitasa
B = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => ,B” kapu nyitasa

OUT1 és OUT2 kimenetek kildn vezérlése hivészam azonositassal és hivoszam tiltassal.
Ha a hivé kildi a hivoszamat, akkor az OUT1 kimenetet vezérli. Ha a hivo tiltja a hivoszam
kildését, akkor az OUT2 kimenetet vezérli, igy ez a vezérlési mod két kilén kapu
vezeérlésére is alkalmas. Alaphelyzetben a kimenetek nyitott kontaktust szolgaltatnak,
vezérléskor pedig zarét. Az OUT1 kimenet vezérl6impulzus hossza az ,A” paraméterrel, az
OUT2 vezérl6impulzus hossza a ,B” paraméterrel allithatdé be masodpercben. Ennél a
vezérlési médnal az okostelefon-alkalmazassal csak az OUT1 kimenet vezérelhetd.

A kapuzarast a kapuvezérld kell, hogy végezze automatikusan.

Figyelem! Rejtett hivoszammal barki vezérelheti az OUT2 kimenetet (nem csak a
rogzitett felhasznaldk)! Ezt a lehetfséget csak alacsony biztonsagi szintet igénylé
alkalmazasokhoz célszerl hasznalni, mivel akar véletlen, téves hivas is vezérlést okozhat!
A nagyobb biztonsag érdekében ne publikalja a modul telefonszamat.
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2. vezérlési mod

OouT1: _’_—] Zaras OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)
OUT2: I | OUT2=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

A = OUT1 impulzus hossza (masodperc) => ,A” kapu nyitasa
B = OUT2 impulzus hossza (masodperc) =>,B” kapu nyitasa

OUT1 és OUT2 kimenetek kulon, vagy egyszerre torténé vezérlése hivoszam
azonositassal, elére definialt felhasznaldi jogosultsag alapjan. A felhasznalé beallitasanal
minden felhasznaldra kulén beallithatd, hogy csak az OUT1, csak az OUT2, vagy mindkét
kimenetet egyszerre vezérelje hivas esetén, igy ez a vezérlési mod két kiulon kapu
vezérlésére is alkalmas. Alaphelyzetben a kimenetek nyitott kontaktust szolgaltatnak,
vezerléskor pedig zarot. Az OUT1 kimenet vezérl6impulzus hossza az ,A” paraméterrel, az
OUT2 vezérl6impulzus hossza a ,B” paraméterrel allithaté be masodpercben.

A kapuzarast a kapuvezérl6 kell, hogy végezze automatikusan.

3. vezérlési moéd

ouT1: _[X] [Z]

Nyitas T OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)
ouUT2: "W | Y |1s§ OUT2=N.C. (alaphelyzetben zart)

X = 0OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitas

W = fotocella érzékeld kér megszakitas késleltetés (masodperc)
Y = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => kapu nyitva tartas
Z = OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapuzaras

Vezérlési folyamat inditdsa hivoszam azonositassal. Alaphelyzetben az OUT1 kimenet
nyitott kontaktust, az OUT2 kimenet zard kontaktust szolgaltat. Hivaskor az OUT1 kimenet
X masodpercig zaré kontaktust ad, majd W masodperc mulva az OUT2 kimenet Y
masodpercig nyitott kontaktust ad, majd 1 masodperc mulva az OUT1 kimenet Z
masodpercig ismét zard kontaktust ad. Ez a vezérlési mdéd akkor hasznalhatd, ha a nyitas
€s a =zaras vezérlest a kapunyitd vezérlbpanel ugyanazon bemenetére torténd
vezérldimpulzusok hatasara végzi (elsé impulzus nyitja a kaput, a masodik zarja). A nyitd és
a zaro impulzust az OUT1 szolgaltatja, mig az OUT2 kontaktusat sorba kotve a fotocella
relékontaktusaval, az Y ideig nyitva tartja a kaput (megszakitja a fotocella érzékel§ korét,
mintha akadaly kerlilne a fotocella sugaraba, igy a kapu nyitva marad). Amennyiben a
kapunyité vezérlbpanel automatikusan visszazarja a kaput, nincs sziukség a Z
vezérl6impulzusra. llyen esetben a Z paraméterhez 0 értéket kell beallitani, igy kapuzaro
impulzus nem lesz.

Egyes kapuvezérl6knél, ha a nyitasi folyamat kézben megszakad a fotocella érzékeld kore,
a kapu azonnal megall. Ennek kikliszobolésére szolgal a W paraméterrel beallithato
késleltetési idd, amellyel késleltethetd a fotocella érzékeld kdrének megszakitasa. llyen
esetben a W paraméterhez allitsa be a kapu nyitasi idétartamat, plusz 3-5 masodpercet (pl.:
ha a kapu 12 masodperc alatt nyilik ki, akkor W legyen 15-17 masodperc).

Masodik hivas esetén folyamatos nyitva tartas: ha ez az opcié engedélyezve van, akkor
a kapu nyitott allapota alatt (az X+W+Y id6én belil) ugyanarrdél a felhasznaloi telefonszamrol
érkez6 masodik hivas utan a kapu folyamatosan nyitva marad (Y=végtelen), a harmadik
hivasig (ugyanarrél a felhasznaldi telefonszamrdl), vagy Uj hivasig masik felhasznaloi
telefonszamrél. Ez a funkcio rejtett hivészamrdl nem hasznalhato.
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4. vezérlési mod

OouT1: —’,:393 e OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)
OUT2: ; Y Z | OUT2=N.0. (alaphelyzetben nyitott)

X =0OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitas
Y = nyitva tartas id6tartama (masodperc)
Z = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => kapuzaras

Vezérlési folyamat inditasa hivészam azonositassal. Alaphelyzetben az OUT1 és OUT2
kimenet nyitott kontaktust szolgaltat. Hivaskor az OUT1 kimenet X masodpercig zard
kontaktust ad, majd Y masodperc mulva az OUT2 kimenet Z masodpercig ad zaré
kontaktust. Ez a vezérlési mdéd akkor hasznalhatd, ha a nyitdas és a zaras vezérlést a
kapunyité vezérlépanel eltérd bemenetekre torténd vezérl6impulzusok hatasara végzi (egy
bemenetre adott impulzus nyitja a kaput, masik bemenetre adott impulzus zarja).

Masodik hivas esetén folyamatos nyitva tartas: ha ez az opcidé engedélyezve van, akkor
a kapu nyitott allapota alatt (az X+Y idén belll) ugyanarrdl a felhasznaléi telefonszamrol
érkezd masodik hivas utan a kapu folyamatosan nyitva marad (Y=végtelen), a harmadik
hivasig (ugyanarrél a felhasznaloi telefonszamrodl), vagy uj hivasig masik felhasznaloi
telefonszamrol. Ez a funkcio rejtett hivoszamrdol nem hasznalhato.

5. vezérlési mod

ouT1: _[X] i

'1_ hivas: Nyitas > hivas- zaras. | OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)
OoUT2: ; = | OUT2=N.0. (alaphelyzetben nyitott)

X = 0OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitas
Z = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => kapuzaras

Nyitas és zaras kulon hivassal. Alaphelyzetben az OUT1 és OUT2 kimenet nyitott
kontaktust szolgaltat. Az elsé hivaskor az OUT1 kimenet X masodpercig zard kontaktust ad,
majd ugyanarrél a telefonszamrdél a kdvetkezé hivaskor az OUT2 kimenet Z masodpercig ad
zard kontaktust. Ez a vezérlési mod akkor hasznalhatd, ha a nyitas és a zaras vezérlést a
kapunyitd vezérlbpanel ugyanarra a bemenetre, vagy eltéer6 bemenetekre tortend
vezeérl6impulzusok hatasara végzi. Ha a nyitds és zaras vezérlés ugyanazon bemeneten
valésul meg, akkor az OUT1 és OUT2 kimeneteket parhuzamosan kell rakétni a vezérld
bemenetre. Ez a vezérlési mad rejtett hivoszamrdol nem hasznalhato.

5.3.2 Azonositas

Eszkoznév: itt egy tetszblegesen elnevezheti a Gate Control Pro moduljat. Az itt megadott
elnevezést a rendszer a tovabbiakban a riportoknal is alkalmazni fogja.
Figyelem! A kdvetkez6 karakterek nem hasznalhatok: ~*<>=|$ &

Telefonszam: adja meg a Gate Control Pro modulba helyezett SIM kartya telefonszamat.
A rendszer ezt az okostelefon-alkalmazasban hasznalja tartalék GSM hivashoz, valamint
SMS kulldéshez az okoseszkdz hozzarendelési folyamat soran.
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PIN kéd: amennyiben szeretné alkalmazni a PIN kod kezelést, adja meg itt a modulba
helyezett SIM kartya PIN kodjat. Ellenkez6 esetben tiltsa le a PIN kéd kérést a SIM kartyan.
Ha rossz PIN kodot adott meg és ezért a modul nem tud halézatra csatlakozni, lehetséges,
hogy a SIM kartya eljut a PUK kod kéréséig. Ebben az esetben helyezze be a SIM kartyat
egy mobiltelefonba, oldja fel a PUK kéd megadasaval és javitsa ki a PIN kodot a modul
beallitasaiban.

5.3.3 Hivas idétartamok

Bejovd hivas: masodpercben beallithatd, hogy a bejové hivasokat a rendszer mennyi id6
utan utasitsa el. ,0” érték beallitasa esetén a rendszer a bejové hivasokat a hivoszam
azonositasa utan azonnal elutasitja.

Visszahivas: a rendszer képes egy vezérld hivast visszahivassal nyugtazni. Minden
felhasznaldnal kulon engedélyezhet6, hogy az adott felhasznal6 kér-e visszahivast vezérlés
utan vagy sem. Ezzel a beallitassal megadhatd, hogy visszahivaskor a rendszer mennyi
ideig csorgesse a felhasznalod telefonjat. A beallitott id6 leteltekor a rendszer befejezi a
hivast. Ez az opci6 az ,Online iizemmod’ engedélyezése esetén nem elérhetd!

5.3.4 Internet elérés

Amennyiben szeretné hasznalni a rendszer internet alapu szolgaltatasait, ugy szukség van
az internet eléréshez szikséges adatok megadasara, valamint olyan SIM kartya
hasznalatara a Gate Control Pro modulban, amely rendelkezik mobilinternet eléréssel.

APN: az internet kapcsolat felépitéséhez sziikséges publikus APN név
(kérje a Gate Control Pro modulba helyezett SIM kartya GSM szolgaltatojatol).

Felhasznal6 név: csak abban az esetben szukséges, ha a GSM szolgaltaté ezt megadta és
igényli a hasznalatat az adott APN-hez.

Jelszd: csak abban az esetben szukséges, ha a GSM szolgaltatd ezt megadta és igényli a
hasznalatat az adott APN-hez.

Online uzemméd: beallithatjia, hogy a rendszert online internet kapcsolattal, vagy
alkalomszer(, szukség esetén torténd internetre kapcsolddassal szeretné hasznaini.
Az online internetes szolgaltatdsok hasznalatahoz folyamatos mobilinternet kapcsolat
szlukséges, amely nagyobb adatforgalmat eredményez.

Amennyiben engedélyezi az online Uzemmaodot, ezaltal az alabbi online szolgaltatdsokat
hasznalhatja:

- okostelefon-alkalmazas

- tavprogramozas

- tavoli firmware frissités,

viszont online adatkapcsolat hasznalata esetén a rendszer nem tud kimené hivast
inditani, ezért az alabbi hivas alapu funkciok nem hasznalhatok:

- értesités hivassal bemeneti esemény hatasara

- visszahivas

Amennyiben tiltja az online GUzemmoddot, az alabbi e-mailes funkcidk tovabbra is
hasznalhatéak maradnak, mivel ezek nem igényelnek folyamatos kapcsolatot:

- e-mail kildés bemeneti esemény hatasara

- e-mail riportok

- tesztjelentés e-mailben
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5.3.5 Kimené e-mail fidk
Amennyiben hasznalni szeretné a rendszer e-mailes szolgaltatasait, ugy szikség van a
kimend e-mail fiok beallitasara.
SMTP kiszolgal6 valaszthaté opcidk:

- Alapértelmezett: a rendszer a gyarto altal fenntartott Gmail fiokot hasznalja az e-
mailek kildéséhez. Ebben az esetben a rendszer az értesité és riport e-maileket a
noreply.gatecontrol@devicemail.net e-mail cimrél kaldi.

- Gmail fiok: sajat Gmail fiokot adhat meg az e-mailek kildéséhez. Ebben az esetben
az értesitd és riport e-mailek a megadott fiok e-mail cimérél kerulnek elkuldésre.

A beallitast kovetben ellendrizze a funkcid mikodését a ,Teszt e-mail kiildése” @
gombra torténd kattintassal.

5.3.6 Szerverek

Amennyiben hasznalni szeretné a rendszer internetes szolgaltatasait (e-mail kuildés,
tavprogramozas, tavoli frissités, okostelefon-alkalmazas), ugy szikség van a szerver(ek)
beallitasara.

A gyarté altal erre a célra ingyenesen biztositott szerver elérhetésége a kovetkezo:

Szerver cime: 54.75.242.103
Szerver portja: 2016

Amennyiben nem a gyarté altal biztositott szervert, hanem sajat Gate Control szervert
szeretne hasznalni, akkor a sajat szerver(ek) elérhetéségét adja meg. Ebben az esetben
szukséges a Gate Control szerveralkalmazas telepitése a sajat szerverre, amelyet a
gyartotol tud elkérni.

5.3.7 Tesztjelentés
A rendszer képes periodikus tesztjelentést kildeni beallitott gyakorisaggal SMS-ben és
e-mailben.
Telefonszam: adja meg a telefonszamot, amelyre szeretne SMS-ben tesztjelentést kapni.

E-mail cim: adja meg az e-mail cimet, amelyre szeretne tesztjelentést kapni. Tobb e-mail
cim is megadhato, vesszével elvalasztva. Amennyiben hasznalni szeretné a rendszer e-
mailes szolgaltatasait, ugy szikség van az internet elérés és a kimend e-mail fiok
beallitasara.

Gyakorisag: a tesztjelentés kuldés gyakorisaga napokban kifejezve.
Idépont: a tesztjelentés kildésének idépontja.
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5.3.8 Bemenetek / Események

Az IN1...IN4 kontaktus bemenetek aktivalasa esetén a rendszer értesitést kild a beallitott
telefonszamra és/vagy e-mail cimre.

Bemenetek beallitasai:

Bemenet tipus: a bemenet lehet alaphelyzetben nyitott (NO), vagy alaphelyzetben zart
(NC). NO beadllitds esetén a bemenetre adott révidzar, mig NC beallitas esetén a
bemeneten 1évd rovidzar megszuntetése valt ki eseményt. A rovidzar az adott IN1...IN4
bemenet és a ,V-” sorkapocs (tapfeszliltség negativ pélusa) kdzott értendd.

Specialis bemenet funkciok okostelefon-alkalmazas hasznalataval:

IN1: kapucseng6 funkcio (Push Uzenettel)

IN2: hibajelzés funkcié (Push Uzenettel)

Tovabbi részleteket ezen funkcidkrol a ,A GSM _Gate Control Pro miikédése /
Kontaktusbemenetek miikb6dése” fejezetben olvashat.

Erzékenység: a bemenet érzékenységének beallitasa milliszekundumban. Az itt megadott
ertéknél rovidebb ideig tartd bemenet allapotvaltozasokat a rendszer nem veszi figyelembe.

Telefonszam: a telefonszam, amelyre a rendszer az adott bemenet aktivalasakor SMS-t
kild és/vagy hivast indit. A telefonszamokat ajanlott nemzetkdzi formatumban megadni
(pl.: +3630...).

Ertesitési mod: a bemenet altal kivaltott esemény kiértesitésének modja a megadott
telefonszamra. Ez az opcidé az internet elérés beallitasoknal talalhaté ,Online dizemmod’
engedélyezése esetén nem elérhet6, ebben az esetben a rendszer csak SMS Uzenetet tud
kuldeni, a hivas opcidok nem elérhetdk!

- SMS: ha ezt az opciét valasztja, akkor a rendszer csak SMS-t kild a megadott
telefonszamra, a megadott Uzenet szoveggel.

- Hivas: ha ezt az opciot valasztja, akkor a rendszer csak hivast indit a megadott
telefonszamra. A hivasban semmilyen hangot vagy hanguzenetet nem kuld a rendszer.
Ez a funkcid csak arra vald, hogy a bemenet aktivalasa esetén a rendszer
megcsorgessen eqy telefonszamot, igy az értesités ingyenes, amennyiben a hivott fél
nem valaszol a hivasra, vagy megszakitja a hivast.

- SMS + Hivas: ha ezt az opciot valasztja, akkor a rendszer SMS-t kild és hivast is indit
a megadott telefonszamra.

Hivas idétartama: hivason keresztlli értesités esetén masodpercben megadhatd, hogy a
hivas mennyi ideig csdrgesse a telefonkésziléket. A beallitott idétartam leteltekor a
rendszer automatikusan megszakitja a hivast, illetve a felhasznalénak lehet6sége van ennél
korabban megszakitani a hivast a hivott telefonkésziiléken. Az értesités ingyenes,
amennyiben a hivott fél nem valaszol a hivasra, vagy megszakitja a hivast.

Ez a funkcio nem elérhetd, ha az ,Online lizemmoéd” engedélyezve van az internet elérés
beallitasoknal.

E-mail cim: az e-mail cim, amelyre a rendszer az adott bemenet aktivalasakor e-mail
uzenetet kild. Tobb e-mail cim is megadhatd, vesszével elvalasztva. Amennyiben hasznalni
szeretné a rendszer e-mailes szolgaltatasait, ugy sziukség van az internet elérés és a
kimen6 e-mail fiok beallitasara.

Uzenet: az adott bemenet aktivalasakor kildendé SMS és/vagy e-mail (izenet szdvege.
Figyelem! A kdvetkez6 karakterek nem hasznalhatok: ~*<>=|$ &
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5.3.9 Kamerak

A Gate Control Pro rendszerbe lehetéség van legfeljebb 2db ONVIF szabvanyt tdmogato
IP kamera elérhet6ségének rogzitésére. A beallitott IP kamerak képei az okostelefon-
alkalmazasban érhetéek el. A ratekintési jogosultsag kameranként és felhasznalonként
konfiguralhato a felhasznaldk beallitasi adatlapjan.

Kamera URL: az IP kamera elérési utvonala (link)

Kamera tipus: az IP kamera altal tamogatott képtovabbitasi mod:
- Stream: mozgokép, folyamatos tartalom
- Picture: allokép

Ez a funkcioé kizarélag az ONVIF szabvanyt tamogat6 IP kamerakkal képes miikodni!
A gyarté nem garantalja, hogy a Gate Control Pro minden IP kameraval hasznalhato,
éppen ezért, még akar a Gate Control Pro eszkdéz megvasarlasat megelé6zden, a
Gate Control okostelefon-alkalmazas lehet6séget biztosit a kamera el6zetes tesztelésére,
hogy meggy6zédhessen a kameraja megfelel6 mikddésérdl a Gate Control okostelefon-
alkalmazassal (tovabbi részletek az okostelefon-alkalmazas hasznalati utmutatéjaban
olvashatok). A gyarto altal tesztelt ONVIF kamerak listaja elérheté a www.tell.hu weboldalon
a Gate Control Pro termék letoltéseinél.

A kamera URL-ek kinyerésének tobb moddja is van. Hasznalhaté hozza a gyarté altal
készitett ,ONVIF Detector” nevi program (letdltheté a gyarté weboldalarol: www.tell.hu), az
,LONVIF Device Manager” nevl program (http://sourceforge.net/projects/onvifdm), vagy a
kamera leirasa.

A belsé halézaton Kkivilrél torténé kamerakép elérés érdekében az ONVIF URL
felderité program segitségével kinyert URL-ben le kell cserélni a kamera belsé IP
cimét és belsé portszamat az adott halézat routerének kiilsé (WAN) IP cimére és a
kiils6 portszamra, majd az URL-t ebben a formaban kell megadni a Gate Control Pro
programozé szoftverben.

Példa a stream URL modositasara, 1 kamera hasznalata esetén:

Eredeti URL:
rtsp://192.168.1.240:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Modositott URL, fix IP cim esetén:
rtsp://kiilsé IP cim:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Moédositott URL, fix IP cim és felhasznalénévl/jelsz6 hasznalata esetén:
rtsp://felhasznalénév:jelszo@kliilsé IP cim:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....

Moédositott URL, domain név alkalmazasa esetén:
rtsp://[domain név:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=0Onvif

Médositott URL, domain név és felhasznalonévl/jelsz6 alkalmazasa esetén:
rtsp://felhasznalénév:jelszo@domain név:.554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....

Bdvebb informaciét és utmutatast a router beallitast, port atiranyitast és dyndns beallitast
illetben a ,Segédlet az ONVIF kamera tamogatas funkciohoz” nevi dokumentumban
talal.
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5.3.10 E-mail riport

A rendszer képes az eseménylista és figyelt események elkildésére e-mailben.
Amennyiben hasznalni szeretné a rendszer e-mailes szolgaltatasait, ugy szikség van az
internet elérés és a kimené e-mail fiok beallitasara.

Tartalom: valassza ki a legordil6 menub6l azokat a riportokat, amelyekrél
szeretne e-mail Uzenetet kapni.

- Eseménylista: teljes eseménylista kuldhetd naponta, vagy hetente.

- Adminisztracié: azonnali e-mail kildés a beallitdsok modositasarol.

- Jogosulatlan nyitasi kisérlet: azonnali e-mail kildés ha egy felhasznal6 jogosulatlan
vezérlést kisérel meg (belépési idészakon kivl, tiltott id6szakban, rejtett hivoszammal a
2...5 vezérlési moédoknal, vagy ismeretlen felhasznalo)

- Nyitas-Zaras: azonnali e-mail kiildés nyitas/zaras vezérléskor.

E-mail cim: adja meg az e-mail cimet, amelyre a riportokat szeretné kapni. Tobb cim is
megadhato vesszével elvalasztva.

Eseménylista kuldés: adja meg az eseménylista kuldésének gyakorisagat. A rendszer a
megadott gyakorisag szerint elkildi az id6ékdézben felhalmozddott, de még el nem kuldott
eseménylista bejegyzéseket. Kivételes esetben, ha az eseménytar megtelik, a rendszer a
tar megtelésekor, €és nem a gyakorisag szerint kuldi az esemeénylistat. Ezt kovetéen ismét a
beallitott gyakorisag szerint kuld.

Kildés napja: ha heti kildést allitott be, adja meg az eseménylista kildésének napjat.
Idépont: adja meg az eseménylista kuldésének idépontjat.

5.3.11 Tovabbi beallitasok

Telepitd e-mail cime: a rendszer az itt megadott e-mail cimre kuld értesitést az elérhetd
verziofrissitésekrél. Amennyiben hasznalni szeretné a rendszer e-mailes szolgaltatasait, ugy
szukség van az internet elérés és a kimen6 e-mail fiok beallitasara.

SMS tovabbkiildés: a rendszer az itt megadott telefonszamra tovabbitja a SIM kartyajara
erkez6 SMS uUzeneteket (pl. a feltoltds kartya esetében a GSM szolgaltatétdl kapott
egyenleginformaciot tartalmazoé Gzeneteket). Tovabbitas utan a rendszer automatikusan torli
a kapott Uzenetet. Amennyiben nincs beallitva SMS tovabbkuldés telefonszam, akkor a
rendszer a beérkez6 Uzeneteket tovabbitas nélkal torli.

Napi SMS korlat: ezzel a beallitassal korlatozhaté a bemenetek aktivalasanak hatasara
naponta kikuldhetd SMS U(zenetek szama. Az itt megadott darabszamnal tdbb SMS
uzenetet a rendszer nem enged kikuldeni 24 6ran belll. 24 éra elteltével automatikusan
torlédik az Uzenetszamlald, igy ezt kovetéen ismét kildhetd Uzenet a bemenetek
aktivalasarél a megadott darabszam erejéig. ,0” érték beallitdsa esetén az SMS
uzenetkuldés tiltott.

Napi tovabbitott SMS korlat: ezzel a bedllitassal korlatozhaté a naponta tovabbkuldhet6
SMS Uzenetek szama. Az itt megadott darabszamnal td6bb SMS Uzenetet a rendszer nem
enged tovabbitani 24 éran belll. 24 éra elteltével automatikusan torl6dik az Uzenetszamlald,
igy ezt kovetben ismét tovabbithatok a beérkez6 Uzenetek a megadott darabszam erejéig.
,0” érték beallitasa esetén az SMS Uzenet tovabbitas tiltott.

Figyelem! A megadott Uzenetkorlat elérése utan, de az Uzenetszamlalé nullazasa elbtt
beérkez6 lUzeneteket a rendszer tovabbitas nélkal torli!

25



Id6zéna: a legdrdulé menlUbdl valassza ki a telepités helyének megfeleld idézonat.
A rendszer az id6zona beallitas alapjan allitia be a rendszeridét. Ha nem megfelelé a
beallitas és ezért a rendszeridd eltér a helyi id6t6l, az hatassal van mikodésre, mivel a
belépési sémakat, a szabalyokat és az idbzitett vezériéseket a rendszer a rendszeréra
alapjan veszi figyelembe.

Automatikus téli-nyari idészamitas atallas: a rendszer az id6zona beallitas alapjan
automatikusan atall téli, illetve nyari id6szamitasra.

Push lizenetek nyelve: a legordilé menubdl kivalaszthatja, hogy a rendszer altal kuldott
Push tzenetek milyen nyelven jelenjenek meg a hozzarendelt okoseszk6zokon.

Datum formatum: ketféle datumformatum kozul lehet valasztani:
- magyar formatum: EEEE.HH.NN. 66:pp:mm
- nemzetkdzi formatum: NN/HH/EEEE hh:pp:mm

A hét els6é napja: kivalaszthatd, hogy melyik nappal kezd6djon a hét. Ez a nemzetkozi
hasznalat lehet6ségének biztositasara szolgal.

5.4 Személyre szabas
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V52010 v

Verzio: 1.30.224.3768

A tablazat ,Egyedi megnevezés” oszlopaban lehetésége van modositani az eseménynaplo
és az e-mail Uzenetek elemeinek alapértelmezett elnevezését. Amennyiben modositja az
elnevezéseket, ugy az e-mail riportokban és az eseménynapléban az adott elemek
tekintetében az itt megadott egyedi elnevezések jelennek meg.

Figyelem! A kovetkez6 karakterek nem hasznalhatok: ~*<>=|3$ &

Egy elem nevének modositasahoz elébb olvassa be a beallitasokat a modulbdl az

,Olvasas” k2 gomb segitségével, majd kattintson duplan a bal egér gombbal a
modositani  kivant elemre, vagy valassza ki egy Kkattintassal, majd kattintson a

,Modositas” & gombra. Az eléugré ablakban irja be az egyedi megnevezést, majd
kattintson az ,Iras” gombra.
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Tovabbi lehetéségek:

% : egyedi megnevezések exportalasa CSV formatumu fajlba

: egyedi megnevezések importalasa CSV formatumu fajlbol

. egyedi megnevezések nyomtatasa nyomtatéra vagy fajloa PDF, JPEG, RTF és
HTML formatumban

A személyre szabas funkciéhoz a gyarté biztositja az alapértelmezett magyar, angol és
német nyelvi szokészletet, amelyeket a program telepitési konyvtaran belll a
,Localization” mappaban talal ,GC_szemelyre_szabas HU.csv’,
,GC_Customization_EN.csv”, valamint ,GC_Personalisierung_DE.csv” fajlnevek alatt.
Ha szeretné lecserélni a modul altal hasznalt aktualis szdékészletet, kattintson az

.Importalas” gombra és valassza ki az emlitettek k6zul a kivant nyelvi fajlt.

5.5 Adminisztratori funkciok

o RNE 0B

’llll Modul statusz

5 2 Beéliitds Kezdete Vége
Eseménynapld
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; 5 Engedélyezés bérkinek hivdszam azonositassal HKSCPSV e \
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Tiltas 6 7 8 9101112 | W
Adminisztratori funkcick 13 14 15 16 17 18 139
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Idézitett vezérlés 45678910 10:29:00: &

Today Now OK

Belépési séméak
m Felhasznalok
Unnepnapok

Az adminisztratori funkcidknal végezhetd el a belépési sémak, iddzitett vezérlési sémak,
kliens azonositok, felhasznalé és Unnepnapok teljes kor( torlése, valamint a globalis
szabaly beallitasa.

bedllitasok kiolvasasa a modulbdl. A modulban 1évé aktualis beallitasok
beolvasasahoz kattintson az ,,Olvasas” gombra.

. beallitasok irasa a modulba. Beallitas modositast kovetéen, ahhoz hogy az uj
beallitasok érvényesililjenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,lras” gomb
segitségével.
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. idOzitett vezérlések torlese (az dsszes idbzitett vezérlési sémat torli a rendszerbdl)

5

—® : belépési sémak torlése (az dsszes belépési sémat torli a rendszerbél)

Figyelem! A belépési sémak torlése nem lehetséges, amennyiben a rendszerben |étezik
rogzitett felhasznalé. Ebben az esetben elébb a felhasznaldkat kell tordlni.

&é : felhasznaldk torlése (az dsszes felhasznalot torli a rendszerbdl)

Eid

. : Unnepnapok torlése (az 6sszes Unnepnapot torli a rendszerbdl)

]

: kliens azonositék torlése (az dsszes kliens azonositot torli a rendszerbél)

5.5.1 Globalis szabaly

A Kkonfiguralt belépési sémak szerinti belépési id6szakok felllbiralhaték a globalis
szaballyal.

Beallitas:

Nincs: a belépési jogosultsag a belépési sémak, Unnepnapok, valamint a felhasznaldk
egyedi szabalyai szerint értelmezett.

Engedélyezés felhasznaldknak: vezérlési jogosultsag engedélyezése a belépési sémak,
unnepnapok és a felhasznalok egyedi szabalyainak figyelmen kivil hagyasaval, kizarélag a
regisztralt felhasznalok szamara. Ezen opcio valasztasa esetén a felhasznalok vezérelhetik
a rendszert hivoszam kuildésével, vagy annak tiltasaval (az 1. vezérlési mod esetében).

Engedélyezés barkinek hivoszam azonositassal: vezérlési jogosultsag globalis
engedélyezése a belépési sémak, unnepnapok és a felhasznaldok egyedi szabalyainak
figyelmen kivul hagyasaval barkinek (nem regisztralt felhasznaldk szamara is). Ezen opcio
valasztasa esetén barki vezérelheti a rendszert, amennyiben vezérléskor kuldi a
hivoszamat. Hivoszam tiltdsa esetén a rendszer elutasitja a vezérlési kérelmet, kivéve az
1. vezérlési médnal az OUT2 kimenet vezérlése esetén.

Engedélyezés barkinek: vezérlési jogosultsag globalis engedélyezése a belépési sémak,
unnepnapok és a felhasznaldk egyedi szabalyainak figyelmen kivil hagyasaval barkinek
(nem regisztralt felhasznalok szamara is), hivoszam kuldése és hivoszam kuldésének tiltasa
mellett is, barmelyik vezérlési mdd esetében.

Tiltas: vezérlési jogosultsag globalis tiltasa a belépési sémak, Unnepnapok és a
felhasznaldk egyedi szabalyainak figyelmen kivul hagyasaval.

Kezdete: adja meg a globalis szabaly érvényességi idészakanak kezdetét. A lenyild
menuben naptarbdl kivalaszthatja a datumot és megadhatja az id6pontot.

Vége: adja meg a globalis szabaly érvényességi idészakanak végét. A lenyild6 meniben
naptarbdl kivalaszthatja a datumot és megadhatja az id6pontot.
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5.6 ldozitett vezérlés
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Verzi6: 1,31.237.4230

Az idozitett vezérlés funkcid révén a rendszer képes beallithatd idépontokban
automatikusan vezérelni a kimeneteket. A vezeérlés id6pontja id6zitési sémakban adhatd
meg, a belépési sémakhoz hasonlé6 médon. Ez a funkcioé akkor hasznos, ha példaul a kaput
célszerli nagyobb forgalom miatt adott id6szakokban automatikusan kinyitni és nyitva
tartani, kimélve ezzel a mechanikat és elkerulve azt, hogy adott esetben a felhasznaldknak
par masodpercenként nyitogatni kellien a kaput (pl. reggeli idészakban, amikor sokan
gyakorlatilag egyszerre érkeznek a munkahelyre). Tobb idézitési séma létrehozasaval akar
napi tobb automatikus nyitasi idészak is definialhato.

Az idbzitett vezérlés a nyitasi és zarasi impulzusidbket illetéen mindig az adott
vezérlési moédnal beadllitott idétartamokat veszi figyelembe, de az egyes vezérlési
modoknal eltéré a miikodése:

e az 1. és 2. vezérlési moéd hasznalata esetén az OUT1 kimenet a ,Nyitas” és ,Zaras”
id6épontok kozotti idétartam alatt folyamatos zard kontaktust ad. Az OUT2 kimenetet az
id6zitett vezérlés nem mikodteti. Ezekkel a vezérlési mddokkal az idézitett vezérlés
peldaul azoknal a kapuvezérlbknél alkalmazhato, amelyek addig tartjak nyitva a kaput,
ameddig a vezérldjel (zard kontaktus) jelen van a vezérldbemenetukon.

e a 3. vezérlési mdéd esetében a ,Nyitas’-nal bedllitott idépontban az OUT1 kimenet
X masodpercig zaré kontaktust ad, majd W masodperc mulva (kapu kinyilasanak
idétartama) az OUT2 kimenet folyamatos nyitott kontaktust ad, ezzel megszakitva a
fotocella érzékel6korét és nyitva tartva a kaput a ,Zaras”-nal beallitott idépontig, amikor
az OUT1 ismét zard kontaktust az Z masodpercig.

e a 4. és 5. vezérlési modoknal a ,Nyitas”-nal beallitott idépontban az OUT1 kimenet
X masodpercig zaré kontaktust ad, majd a ,Zaras” idépontjaban az OUT2 ad zaro
kontaktust Z masodpercig.
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Elérhet6 miveletek:

: id6zitési sémak beolvasasa a modulbdl

. Uj idOzitési séma létrehozasa
“d - kivalasztott id6zitési séma szerkesztése
: kivalasztott id6zitési séma torlése

= : id6zitési sémak exportalasa CSV formatumu fajlba

- id6zitési sémak importalasa CSV formatumu f4jlbdl

. id6zitett vezérlési sémalista nyomtatasa nyomtatéra vagy fajlba PDF, JPEG, RTF és
HTML formatumban

Id6zitett vezérlési séma létrehozasa:

- kattintson az ,Uj” gombra

- adja meg a séma nevét. A séma neve legfeliebb 15 karakter hosszusagu lehet.
Figyelem! A kdvetkezd karakterek nem hasznalhatok: ~*"<>=|$ &

- dllitsa be a vezérlési id6szakokat a hét minden napjara és Unnepnapra

- kattintson az ,frds” gombra

A rendszerben legfeljebb 20db id6zitett vezérlési séma rogzithetd.

Amennyiben az adott napon tiltani szeretné, hogy a kimenetet a rendszer idézitve vezérelje,
akkor az adott napnal mindkét mez6be 00:00 értéket allitson be. Az ,Unnep” szekciéban az
unnepnapokra vonatkozo idézitett vezeérlési id6intervallumot allithatja be. Az innepnapokat
a ,Unnepnapok” meniiben adhatja meg, akar tdbb évre elére.
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5.7 Belépési sémak
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Verzié: 1.31.237.4230

A belépési sémak segitségével konfiguralhaté a belépési idészak. Minden felhasznaléhoz
egyenként hozzarendelhetd a létrehozott belépési sémak barmelyike, akar tobb is, igy
definialhato, hogy melyik felhasznald milyen id6szakokban (akar naponta tobb id6szakban
is) végezhet vezérlést. A megadott idészakokon kivil az adott felhasznald vezérlési kérését
a rendszer elutasitja, hacsak ezt nem biralja felul globalis vagy egyedi szabaly.

Elérheté mlveletek:

E : belépési sémak beolvasasa a modulbol

: Uj belépési séma létrehozasa

: kivalasztott belépési séma szerkesztése

. kivalasztott belépési séma torlése

: belépési sémak exportalasa CSV formatumu fajlba

: belépési sémak importalasa CSV formatumu fajlbdl

. belépési sémalista nyomtatasa nyomtatéra vagy fajlba PDF, JPEG, RTF és HTML
formatumban
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Belépési séma létrehozasa:

- kattintson az ,Uj’ gombra

- adja meg a séma nevét. A séma neve legfeliebb 15 karakter hosszusagu lehet.
Figyelem! A kdvetkez6 karakterek nem hasznalhatok: ~*<>=|$ &

- allitsa be a belépési id6szakokat a hét minden napjara és Unnepnapra

- kattintson az ,frds” gombra

A rendszerben legfeljebb 50db belépési séma rogzithetd.

A megadott belépési idGintervallumokon belul a vezérlés engedélyezett, az intervallumokon
kKivul pedig tiltott. Amennyiben az adott napon tiltani szeretné a belépést, akkor az adott
napnal mindkét mezébe 00:00 értéket allitson be. Az ,Unnep” szekciéban az Ginnepnapokra
vonatkozd belépési id6intervallumot allithatia be. Az lnnepnapokat a ,Unnepnapok’
menuben adhatja meg, akar tobb évre elbre.

5.8 Felhasznalok
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fras Mégse
Nyelv

magyar (Magyarorszag) ¥
Kinézet
V52010 - 0

Verzi6: 1,30.226,3781

Vezérlés a felhasznaldi adatbazisba rogzitett felhasznaldi telefonszamokrol és az
okostelefon-alkalmazasokbdl végezhetd, kivéve, ha a globdlis szabaly masképp
rendelkezik. A felhasznal6i adatbazisba modulvaltozattdl fiiggéen legfeljebb 20, vagy 1000
felhasznald rogzithetd, kulonb6zé jogosultsagokkal.
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Elérhet6 miveletek:

" : felhasznaldk beolvasasa a modulbdl
: Uj felhasznalo létrehozasa

Z - ivalasziott felhasznalé szerkesztése
. kivalasztott felhasznalo torlése

: felhasznaldk exportalasa CSV formatumu fajlba

: felhasznaldk importalasa CSV formatumu fajlbol

. felhasznaldi lista nyomtatdasa nyomtatora vagy fajlba PDF, JPEG, RTF és HTML
formatumban

Felhasznalé hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra, adja meg a szikséges
adatokat és allitsa be a tulajdonsagokat, majd kattintson az ,Iras” gombra.

Felhasznald beallitasai:

Név: a felhasznalé neve legfeliebb 40 karakter hosszusagu lehet. A rendszer itt
megkulonbozteti a kis- és nagybetiiket.
Figyelem! A kévetkezd karakterek nem hasznalhatok: ~*"<>=|$ &

Telefonszam: a telefonszamot nemzetkdzi formatumban adja meg (pl. +3630....).
Legfeljebb 20 szamjegy adhaté meg és csak a ,+”, ,0...9” karakterek hasznalhatok.

Jogosultsag: haromféle jogosultsag kdzul lehet valasztani:

- Felhasznald: csak vezérlést végezhet

- Admin: vezérlést végezhet és felhasznaldkat kezelhet (hozzaadas/modositas/torlés)

- Super admin: teljes jogosultsag, vezérlést végezhet, felhasznalokat és beallitasokat,
sémakat, Unnepnapokat kezelhet

Belépési sémak: a létrehozott belépési sémak kodzll egy felhasznaldhoz akar tobb is
hozzarendelhet6. Amennyiben a felhasznaléhoz nem rdgzit egyetlen sémat sem, ugy egy
automatikus 0-24 6ras séma kerll hozzarendelésre, ami azt jelenti, hogy az adott
felhasznalé barmikor, a nap 24 Orajaban vezérelheti a rendszert. Belépési sémak
hozzarendeléséhez a lenyil6 meniben a séma neve el6tt talalhatd jelolénégyzetek
segitségével engedélyezze a kivant sémakat.
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Felvevd: itt annak az Admin, vagy Super admin felhasznalénak az azonositéja szerepel, aki
az adott uj felhasznal6t felvette az adatbazisba. Ezt a rendszer tolti ki automatikusan.
Amennyiben a felhasznalé a programozé szoftverrel kerul rogzitésre, ugy itt a ,Szoftver”
megnevezeés szerepel.

Visszahivast kér: a rendszer képes a sikeres vezérl6 hivast visszahivassal nyugtazni.
Minden felhasznalonal kilon engedélyezhetd, hogy az adott felhasznald kér-e visszahivast
vezérlés utan vagy sem. Ez a funkci® nem elérhet6, ha az ,Online iizemmod’
engedélyezve van az internet elérés beallitasoknal.

SMS valaszt kér: a rendszer képes a sikeres vezérl6 hivast valaszként kuldott SMS
uzenettel nyugtazni. Minden felhasznalonal kulon engedélyezhetd, hogy az adott
felhasznald kér-e SMS valaszt vezérlés utan vagy sem.

Csengetés engedélyezés: az IN1 bemenethez gyarilag hozzarendelt kapucsengé funkcid
egyetemleges engedélyezéseltitasa az adott felhasznalohoz rogzitett Osszes
kliensalkalmazasra. Ha ez az opcid engedélyezett, akkor azok a felhasznaloi
kliensalkalmazasok, amelyeknél a ,Kliens azonosité” ablakban engedélyezett a
,Csengetés (IN1)” opcid, kapnak csengetés értesitést Push Uzenettel az IN1 bemenet
aktivalasa esetén. Ha ez az opcidé nem engedélyezett, akkor az adott felhasznaloi
kliensalkalmazasok nem kapnak csengetési értesitést.

Hiba értesités engedélyezés: az IN2 bemenethez gyarilag hozzarendelt hibaértesités
funkcié egyetemleges engedélyezéseltitasa az adott felhasznaldhoz rogzitett Osszes
kliensalkalmazasra. Ha ez az opcid engedélyezett, akkor azok a felhasznaloi
kliensalkalmazasok, amelyeknél a ,Kliens azonositd” ablakban engedélyezett a
.,Miszaki hiba (IN2)” opcio, kapnak ,Miiszaki vagy eszk6z hiba” értesitést Push Uzenettel
az IN2 bemenet aktivalasa esetén. Ha ez az opci6 nem engedélyezett, akkor az adott
felhasznaldi kliensalkalmazasok nem kapnak hibajelzés értesitést.

OUT1, OUT2: ez az opcié csak a 2. vezérlési mdd hasznalata esetén elérhetd. Ebben az
esetben minden felhasznalonal kalon engedélyezhetd, hogy a hivas csak az OUT1, csak az
OUT2, vagy mindkét kimenetet egyszerre vezérelje.

Egyedi szabaly: a felhasznaléhoz hozzarendelt belépési séma felllbiralhaté egy egyedi
szaballyal. Ez a funkcié akkor hasznos, ha az adott felhasznald belépési jogosultsaga
valamiben eltér a belépési sémaktdl (példaul adott napon minden felhasznalé vezérelhet, de
6 nem, mert szabadsagon van, stb., vagy éppen egy hétvégi napon minden felhasznalénak
tiltott a vezérlés, de 6t engedélyezni kell, mert be kell mennie dolgozni). Az egyedi szabalyt
csak a globalis szabaly biralja felul, amely az ,Adminisztratori funkciék” meniben
konfiguralhato.

Egyedi szabaly beallitasai:

Jelleg:
- Nincs: nincs egyedi szabaly definialva
- Engedélyezés: a megadott id6szakban, belépési séma altali tiltas ellenére vezérelhet
- Tiltds: a megadott id6északban, belépési séma altali engedélyezés ellenére nem
vezérelhet

Engedélyezd: itt annak az Admin, vagy Super admin felhasznaldénak az azonositéja
szerepel, aki az adott felhasznaldnal bedllitotta az egyedi szabalyt. Ezt a rendszer tolti ki
automatikusan. Amennyiben az egyedi szabaly a programoz6 szoftverrel kerdl
beallitasra, ugy itt a ,Szoftver” megnevezés szerepel.

Kezdete: az egyedi szabaly idGszakanak kezdete. A lenyild6 menliben naptarbdl
kivalaszthatja a datumot és megadhatja az idépontot.

Vége: az egyedi szabaly id6szakanak vége. A lenyilé menliben naptarbdl kivalaszthatja a
datumot és megadhatja az idépontot.
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Kliens azonositok

Itt roégzitheti és szerkesztheti a Gate Control Pro modulhoz csatlakozé kliens eszkdzoket
(okostelefon-alkalmazasok, programoz6 szoftver hozzaférés interneten keresztll).
A rendszerben maximalisan rogzithetd kliens azonositok szama 2000, amely tetszélegesen
oszthatd el a rogzitett felhasznalok kozott. Ez gyakorlatilag lehet okostelefon, tablet, stb.,
amelyre az okostelefon-alkalmazas telepitésre kerdlt, illetve programozé szoftver tavoli
hozzaféréshez. Adott felhasznalohoz hozzarendelt okos eszk6z automatikusan az adott
felhasznald jogosultsagait és beallitasait 6rokli.

A kliens azonositok a felhasznalok altal okostelefon-alkalmazason keresztul kuldott
hozzarendelési kérelmek adminisztrator altali jévahagyasaval automatikusan rogzitésre
kertlnek a rendszerben. A kliens azonositd a hozzarendelési kérést kuld6 felhasznalé altal
megadott felhasznalénévhez kertl rogzitésre.

' ™y
Kliens azonosité &J

Megnevezés
Samsung GT-I19305

v/ Csengetés (IN1) v/ Miiszaki hiba (IN2)

Tavprogramozasi jelszd

o) APP ID D459598 1CA48C 78F6EBB4A 38 2D9 7BCOFDBASCEEF

Iras Méagse

- oy

A ,Kliens azonositok” szekcioban lehetésége van az adott felhasznaléhoz hozzarendelt
kliens azonositok kiolvasasara, torlésére, a csengetés és hiba értesités opcidk
engedélyezésére vagy tiltasara azonositonként, valamint Uj azonosit6 manualis rogzitésére.
Manualis rogzitésre abban az esetben van szikség, ha torolte a felhasznalét vagy a
kliensazonositot és ujra rogziteni szeretné, anélkul hogy ujra kellene kuldeni a
hozzarendelési kérelmet az okostelefon-alkalmazasbol, vagy ha a legels6 (admin
jogosultsagu) felhasznald rogzitésekor csak interneten keresztll tudja az okostelefon-
alkalmazassal a hozzarendelési kérelmet elkildeni (példaul ha az adott okoseszkdzben
nincs telefon, ezért nem képes SMS kuldésre). Utdbbi esetben elébb régziteni kell a
felhasznalét Admin vagy Super admin jogosultsaggal, majd manualisan hozza kell adni a
felhasznaléhoz a kliensazonositét.

Uj kliensazonosité manudlis régzitéséhez kattintson az ,Uj” gombra, a ,Kliens azonositok’
ablakban a ,Megnevezés” mez8ben adja meg az okoseszkdz nevét, valassza ki az
LAPP ID” opciét és a mezdbe illessze be az okostelefon-alkalmazas Beallitasok/Nevjegy
menipontjaban talalhaté ,APP ID” azonositdszamot, majd kattintson az ,frds” gombra.
Az emlitett Névjegy menubdl az azonositd kimasolhatdé, majd tovabbithaté e-mailben,
skype-on vagy egyéb alkalmazason keresztul a szamitégépre, ahonnan szintén masolassal
beillesztheti az ,APP ID” mezbbe, igy nem szlikséges begépelni a hosszu
karaktersorozatot.

Csengetés (IN1): csengetés engedélyezése esetén az IN1 bemenetet aktivalasakor a
rendszer Push Uzenettel megcsorgeti az adott okoseszkozt.

Miszaki hiba (IN2): hiba értesités engedélyezése esetén az IN2 bemenetet aktivalasakor a
rendszer ,Miiszaki vagy eszk6z hiba” értesitést kild Push Uzenettel az adott
okoseszkozre.

35



5.9 Unnepnapok
, Kapcsolat | §?\.

Modul stitusz
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Verzié: 1.30.221.3735

A naptarban a bal egérgombbal torténd dupla kattintassal kijelolheti az Gnnepnapokat, akar
tobb évre elére. A megjeldlt unnepnapokat piros hattérszinnel emeli ki a rendszer. Kijelolés
megszuntetéséhez kattintson ismét duplan a bal egérgombbal a kivant napra. A megjelolt
Unnepnapokra vonatkozéan, a belépési sémakban az ,Unnep’ szekciéban bedllitott
idGintervallumon belll a vezérlés engedélyezett lesz, az intervallumon kivll pedig tiltott. A
belépési jogosultsag egyedi vagy globalis szaballyal felllbiralhato.

ldézitett vezérlési sémaban szintén az ,Unnep” szekcidban éllithatd be, hogy a megjeldlt
unnepnapokon milyen idéintervallumban vezérelje a rendszer automatikusan a kimeneteket.
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6 SIM kartya cseréje

Az ,Online lizemmoéd’ engedélyezése esetén a rendszerben a Gate Control Pro modul
azonositasa a behelyezett SIM kartya azonositoja alapjan torténik, ezért a SIM kartya
cseréje hatassal van a rendszer mikodésére. SIM cseréjének szikségessége esetén
kOvesse az alabbi lépéseket:

o Aramtalanitsa a modult, cseréje ki a SIM kartyat, majd helyezze ismét tapfesziiltség
ala a modult.

e Amennyiben a SIM kartya cseréjével valtozott a modul telefonszama is, allitsa be az
Uj telefonszamot a telepitdi beallitdsoknal.

e A SIM kartya cseréjét kovetben a rendszerhez hozzarendelt dsszes okostelefon-
alkalmazasban torolni kell a vezérldgombot és ujat kell hozzdadni az okoseszkoz
ujbdli hozzarendelésével a Gate Control Pro modulhoz.

Amennyiben az ,Online lizemmoéd’ nincs engedélyezve és nem hasznalja a modult
okostelefon-alkalmazassal, ugy a SIM kartya cseréjéhez csak aramtalanitsa a modult,
cseréje ki a SIM kartyat, majd helyezze ismét tapfesziltség ala a modult.

7 A csomagolas tartalma

GSM Gate Control Pro + rendszercsatlakozé

GSM 900/1800 MHz antenna

Telepitési és alkalmazasi utmutaté
Okostelefon-alkalmazas hasznalati utmutato
Okostelefon-alkalmazas gyors izembe helyezési utmutato
Garancialevél

CD
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